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MAAS KCB-8040 COLONIA^ 

Kompaktowa wielostandardowa 
przewozna radiostaeja CB. Standardy 
dla wielu krajdw np. Niamey SO 
kanaldw FM 4 W MO kanaiow AM, 
aorma dla Polski 40 kanatdw FM 4 W 
/ 40 kanalPw AM 4 W. Wyposazenie; 
przycis'ki strojenia na obudowie i 
mikrofonie, poctewietlana klawialura 
i wskaznak LCD, przeszukiwanie 
pasma, klawisz AM/FM, blokads 
szumPw \ wiele inoych. 

Numer zamdwienfa: 3034 


Radiostaeja przewozna 
MAAS DX-5QiQ0 

Rrofesjonalna radiostaeja na pasma 
10/1 1 m, emlsje AM/FM/SSB/CW, 
dla krdtkofalowcdw, funkeja PA, 
programowalna komputerowo. Nowa 
wersja z lieznymi udoskonaieniami 
nun. moc SSB regulowana odok. 10 
do 33 W, poprawiony odbidr SSB w 
bliskim zakresie i moduiacja FM. 
Numer zamdwienia: 2714 


R^czna radiostaeja VHF/UHF 
MAAS AHT-.2-UV 
R^czna radiostaeja VHF/UHF, 
Szczytowy model za nisksj cen^ - 
dwupasmowa radiostaeja VHF/UHF. 
Zakresy pracy TX: 144^146 MHz, 
430-440 MHz, RX; 76-103 MHX 
(WFM), 144-146 MHz, 430-440 MHz. 
Przet^czana moc nadajnika. 

Numer zamdwienia; 1234 


MAAS PT-555 PMR-446 
Najnowsza radiostaeja PMR-446 z 
wy^wietlaczem LCD i 3-klawiszowq 
obslug^ menu oraz wieioma ekstra, 
MAAS PT-555 jest bezkom promise 
radiostaeja klasy prafesjonalnej 
pracuj^cg niezawodnie w trudnych 
warunkach. Dysponuje m,in. lonami 
CTCSS i DCS, przeszukiwaniom 
pasma, VQX-em i szyfratorem mowy, 
Numer zam6wienia~ 2055 




Zasilacz impulsowy 
MAAS SP$-250-ll 
Wysoka jjako&P za rtisk$ cen$! 
Kompaktowy zasilacz impulsowy 
z podswiellanym analogowym 
miemifciem napi^oia i poboru prgdu. 
Napi^cie wyjieiowe slate 13,S V, 
obci^zalnosd 23 A ci^gia / 25 A 
szczytowo, Uktady zabezpieczaj^ce. 
Gniazdko zapalnsczki dla poboru 
pr^du 1 0 A. 

Numer zamdwienia: 2131 


Antena samochodowa CB 
MAAS KF-27 Rambo Black 

Cwierdfalowa antera samochodowa 
CB (27 MHz) edromowana na czamo 
z podsiawg i 4,5 m kabta flG-58. 
Proste dopasowanie na minimum 
WFS za pomoc^ dwdeh pierscieni na 
cewce. Pasmo 500 kHz. Maks, moc 
1 50 W PEP. CHugosd 70 cm 
Numer zamdwienia: 1281 
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Artykut z okladki - str. 36 


USB-SA44B 

USB-SA44B to nowy analizator widma 
firmy STEP przewidziany do pomiaru 
pasma od 1 Hz do 4,4 GHz. Wspolpra- 
cuje z komputerem poprzez gniazdo 
USB i dostarczane oprogramowanie, 
a jak wykazaty testy, zainstalowanie 
sterownikow oraz oprogramowania do urz^dzenia nie stwarza zadnego problemu. Urz^dzenie oprocz 
swej podstawowej funkcji, moze pracowac rowniez jako odbiornik AM, FM czy SSB. 
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Artykulow niezamowionych nie zwracamy. Zastrzegamy 
sobie prawo do skracania i adiustacji nadesfanych 
artykulow. Za tresc reklam i ogloszeri nie ponosimy 
odpowiedzialnosci. Opisy urzqdzen i ukladow elektroni- 
cznych oraz icb usprawnien zamieszczone w SR mogq 
bye wykorzystane wylqcznie do wtasnych potrzeb. 
Wykorzystywanie icb do innych celow, zwlaszcza do 
dzialalnosci zarobkowej, wymaga zgody autora opisu. 
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Str. 20 


Radiotelefony 

DMR 

System DMR (Digital Mobile 
Radio) to nowy standard radio- 
telefonow cyfrowych. DostQpne 
radiotelefony DMR mog^ praco- 
wac w pasmie 
VHFiUHF 
w dwoch trybach 
- analogowym 
i cyfrowym. DziQ- 
ki temu klienci 
mog^ stopniowo 
przechodzic 
od techniki 
analogowej do 
cyfrowej, bez 
koniecznosci wy- 
miany wszystkich 
urzqdzeh od razu. 
W porownaniu do 
popularnego cy- 
frowego systemu 
TETRA, DMR jest 
znacznie tanszy. 




Str. 42 


Wielopasmowe 
anteny HF 

Podczas V Warsztatow QRP odbyty 
siQ prezentacje i pomiary roznych 
anten HF. NajwiQkszym zaintereso- 
waniem cieszyta siQ antena delta 
loop Krzysztofa SQ3LVZ pracuj^ca 
w catym zakresie FIF. Do jej zbudowa- 
nia autor wykorzystat miQdzy innymi 
cztery wQdki z wlokna szklanego. Jak 
wykazaiy testy, antena ta jest bardzo 
skuteczna, zarowno przy odbiorze, 
jak i nadawaniu, a ze wzglQdu na pro- 
stotQ i nisk$ cenQ wykonania, moze 
bye z dobrym rezultatem odwzorowa- 
ne przez Czytelnikow SR. 


Str. 35 


Teddy ASC 



Jesieni^ ukazat siQ w sprzedazy nowy radiotelefon CB 
President TEDDY ASC. Radio to t^ezy w sobie wszelkie 
oczekiwania zwi^zane z jakosci^ 
i rozs^dn^ cen^. Moze praco- 
wac w modulacji AM lub FM 
z automatyezn^ blokadQ szumow 
ASC i ma wbudowany filtr ANL 
(Automatic Noise Limiter), szybki 
dostQp do 9/19 oraz multistandard 
- pozwalaj^cy na dostosowanie 

parametrow pracy do przepisow obowi^zuj^cych w danym kraju europejskim. 


Str. 52 


Analizator antenowy SQ7JHM 

NagrodQ publicznosci, przyznan^ przez uezestnikow Warsztatow QRP 2011 
w Burzeninie, zdobyt Jerzy SQ7HJM za pracQ „Analogowy analizator antenowy 

z generatorem sygnatowym FIF 
i miernikiem czQstotliwosci”. 

Ten wielofunkcyjny przyrz^d 
pomiarowy SQ7JFIM moze pra- 
cowac w calym zakresie FIF jako: 
analizator antenowy do pomiaru 
impedaneji w zakresie 10-450 Q, 
miernik czQstotliwosci od 10 kFIz 
do 30 MFIz i generator funkcyjny 
o zakresie 1,7-30 MFIz. 



R E D A K C J I 



Wszystkim uzytkownikom tqcznosci radiowej zalezy, aby 
ich systemy radiowe byty odporne na zaktocenia i efek- 
tywne w wykorzystaniu przyznanych czQstotliwosci. 

Nowosci radiowe 


dla kazdego 


W tym miesiqcu kontynuujemy opisy wybranych produktow 
zwiqzanych z radiokomunikaejq, ktore byly wystawione na 
ostatnim Mi^dzynarodowym Salonie Przemyslu Obronnego 
w Kielcach. 

Nie tylko w wojsku analogowe systemy radiowe, choc bardzo 
funkcjonalne, coraz cz^sciej nie spelniajq wszystkich potrzeb. 
W ostatnich latach wzroslo powszechne zapotrzebowanie na 
odpornq na podsluch, szyfrowanq transmisjg glosu oraz na 
transmisjt danych i telemetrii. Wszystkim uzytkownikom Iqcz- 
nosci radiowej zalezy, aby ich systemy radiowe byly odporne na 
zaktocenia i efektywne w wykorzystaniu przyznanych czgstotli- 
wosci. Wiele firm cywilnych wprowadza nowy system cyfrowy 
DMR (Digital Mobile Radio), ktory umozliwia wykorzystanie 
dostgpnej infrastruktury oraz latwq instalacj % na istniejqcych juz 
obiektach. Dzigki niemu klienci stopniowo przechodzq od techniki 
analogowej do cyfrowej, bez koniecznosci wymiany wszystkich 
urzqdzeh od razu. 

Milo nam poinformowac, ze gdyhski Radmor wzbogacil swo- 
jq ofertg i wprowadzit do sprzedazy radiotelefony przeznaczone 
do pracy w cyfrowych sieciach DMR oraz nabyl autoryzaeje do 
pelnej obslugi serwisowej tych urzqdzeh - klienci nie muszq juz 
korzystac z serwisu w Wielkiej Brytanii, bowiem Radmor w spo- 
sob kompleksowy ifachowy moze zaspokoic wszelkie potrzeby 
uzytkownikow DMR. 

Z kolei uzytkownicy CB Radia uzyskali mozliwosc zakupu 
nowego radiotelefonu CB President Teddy Asc, o niezlej jakosci 
za rozsqdnq cenq. Przed kupnem warto zapoznac si$ z parame- 
trami technicznymi i informaejami zamieszczonymi w dziale 
Prezentacja. 

Krotkofalowcy w kolejnym artykule OE1KDA mogq blizej 
poznac transmisjg danych w nowym systemie cyfrowym D-Star. 
Jak wiadomo, system ten pozwala na rownolegle przesylanie 
krotkich komunikatow tekstowych, wspolrz^dnych GPS, a takze 
na prowadzenie Iqcznosci pisemnych w stylu Packet-Radio czy 
PSK31. Autor opisuje wiele przydatnych programow przeznaczo- 
nych do transmisji danych w coraz bardziej popularnym, takze 
w Polsce, D-Star. 

Podczas konstruowania czy serwisownia urzqdzeh radio- 
wych, obok zupelnie podstawowych przyrzqdow, jak multimetr, 
oscyloskop czy generator sygnalowy, pojawia si{ potrzeba 
posiadania analizatora widma. Urzqdzenie to umozliwia pomiar 
wartosci sygnalow, w tym mocy, napi^cia wfunkcji czQstotliwosci 
oraz zobrazowanie tego, co urzqdzenie produkuje na wyjsciu. 
Istotnym problemem przy zakupie takiego uniwersalnego przy- 
rzqdu w.cz. jest jego cena: najtahszy analizator sredniej klasy to 
wydatek rz^du kilkudziesi^ciu tysi^cy zlotych i pozwolic sobie 
na niego mogq naprawdQ bardzo nieliezni radioamatorzy. Tym 
bardziej w'iqc warto poznac (w dziele Test) model USB-SA44B, 
w niewygorowanej cenie. 

Zupelnym zaskoczeniem, jezeli chodzi o stosunek ceny do 
mozliwosci pomiarowych, jest analogowy analizator antenowy 
z generatorem sygnatowym HF i miernikiem czQstotliwosci 
Jerzego SQ7HJM, nagrodzony na w konkursie PUK podczas 
V Warsztatow QRP w Burzeninie. 

Z okazji swiqt Bozego Narodzenia i Nowego Roku zyczQ 
wszystkiego najlepszego! 

Andrzej Janeczek 
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tualnosci 


AKTUALNOSCI 


SprzQt 


CRT S-MINI 


Radio CB dla kazdego 


CRT S-MINI jest przewoznym, 40-kanalo- 
wym radio telefonem pracujycym w pasmie 
CB, zapewniajycym wysokie wymagania 



techniczne. Charakteryzuje si^ prosty ob- 
slugy i niewygorowany ceny, dzi^ki czemu 
moze bye polecany dla kazdego kierowey i 
na kazdy okazj^ (dla poczytkujycych, jak i 
doswiadczonych uzytkownikow CB). Nie- 
wielkie gabaryty radiotelefonu umozliwiajy 
montaz w prawie kazdym samochodzie. 
Urzydzenie oprocz podstawowych funkcji 
CB ma przelyeznik szybkiego dost^pu do 
kanalu 19 i 9 oraz automatyezny regulacj^ 
szumow (ASQ). Dzi^ki przelyeznikowi 
wyboru modulacji AM/FM i funkcji Mul- 
tistandard S MINI moze bye uzywany we 
wi^kszosci krajow Europy. W radiu zasto- 
sowano nowoczesny konstrukcj^ oparty o 
uklad p^tli fazowej, zapewniajycej bardzo 
precyzyjne sterowanie cz^stotliwosciy. 
Podstawowe parametry (wlasciwosci) ra- 
diotelefonu: 

■ zakres cz^stotliwosci: 26,960-27,400 MHz 


■ liezba kanalow: 40 FM/AM 

■ system odbioru: superheterodyna z po- 
dwojny przemiany cz^stotliwosci 

■ cz^stotliwosci posrednie: 10,695 MHz i 
455 kHz 

■ czulosc: <1 /rV/20 dB SINAD 

■ moc wyjsciowa audio: 2 W 

■ znieksztalcenia audio: ponizej 3%/l kHz 

■ pobor prydu podezas czuwania: 300 mA 

■ moc wyjsciowa: 4 W/13,8 V DC 

■ modulacja: AM: 85% do 95%; FM: 1,8 
kHz ±0,2 kHz 

■ maksymalny pobor prydu: 1,2 A (bez 
modulacji) 

■ zakres temperatur pracy: -10...+55°C 

■ zasilanie: 13,8V DC ±15% 

■ wymiary zewn^trzne: 150x41x140 mm 

■ waga: 0,761 kg 

[www.sonar.biz.pl] 
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ACOM 2000A 


Zaawansowany wzmacniacz HF 


ACOM 2000A to automatyezny wzmac- 
niacz liniowy HF przeznaczony do zasto- 
sowan w radiokomunikaeji amatorskiej. 
Jest pierwszym urzydzeniem obejmujycym 
zarowno w pelni automatyezny regula- 
cj^, jak i cyfrowe sterowanie. Ten nowy 
wzmacniacz zapewnia maksymalny moc 
w dost^pnych emisjach i na wszystkich 
pasmach amatorskich. 

Ma funkcje automatyeznego dostrajania 
ACOM 2000A, ktore stanowiy prawdziwy 
przelom w projektowaniu wzmacniaczy HF. 
Doprowadzajyc do wzmacniacza moc 
50-60 W, mozna uzyskac moc do 2000 W w 
calym zakresie fal krotkich (od 160 m do 
10 m). Uklad automatyeznej regulacji dba 

0 wlasciwe wysterowanie wzmacniacza, 
a wbudowany tuner antenowy w czasie 

1 s dopasuje impedancj^ anteny. Kontroler 
RCU sterujycy pracy wzmacniacza, jest 
wyposazony w zestaw komorek pami^ci 
pozwalajycych zapami^tac do dziesi^ciu 
roznych nastaw w wybranym segmen- 
cie cz^stotliwosci (pasmie) oraz zapewnia 
mozliwosc komunikaeji z dodatkowym 
zewn^trznym przelyeznikiem antenowym 
i/lub automatyezny skrzynky antenowy. 
Komunikacja i programowanie wzmac- 
niacza odbywa si^ wylyeznie za pomocy 
RCU, z wyjytkiem glownego wlycznika. 





Zastosowane we wzmacniaczu przekazniki 
prozniowe umozliwiajy pelny mozliwosc 
pracy QSK. 

Urzydzenie jest proste w obsludze, a opera- 
tor nie uezestniezy w procesie dopasowy- 
wania anteny czy zmiany cz^stotliwosci, co 
eliminuje mozliwosc wystypienia przypad- 
kowych i niezamierzonych bl^dow. Wszyst- 
kie stany pracy wzmacniacza wyswietlane 
sy na podswietlanym wyswietlaczu LCD 
kontrolera, ktory dodatkowo zapewnia 
dost^p do menu pomocy (HELP) oraz po- 
zwala wyswietlac parametry pracy wzmac- 
niacza. Paski diod LED wskazujy moc wy- 
chodzycy i odbity do wzmacniacza oraz 
stan pracy i bl^dy. Informacje o ostatnich 
12 zdarzeniach w systemie zabezpieczen 
sy zapami^tywane w pami^ci i mogy bye 
przeslane telefonicznie lub przez Internet, 
w celu wykonania zdalnej diagnostyki 
wzmacniacza. 

W wzmacniaczu sy zastosowane dwie 1am- 
py Svetlana 4CX800A (GU74B). 

Podstawowe parametry wzmacniacza: 


■ zakres cz^stotliwosci: od 160 m do 10 m 
(wszystkie pasma amatorskie) 

■ moc wyjsciowa: 1500-2000 W dla CW i 
SSB na wszystkich pasmach 

■ moc sterujyca: typowo 50 W dla mocy 
wyjsciowej 1500 W 

■ znieksztalcenia intermodulacyjne: mniej- 
sze niz 35 dB dla mocy 1500 W 

■ szumy i zaklocenia: mniejsze niz 35 dB 
dla mocy 1500 W 

■ harmoniezne: tlumienie lepsze niz 50 dB 
dla mocy 1500 W 

■ impedaneja wejscia/wyjscia: 50 Q 

■ wspolczynnik VSWR: lepszy niz 1,1:1 dla 
calego zakresu cz^stotliwosci 

■ czas zestrojenia anteny: krotszy niz 3 s 

■ czas strojenia przy zmianie pasma: krot- 
szy niz 1 s (0,2 s przy zmianie cz^stotli- 
wosci) 

■ napi^cie zasilania: 240 V AC, 50 Hz 

■ pobor mocy 3500 VA 

■ wymiary: 440x500x180 mm 

■ waga: 36 kg 

[www.inradio.pl] 
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Alinco DJ-V57E 


INFO 


Pancerny radiotelefon 2 m/70 cm 



Alinco wprowadzilo na rynek nowy model 
DJ-V57E. Urz^dzenie jest pol^czeniem 
znanych modeli VI 7 i V47, czyli w efekcie 
jest duobanderem pracuj^cym w pasmie 
VHFiUHF. 

Ten nowy radiotelefon dwupasmowy, opar- 
ty na serii Alinco, jest zamykany w pancer- 
nej obudowie i ma certyfikat szczelnosci 
IPX7. Urz^dzenie umozliwia wspolpracQ 
z roznymi typami przemiennikow otwie- 
ranych tonem (1000 Hz, 1450 Hz, 1750 Hz, 
2100 Hz). 

Odbiornik jest typowq superheterodyne z 
podwojne przemiane cz^stotliwosci. 
Radiotelefon ma europejski certyfikat CE i 
umozliwia prace; w trybie Packet Radio oraz 
jest w pelni programowalny z poziomu 
komputera. 

Podstawowe parametry: 

■ pasma cz^stotliwosci: 144-145,995 MHz, 
430-439,995 MHz (mozliwosc rozszerze- 


nia w zakresie 136-174 MHz, 400-512 
MHz) 

■ emisje: FM 

■ liczba komorek pami^c: 200 + 2 kanaly 
wywolawcze 

■ impedancja anteny: 50 Q 

■ stabilizacja cz^stotliwosci: ± 2,5 ppm 

■ napi^cie zasilania: 7-16 V DC (akumula- 
tor EBP-63) 

■ pobor predu: 1,9 A (TX/434 MHz), 

■ moc nadajnika (EBP-63): 5 W 144 MHz, 
4,5 W 430 MHz (przy 13,8 V DC: 5W 
144/430 MHz) 

■ maksymalna dewiacja: ± 5 kHz 

■ impedancja mikrofonu: 2 kD 

■ wymiary: 58x110x34 mm 

■ waga: 270 g 

Oferowany zestaw zawiera: radiotelefon 
Alinco DJ-V57E, akumu- 
lator EBP-63, ladowark^ 
biurkowe EDC-169, za- 
silacz EDC-161, anteny 
EA-114, klips do paska 
EBC-22 i pasek na r^k^. 

[www.ten- 



Elecraft KX3 


Transceiver QRP Elecrafta 


Elecraft wprowadza na rynek nowy trans- 
ceiver HF na zakresy 160-6 m o mocy 10 W. 
Elecraft KX3 charakteryzuje si^ bardzo 
dobrymi parametrami odbiornika i jest 
wyposazone w wewn^trznq skrzynk; ante- 
nowq o szerokim zakresie pracy (opcjonal- 
ne zasilanie z wewn^trznych baterii oraz 
wbudowany glosnik). 

Zaawansowany uklad 32-bitowego DSP 
zapewnia regulacj^ szerokosci odbioru i 
redukcj^ szumow, zas technologia Softwa- 
re-Defined Radio (SDR) oraz filtry KXFL3 
gwarantuje szeroki zakres dynamiki od- 
bioru. Podczas pracy emisjami cyfrowymi 
(PSK31/RTTY) wykorzystuje si^ wyjscia 
(I/Q) do karty dzwi^kowej komputera PC 
(mozliwosc aktualizacji oprogramowania 
poprzez Internet). 


Czqsc odbiorcza jest wyposazona w dwu- 
poziomowy przel^czany wejsciowy przed- 
wzmacniacz oraz tlumik, a takze automa- 
tyczne i r^czne wycinanie szumow. 

W tranzystorowym stopniu koncowym 
sq zastosowane uklady zabezpieczaj^ce 
przed nadmiernym wzrostem temperatury 
iSWR. 

Ponadto ultrakompaktowa obudowa za- 
wiera alfanumeryczny wyswietlacz teksto- 
wy LCD o wysokim kontrascie oraz opcjo- 
nalne dolqczanie klucza CW z regulacj^ 
rozstawu. 

Podstawowe parametry: 

■ zakres cz^stotliwosci: 1,6-30 MHz 
- emisje: SSB, CW, DATA, AM, FM 

■ rozdzielczosc syntezera: 1 Hz 

■ szerokosci filtrow: 500 Hz, 1,5, 2,7, 3,8 
kHz (opcjonalnie 0,5-1, 6 kHz) 

■ liczba komorek pami^ci: 100 

■ moc nadajnika: 10 W PEP (100 W z 
KXPA100) 

■ zasilanie: 12 V 

■ pobor pr^du: 150 mA 

■ wymiary: 86x187x43 mm 

■ waga: 1,5 kg (0,7 kg) 

[www.elecraft.com] 



NaviNet certyfikowanym 
dystrybutorem Adeunis 

Jesieni^ wroctawska firma NaviNet uzyskata tytut certyfi- 
kowanego dystrybutora francuskiego producenta moduiow 
radiowych i radiomodemow przemysiowych - Adeunis RF. 
DziQki temu na rynku pojawila siQ seria radiomodemow prze- 
mystowych: ARF 33-PR0(moc 10 mW, zasiQg testowany 
200m), ARF 43-PRO (moc do 50 mW, zasiqg 1 km), ARF 
53-PRO (moc do 0,5 W zasiQg 6 km). 

Urzqdzenia te sq zamykane w obudowach IP65 i pra- 
cujq na czQstotliwosciach w zakresach 863-870 MHz 
z prQdkosciq radiowq do 9,6/57,6 kbps z liczbq kanatow 
2(WB)/65(NB). Przewidziane sq do pracy w trzech trybach: 
Transparent, Addressed, Repeater. 

Moduty maj 3 czuiosc -112 dBm i mog^ bye zasilane w sze- 
rokim zakresie napiQC (4,5-36 V/DC). 

S 3 wyposazone w interfejs USB lub RS-232/485 oraz 
zintegrowan^ antenQ (mozliwosc podt^czenia zewnQtrznej 
poprzez zt^cze TNC) i mog^ pracowac w szerokim zakresie 
temperatur od -30°C do +70°C. 

Oprocz moduiow ARF PRO w ofercie znajduje siQ takze 
radiomodem przemysiowy ARF 73 0 duzej mocy, na piatne 
pasmo pozwalaj^cy uzyskac duzy zasiqg. 

Podstawowe parametry modemu: 

- pasmo: 400/470 MHz 

- czuiosc: -115 dBm 

- moc: 0,5-4 W 

- prQdkosc radiowa: 9,6 kbps 

- interfejs: RS232/485 

- maksymalny zasiQg: 25 km 

- obudowa: IP65 

- temperatura pracy: od -30°C do +70°C 

- zasilanie: 10-28 V DC 

- tryb pracy - Transparent/Addressed/Repeater 

- wymiary: 169x100x55mm 

Oprocz wspomnianych powyzej urzqdzen dostQpny jest takze 
modui zdalnych I/O A/D - ARF 50, przeznaczony do wspoi- 
pracy ze wszystkimi radiomodemami Adeunis. DostQpne 
S 3 2 wersje (ARF50: 4x Dl, 4x DO; ARF50-PRO:- 4x Dl, 4x 
DO, 2x Al, 2x AO), ktore mozna i 3 czyc kaskadowo (do 16 
moduiow), uzyskuj 3 C do 64 sygnaiow cyfrowych i do 32 
analogowych. 

[www.navi-net.pl] 

Nowy router N-lite od ZyXELa 

ZyXEL zaprezentowai nowy, bezprzewodowy router NBG- 
-41 6N dla uzytkownikow domowych. NajwiQksz 3 zalet 3 
urz 3 dzenia - obok jakosci, ponadstandardowej 3-letniej 
gwaraneji oraz oprogramowania w jQzyku polskim - jest jego 
atrakcyjna cena. 

DziQki obstudze technologii „n”, ZyXEL NBG-416N zapew- 
nia nawet trzykrotnie wigksz^ prQdkosc niz w standardzie 
802.1 1g przesytania danych (do 150 Mb/s), umozliwiajQC 
szybkie i stabilne odtwarzanie multimediow czy surfo- 
wanie po stronach internetowych. Optymalne strumienio- 
wanie muzyki i plikdw wideo za posrednictwem poi 3 czenia 
bezprzewodowego zapewnia technologia WMM QoS, ktora 
automatyeznie okresla priorytety dla roznych typow ruchu, 
eliminuj 3 C ryzyko spowolnienia Internetu w przypadku np. 
jednoczesnego odtwarzania filmu i wi 3 czonej gry online. 
Podobnie jak inne produkty firmy ZyXEL, tak i router NBG- 
-41 6N zostai wyposazony w zaawansowane funkcje bez- 
pieczenstwa. Urz 3 dzenie obsiuguje protokoiy WEP oraz 
WPA/WPA2, aby zapewnic scist 3 ochronq bezprzewodowej 
transmisji danych. Ponadto router ma funkcje zapory sie- 
ciowej ze stanow 3 inspekcj 3 pakietow (SPI), ochronQ przed 
blokad 3 ustug (DoS) oraz przepuszczanie ruchu VPN (IPSec, 
PPTP, L2TP). Dla wygody uzytkownikow NBG-416N ma 
wbudowany specjalny przyeisk WPS (Wi-Fi Protected Se- 
tup), ktory za pomoc 3 jednego klikniQcia skuteeznie szyfruje 
pof 3 czenie bezprzewodowe. 


Swiat Radio Grudzien 201 1 







AKTUALNOSCI 


SprzQt 



I N F 


ZyXEL NBG-416N nie tylko zuzywa stosunkowo mato energii, 
ale rowniez przez automatyczne wykrywanie statusu poi^cze- 
nia oraz dtugosci podi^czonego kabla Ethernet inteligentnie 
reguluje pobor mocy. Kiedy pot^czenie nie jest uzywane, 
urz^dzenie automatycznie przechodzi w tryb oszczQdzania 
energii. Ponadto router wykrywa rowniez diugosc podtqczo- 
nego kabla Ethernet i dostosowuje odpowiednie zuzycia ener- 
gii (im krotszy kabel Ethernet, tym mniej energii potrzebuje). 
[www.zyxel.pl] 

Miniaturowa antena ISM 

Na rynek trafit nowy typ miniaturowej anteny na pasmo ISM 
2,4 GHz Molex 47948, wykonanej wtechnologii LDS (Laser 
Direct Structuring). 

Oferowana antena z serii standardowej jest przystosowana 
do montazu SMD. Mozna j$ tatwo integrowac z dowolnych 
urz^dzeniach radiowych zgodnych ze standardami Blueto- 
oth, ZigBee (IEEE 802.15.4) czy WLAN (IEEE 802.1 Ib/g/n). 

Miniaturowe wymiary zewngtrzne 4x3x3 mm czynis 
jedns z najmniejszych anten w swojej klasie dostQpnych 
obecnie w sprzedazy. 

W odroznieniu od wiQkszosci dotychczasowych anten cera- 
micznych na pasmo 2,4 GHz wymagaj^cych do wiasciwego 
funkcjonowania pozostawienia odpowiedniej odlegtosci od 
elektrody masy, nowa antena 47948 pozwala na montaz 
komponentow na dolnej powierzchni ptytki bezposrednio pod 
swoim korpusem. 

Najwazniejsze parametry anteny: 

- pasmo czQStotliwosci: 2400-483,5 MHz 

- typowe wzmocnienie: 3 dBi 

- poziom strat powrotnych (S1 1 ): < -9 dB 

- maksymalna sprawnosc: 70% 

- polaryzacja: liniowa 

- mocznamionowaw.cz.: 2 W 

- impedancja wejsciowa: 50 Q 

- zakres temperatur pracy: od -35°C do +85°C 
[www.molex.com] 


Podwojny szerokopasmowy 
mieszacz do 3,5 GHz 

Konstruktorzy Linear Technology opracowali nowy podwojny 
szerokopasmowy mieszacz aktywny LTC5569. Uktad moze 
znalezc zastosowanie m.in. w odbiornikach systemow radio- 
wych 4G MIMO wymagaj^cych miniaturowych komponentow 

0 matym poborze mocy. 

Mieszacz pracuje w zakresie czQstotliwosci od 300 MHz do 
4 GHz i wyroznia sie energooszczQdn^ pracq oraz bardzo 
dobrymi wtasciwosciami szumowymi. Kazdy z kanatdw 
zawiera transformator symetryzuj^cy na wejsciach w.cz. 

1 dopasowanie falowe do linii 50 Q. 

Kazdy z kanatdw p.cz. ma oddzielny bufor sterowany poprzez 
transformator symetryzuj^cy ze wspolnej linii wejsciowej, co 
zapewnia odpowiednie fazQ sygnatu oraz dobre separacjQ 
miQdzykanatow^. 

Wejscie p.cz. jest dopasowane do impedancji 50 Q bez 
wzglQdu na to, czy mieszacz jest wt^czony, czy wyt^czony, 
dziQki czemu wi^czanie/wyt^czanie kanatdw nie powoduje 
zaburzen mog^cych spowodowac rozsynchronizowanie pQtli 
PLL i oscylatora VCO. 

Linia p.cz. jest sterowana sygnatem o poziomie 0 dBm i jest 
skutecznie odizolowana od portu w.cz., dziQki czemu moze 
bye bezposrednio sterowana z zewnQtrznego VCO bez po- 
srednictwa bufora. DziQki takiej konstrukcji mozna realizowac 
kompletne obwody przy uzyciu minimalnej liezby elementow 
zewnQtrznych. 

Najwazniejsze parametry: 

- pobor mocy: 300 mW/kanat 

- zakres czQstotliwosci wejsciowych: 1 ,4-3,3 GHz/50 Q 


MA-500TR 


Niezb^dny dla bezpieczenstwa 
na morzu 


MA-500TR jest transponderem AIS klasy 
B, przeznaczonym na mniej sze jednostki 
plywaj^ce typu jachty, lodzie rybackie 
itp. Dzi^ki niemu informaeje dotyczqce 
jednostki sq automatycznie nadawane 
w stalych odst^pach czasu lub w sposob 
kontrolowany przez stacj^ bazow^. 
MA-500TR jednoczesnie odbiera oba kanaly 
AIS (kanal 87B i 88B) oraz sygnaly informa- 
cyjne AIS zarowno klasy A, jak i tdasy B. 
Informaeje nadawane przez MA-500TR: 
kod MMSI, nazwa jednostki, znak wywo- 
lawczy, rodzaj jednostki, pozyeja anteny 
GPS (pozyeja jednostki), SOG - pr^dkosc, 
SOG - kurs, data i czas UTC, rodzaj anteny 
GPS, PA - dokladnosc pozyeji. 

AIS transponder zainstalowany na lodzi, 
automatycznie odbiera sygnaly informa- 
cyjne z innych wyposazonych w AIS jed- 
nostek plywajqcych lub staeji bazowych, 
jednoczesnie nadaj^c wlasne statyezne i 
dynamiezne informaeje. 

Sygnaly AIS mog$ bye dost^pne tarn, gdzie 
nie odbiera ich radar, wskazujqc polozenie 
jednostek plywaj^cych wyposazonych 
w AIS, ktore w innym przypadku bylyby 
niewidoczne, np. po drugiej stronie wyspy 
lub zasloni^te wi^kszq jednostkq. 
Transponder AIS klasy A jest juz wyma- 
ganym wyposazeniem duzyeh jednostek 
plywajqcych SOLAS i w znaeznym stopniu 


zwi^lesza bezpieczenstwo na morzu. 

MA 500 jest wyposazony we wlasny wy- 
swietlacz, dzi^ki czemu dziala i przy wyl^- 
czonym ploterze, moze tez dostarczac dane 
do chartplotera. 

Wyswietlacz plotera przypomina wygl$- 
dem ekran radaru i wskazuje: north-up, 
course-up, range zoom od 0,125 NM do 24 
NM. Ekran listy obiektow pokazuje wszyst- 
]de wylcryte jednostld plywaj^ce i obiekty 
wyposazone w AIS. Ekran listy niebez- 
pieczenstw wskazuje wszystkie jednostki 
plywaj^ce, znajduj^ce si^ w odleglosci 6 
NM CPA i 60 minut TCPA od lodzi (lista 
sortowana wedlug CPA lub TCPA, a ekran 
szczegolow wyswietla roznego rodzaju in- 
formaeje na temat wybranego obiektu AIS). 
Podstawowe parametry: 

■ zakres cz^stotliwosci: 161,975 MHz, 
162,025 MHz (Ch 87B, 88B, default); 
156,025-162,025 MHz 

■ emisja: 16K0GXW (GMSK) 

■ czulosc odbiornika: - 110 dBm (AIS/DSC) 

■ moc nadajnika: 2 W 

■ impedancja anteny: 50 Q 

■ zakres temperatury pracy: -20°C...+60°C 

■ napi^cie zasilania: 12 V DC (9,6-15,6 V) 

■ pobor prqdu: Tx 1,5 A, Rx 0,7 A 

■ wymiary: 165x110x123 mm 

■ waga: 1,0 kg 
[www.icompolska.pl] 



-Star 


D-Star dla klubow 


Firma Icom Polska Sp. z o.o. w listopadzie 
2011 przekazala dwa darmowe zestawy 



przemiennikow D-Star dla klubow: Bial- 
ski Klub Radiowy, Klub Terenowy PZK 
OT Lublin i Pomorski Oddzial Terenowy 
PZK. Trzeci zestaw otrzymal najbardziej 
aktywny Autoryzowany Partner, firma 
Enka S.C. (www.radio-sklep.pl) z Rado- 
mia. 

W sklad zestawu wchodzil modul prze- 
miennika (ID-RP4000V) i kontroler prze- 
miennika (ID-RP2C) oraz oprogramowanie 
dobramyIP (RS-RP2C). 
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easySDR 


INFO 


Odbiornik UKF 



easySDR jest odbiornikiem SDR (Softwa- 
re Defined Radio) przeznaczonym do 
wspolpracy z komputerem PC. Urzydzenie 
wykorzystuje darmowe oprogramowanie 
HDSDR practice w srodowisku systemu 
Microsoft Windows. 

Odbiornik umozliwia odbior stacji UKF 
pracujycych w zakresie od 64 MHz do 1,7 
GHz z modulacjami AM, FM, LSB, USB, 
CW. 

Jest podlyczany wprost do zlycza USB kom- 
putera, skyd jest zasilany. 

Nie potrzeba zewnQtrznego zasilacza, a 
do prawidlowej pracy wymaga jedynie 
zewnQtrznej anteny. 

Urzydzenie jest zbudowane na bazie sca- 
lonego tunera radiowego firmy Elonics, 
ktory odbiera sygnal radiowy wysokiej 
czQStotliwosci i przenosi go do pasma czQ- 
Stotliwosci audio. NastQpnie sygnal ten 
jest probkowany przez przetwornik ADC 
i jest wprowadzany w postaci cyfrowej do 


SDR 

komputera, gdzie podlega dalszej obrobce 
w programie HDSDR. 

EasySDR nie wymaga sterownikow dla 
systemu Windows, gdyz jest widoczny 
jako karta dzwiQkowa USB z interfejsem 
sterujycym HID. Z tego wzglQdu moze bye 
rowniez stosowany z innymi aplikaejami 
SDR akceptujycymi na wejsciu sygnal au- 
dio VQ. DziQki takiej metodzie odbioru sy- 
gnalu urzydzenie moze obslugiwac rozne 
typy transmisji radio wych jedynie dziQki 
zmianie algorytmu przetwarzania sygnalu 
po stronie komputera. 

Zastosowanie techniki SDR umozliwilo 
wyeliminowanie calego lancucha analo- 
gowych elementow elektronicznych i za- 
stypienie ich przez uklady cyfrowe. DziQki 
temu uzyskano znaezny miniaturyzacjQ 
urzydzenia i ograniczenie kosztow bu- 
dowy. W tym przypadku duze znaezenie 
ma rowniez wykorzystanie duzej mocy 
obliczeniowej wspolczesnego komputera 
PC i ograniczenie operaeji wykonywanych 
przez samo urzydzenie odbiornika. 

Obslugy urzydzenia zajmuje siQ darmowa 
aplikaeja HDSDR (HDSDR v2.0 do pobra- 
nia ze strony www.hdsdr.de), ktory nalezy 
zainstalowac na komputerze i z niej ustalic 
wszystkie parametry odbiornika. 
Wlasciwosci odbiornika: 

■ pasmo pracy: 64 MHz - 1700 MHz, 

■ pasmo wyjsciowego sygnalu audio: 48 
kb/s, 

■ wymiary urzydzenia: 37x22x78 mm 

[www.microsat.com.pl] 


Sommerkamp SLA 817 


- zakres czQStotliwosci wyjsciowych: 1 ,0-3,5 GHz/50 Q 

- MP3: +26,8 dBm 

- 0IP3: +28,8 dBm 

- wzmocnienie przemiany: 2 dB 

- wspotezynnik szumow: 1 1 ,7dB 

- obudowa: QFN 4 x 4mm 

- zakres temperatur pracy: -40°C... +105°C 
[www.linear.com] 


Analizatory wektorowe do 125 GHz 

Inzynierowie Anritsu zaprezentowali nowy typ szerokopa- 
smowego analizatora wektorowego o oznaezeniu ME7838A, 
pokrywajycego zakres czQStotliwosci pracy od 40 kHz do 
1 25 GHz (zakres single-sweep od 70 kHz do 1 1 0 GHz). 

Obok systemow komunikaeji bezprzewodowej, ME7838A 
moze tez znalezc zastosowanie m.in. w spektroskopii i ra- 
dioastronomii. 

Urzydzenia eliminuje konieeznose uzyeia dodatkowych, 
wielkogabarytowych modutow na zakres fal milimetro- 
wych i sumatorow ze ztyezami wspotosiowymi. Jest sto- 
sowane do charakteryzacji aktywnych i pasywnych urzydzen 
na zakres fal mikrofalowych i milimetrowych, m.in. nowej 
generaeji urzydzen WPAN 60 GHz (wireless personal area 
networks), sieci optycznych >40 GHz, radarow samochodo- 
wych 77 i 94 GHz, cyfrowych t^ezy radiowych, radarow 94 
GHz i satelitow komunikacyjnych pracujycych w pasmie Ka. 
Na uwagQ zastuguje wprowadzony po raz pierwszy uktad 
rownowazenia mocy pracujycy w czasie rzeczywistym, 
zapewniajycy bardzo duzy doktadnosc i stabilnosc juz od 
poziomu -55 dBm. Umozliwia on szybszy i doktadniejszy 
regulacjQ mocy w zakresie fal milimetrowych od kontrolowa- 
nych elektronieznie tfumikow mechanicznych i tablic wspot- 
ezynnikow korekcyjnych. Wazny wtasciwosciy urzydzenia 
jest szeroki zakres dynamiezny 107 dB przy czQStotliwosci 
1 1 0 GHz (92 dB na czQStotliwosci 1 25 GHz). 

Dobra jest tez stabilnosc amplitudy i fazy, ktore wynoszy 
odpowiednio 0,1 dB i 0,5° w czasie 24 godzin w zakresie 
czQStotliwosci od 70 kHz do 110 GHz. Na uwagQ zastuguje 
deklarowana szybkosc pomiaru wynoszyea 55 ms dla 201 
punktow w pasmie p.cz. 10 kHz (10-krotnie wiQcej od innych 
szerokopasmowych analizatorow VNA). 

[www.anritsu.com] 


Dodatkowy wzmacniacz 
do transceivera QRP 


Sommerkamp SLA 817 jest dodatkowym 
wzmacniaczem mocy przeznaczonym do 
transceiverow Yaesu FT-817ND. 

Ten liniowy, tranzystorowy wzmacniacz 
mocy, dostQpny na zamowienie, zostal 
zaprojektowany z mysly o zwiQkszaniu 
mocy urzydzen HF QRP (przewoznych i 
rQcznych AM-FM/SSB). Umozliwia pracQ 
w zakresie amatorskich pasm 1,8-30 MHz 
i choc jest rekomendowany do wspolpracy 
z urzydzeniami typu FT-817, to moze bye 
wykorzystywany takze do innych podob- 
nych transceiverow w tym IC703. 
Urzydzenie ma elektroniezny przelyeznik 
nadawanie/odbior i zabezpieczenie przed 
nadmiernym wzrostem SWR. 

Podstawowe parametry: 

■ zakres czQStotliwosci: 1,8-30 MHz 

■ moc wejsciowa: 1-10 W AM/FM, 1-15 
W SSB/CW, 3-5 W/5-15 W 

■ moc wyjsciowa: 150 W maks. AM/FM, 
250 W SSB/CW PEP 120-270 W RMS AM- 
-FM/170— 300 W PEP SSB 


■ impedaneja: 50 Q 

■ napiQcie zasilania: 13,8 V DC 

■ maksymalny pobor prydu podezas nada- 
wania: 24 A 

■ tryby pracy: AM-FM/SSB 

■ zlycza: UC1 

■ wymiary: 190x67x277 mm 

■ waga: 1,8 kg 

Producent zaleca, aby nie dopuszczac do 
transmisji dluzszych niz 5 minut, a wzmac- 
niaeza uzywac w pojezdzie wylyeznie pod- 
ezas postoju. Ponadto nie wolno przekra- 
czac napiQcia zasilania i doprowadzac do 
przegrzania siQ tranzystorow koncowych. 
Tranzystory te nie sy objQte gwaranejy pro- 
ducenta oraz lokalnych dystrybutorow. 
[www.somerkamp.ch] 



Bezprzewodowe l^cze ISM do lkm 

Na rynku pojawiiy siQ wielokanatowe moduty CDT-TX-02M-R 
(nadajnik) i CDT-RX-02M-R (odbiornik) firmy Circuit Design 
umozliwiajyce tatwe zestawienie bezprzewodowego tyeza ra- 
diowego o zasiQgu przekraczajycym 1 km przy bezposredniej 
widocznosci anten. 

Oferowane moduty ISM 433 MHz charakteryzujy siQ czu- 
tosciy odbiornika na poziomie -120 dBm i maksymalny 
mocy nadajnika rowny 10 mW. Majy wbudowane mikro- 
przetyezniki ktore pozwalajy na wybor jednego z czterech 
dostQpnych kanatdw transmisji do wspolpracy kilku par 
modutow na tym samym terenie. 

CDT-TX-02M-R i CDT-RX-02M-R pracujy z modulacjy MSK 
w jednym z czterech dostQpnych trybow: continuous, toggle, 
switching lub one shot w zaleznosci od wymogow aplikaeji. 
Kazdy z nadajnikow ma 32-bitowy unikalny identyfikator, co 
zapobiega btQdom w przypadku rownoczesnego nadawania 
kilku modutow na tej samej czQStotliwosci. . 

Nadajniki majy po 6 wejsc, a odbiorniki po 6 wyjsc cyfro- 
wych pozwalajycych na bezposrednie sterowania obciyze- 
niami do 48 V/100 mA. 

Obudowy nadajnika majy wymiary 36x26x8mm, zas od- 
biornika: 53x35x12 mm. 

NapiQcie zasilania nadajnik moze wynosic 2,2-12 V, a od- 
biornika 3,0-12 V (pobor prydu wtrybie standby <1 /iA). 
[www.cdt21.com] 
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AKTUALNOSCI 


DX-news 


| ZK2 Niue 


3D2R Rotuma 


C2 Nauru 


GJ Jersey 


Do 20 grudnia z Niue 
(OC-040) ponownie 
czynny bqdzie Chris 
GM3WOJ. Jego znak 
ZK2V, a QSLvia N3SL 
iLoTW. 

www.zk2v.com 


Rubrykq redaguje 
Andrzej Sadowski 
SP6ECA 

e-mail: andrzej. 
sadowski@ pwr. 
wroc.pl 
SP DX Club 


Wiadomosci na biezqcy 
tydzien co poniedzialek 
wISR: 

www.swiatradio.pl 


Zacz^la pojawiac si^ na pasmach stacja z Ro- 
tuma High School 3D2RI. QSL manager 
Stan KH6CG poinformowal (QRZ.com pod 
3D2RI) o pierwszych Iqcznosciach mlodych 
operatorow. Na poczqtku na 20 i 15 m SSB. 
Pierwszymi ch^tnymi do pracy byli Dennis, 
Joshia i Maggie. Warto wiedziec, ze jest to 
mozliwe dzi^ki zespolowi 3D2R, ktory pra- 
cowal z tej wyspy we wrzesniu. Poszczegolni 
czlonkowie podarowali wiele sprz^tu dla 
szkoly, ktorej ch^tni do pracy uczniowie 
zostali przeszkoleni przez doswiadczonych 
operatorow. Mieli oni okazj^ zobaczyc na 
wlasne oczy, jak wyglqda praca w eterze 
w wykonaniu wysokiej klasy operatorow. 
Otrzymali m.in. transceiver TS 570 SG od 
Hrane YT1AD, zasilacz - Paul N6PSE, laptop 
HP - Aleksey UA4HOX, sluchawki Heil 
HC-4 z sterownikiem noznym PTT - Kras- 
sy K1LZ, anteny 3-band A3S plus maszt 
- Hrane z czlonkami 3D2R. A Atilano PY5EG 
podarowal 2000 kart QSL i roczny dost^p do 
Internetu przez satelity. 


5V Togo 


W dniach 19 grudnia - 4 stycznia czynny 
b^dzie z Togo Arnauld F4FOO. Jego znak 
to 5V7MA, a czynny b^dzie w wolnym od 
obowiqzkow czasie na 20-10 m tylko na SSB. 
QSL na znak domowy. 


5X Uganda 


Nick G3RWF wybiera si^ ponownie do Ugan- 
dy. Czynny b^dzie pod znakiem 5X1NH 
do polowy grudnia. Glowna aktywnosc na 
niskich pasmach z nowym wzmacniaczem. 
QSL na znak domowy. 


9L Sierra Leone 


Jan DJ8NK, Heye DJ9RR, Karl-Heinz DK2WV, 
Andy DL5CW i Andreas DL9USA b^dq pra- 
cowac z wyspy Banana (AF-037), Sierra Le- 
one do 4 grudnia. Pod znakiem 9L0W czynni 
b^dq na 160-10 m na CW, RTTY/PSK i SSB 
z czterech stacji. QSL via DK2WV. Wi^cej 
szczegolow pod adresem http://www.mdxc. 
org/910 w/. 


Antarctica 


ZS7 Antarctica, SANAE 4 Base, Vesleskarvet, 
Queen Maude Land (AA ZS-03, WAP ZAF- 
-03, WFF ZSFF-026). Z tej poludniowoafry- 
kanskiej bazy antarktycznej czynny jest 
Gerard ZS6KX, uzywajqc znaku ZS7KX. 
Aktywnosc glownie na 20 m SSB - zain- 
teresowani powinni pilnowac okolic 
14175 kHz o 14 UTC. Jego pobyt tarn ma 
trwac do polowy lutego 2012. 

CE9 Antarctica, Chilean Air Base Presidente 
Gabriel Gonzalez Videla. Tomas CE3VPM ma 
pracowac stamtqd pod znakiem CE9VPM do 
marca 2012. Aktywnosc na 20 m i bye moze 
na innych pasmach. 


Z wyspy Nauru (OC-031) ma pracowac wy- 
prawa klubu Pacific DXers. Czynni be:dq z wy- 
spy do 7 grudnia. Ekipa to VK4AN, VK4FW, 
NJ7N, NL8F, K4ZLE i W5SL. Znak to C21A, 
pracowac b^dq na 160-6 m emisjami CW, SSB, 
RTTY i PSK31 z co najmniej 3 trzech stacji. 
Firma Elecraft wyposazyla ich w transceivery 
K3 z nowymi wzmacniaczami KPA-500. Jesli 
b^dzie dost^p do Internetu na miejscu, to logi 
wyprawy be;dq regularnie dostarezane, link 
na stronie wyprawy http://c21.pacific-dxers. 
com/C21AA.html. Jesli nie, to dost^p do logu 
b^dzie mozliwy po powrocie do domu, a w 
systemach LoTW i eQSL po roku. 


CYO Sable Island 


Do konca roku Alan VE1AWW ma praco- 
wac z wyspy Sable (NA-063). Jego pobyt na 
wyspie ma charakter sluzbowy i ma trwac 
do konca roku. W wolnym czasie czynny 
jest pod znakiem VE1AWW/CY0 glownie 
na SSB. Uzywa transceivera TS-690S 100 
W i anten - Hy-gain AV-18VS vertical oraz 
zestawu trzech inverted Vee na 160, 80 i 
40 m. QSL na znak domowy. Ron AA4VK, 
Jeff N1SNB i Murray WA4DAN be:dq praco- 
wac z Sable pod znakami homecall/CYO od 
28 grudnia do 6 stycznia. Jak oswiadczyli - 
... podezas aktywnosci z Sable w marcu 20111 
nie dopisaly warunki na wyzszyeh pasmach. 
Rowniez wielu naszyeh przyjaciol z Ja nie 
mialo szans na Iqcznosc, gdyz ich kraj byl 
dewastowany przez tsunami. Zespol czynny 
b^dzie na wszystkich pasmach. 
http://www.cyOdxpedition.com 


D2 Angola 


Vylery UAOQV odnowil swojq angolskq licen- 
eje: na znak D2QV i b^dzie pracowal z Vila 
Catoca, Province Lunda Sul-Saurimo, An- 
gola do lipca 2112. Aktywnosc na 40, 20, 
17, 15, 12 i 10 m emisjami CW, SSB i RTTY. 
Wyposazenie to ICOM 756 PRO, anteny 
40 m dipol i 2 el. Quad na pozostale pasma. 
W planach jest rowniez antena na 80 m. QSL 
via UTOEA oraz via LoTW 


E4 Palestine 


Peri HB9IQB poinformowal, ze otrzymal zgo- 
de: Ministry of Telecommunications & Tech- 
nology w Ramallah na aktywnosc w eterze. 
Planuje praq pod znakiem E44PM w okoli- 
cach drugiego i trzeciego tygodnia grudnia. 
Zezwolenie opiewa na praq na 160-10 m z 
mocq 100 W emisjami CW, SSB i cyfrowymi. 
Peri oswiadezyl, ze skoncentruje sie: na pracy 
na telegrafii na pasmach WARC, szczegolnie 
podezas otwarc propagacyjnych w kierun- 
kach W6/7 i JA. Niskie pasma nie sq w planie. 
Sprz^t to Elecraft K2/100 ATU i wzmacniacz 
Alinco PS DM-330. Anteny pionowe drutowe. 
QSL na znak domowy, po miesiqcu od powro- 
tu be:dq umieszczone w systemie LoTW 
www.hb9iqb.ch/palestine.html#Op 


Z wyspy Jersey (EU-013) b^dq pracowac 
w dniach 2-7 grudnia G3ZAY, G7VJR, JA- 
1LZR, JF1PJK i JQ2GYU. Sqdzqc po skladzie 
glownym kierunkiem b^dzie JA, bo dla stacji 
europejskich GJ to nie jest wielki rarytas 
DX-owy. Pod znakiem GJ6UW majq praco- 
wac na CW, SSB i RTTY na wszystkich pa- 
smach ze szczegolnym uwzgl^dnieniem 160 
i 80 m oraz stacji azjatyckich. QSL via M0BLF. 
Logi b^dq dost^pne w Club Log i LoTW 
podezas aktywnosci. 


T32 Christmas Island 


Aktywnosc z Christmas Island zakonezona. 
Wst^pne rezultaty to 213 tysi^cy Iqcznosci 
zrobionych przez prawie 49 tys. szcz^sli- 
wych nadawcow, 102 kQSO na telegrafii, 
88 kQSO na SSB, emisjami cyfrowymi 
(z RTTY) prawie 22 kQSO. Najwi^cej Iqcz- 
nosci na 28 MHz - 37 tys., o tysiqc mniej 
na 14 MHz, na 1,8 MHz okolo 5 000. Stacje 
z Eu nawiqzaly 59,7 tysi^cy Iqcznosci. Pobito 
co najmniej 10 rekordow swiata w roznych 
kategoriach megaekspedyeji. www.t32c. 
com, www.clublog.org/charts/?c=T32C&a- 
= embed 


T88 Palau 


Eugene RA0FF zapowiedzial praq z Palau 
Rental Shack (http://palau.rental-shack. 
com/english) pod znakiem T880W w dniach 
30 grudnia 2011-8 stycznia 2012. 

Aktywnosc na wszystkich pasmach na CW 
i SSB. QSL na znak domowy. 


TT8 Chad 


Czadu do 23 grudnia w eterze czynny jest 
Phil F4EGS. W wolnym od obowiqzkow 
sluzbowych czasie pracuje pod znakiem 
TT8PK. QSL via home call. 


VK0 Heard Island 


Chris VK3FY i Steve VK6IR poinformowali 
o podj^cie wst^pnych, ale powaznych prac 
organizacyjnych wyprawy na Heard Island 
w lutym 2013 r. 

Trzynastu operatorow ma pracowac stamtqd 
przez dwa tygodnie. Wst^pny koszt wypra- 
wy to 500 000 USD. 


XV Vietnam 


Przebywajqcy w poludniowo-wschodniej 
Azji Mai VK6LC zapowiedzial praq pod 
znakiem XV2LC z Vung Tau w dniach 2-8 
grudnia. Praca na 20, 17 i 12 m emisjami CW 
i SSB. QSL tylko direct - no biuro. 

Retu OH4MDY (OX3RZ/XU7MDY/XV2MDY) 
ponownie b^dzie pracowal z Wietnamu pod 
znakiem XV2RZ do 12 grudnia. Aktywnosc 
na 80-6 m na CW i SSB. QSL tylko direct do 
OH4MDY z SASE i 2 USD. 
www.clublog.org 
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kally, Kto zaprenli-meruje 
«§Miat lJa#;w griidm br. 


czterobjvtowy album 

o'** -/ .MSiJL. -v 


Present Perfect 
I've subscribed 
czyli |>o polsku 
Prezent Perfekcyjny 


A Spraw taki prezent 

'^%4; sobie - lub komus, na 
4i J|P%, bim Ci zalezy. Jesli 
f zechcesz, wyslemy 

^ ’ obdarowanej przez Ciebie 


Mqdry upominek 
cieszy caty rok! 

O start za darmo, pozniej 
do 50% taniej (patrz str. 12) 


O 80% znizki na e-prenu- h 


meratQ (dostgp przed 
ukazaniem sig pisma 
w kioskach!) 

O krok w strong Klubu AVT 
(patrz str. 65 k* • 


I1A .. ’•£, osobie ozdobny list ze 
— i w iwigtecznymi zyczeniami. 
P3il cl . L Jesli wolisz, list taki 
• Jk; . ^przeslemy Tobie, bys mogt 
|r 9^ 1/ • j0i? go osobiseie potozyc 
- : i ; / . Ihfo : t . pod choinkg. 

- ^®a^^ptozv^tatii'Eo4 
r i t iNlcpros-j go: 




i www.avt.pl/klub) 


r • / 

O rabaty i przywileje Klubu 
AVT-elektronika (www. 




koszulk? 


,^i,ata.’Radio" 
Job 


avt.pl/klub-elektronika) 




O archiwalia gratis (patrz 


str. 12) 


\,v< ■■ . tr 


O znizki na 3 * ^wi^tecznyw 

www.skiep.avt.pl ivJhe Best Christmas" $£ 

¥ r . J * -'W* -;. V 

InformacjQ, czy i komu mamy wystac ozdobny list oraz jaki prezent wybierasz, przekaz nam przed 1 stycznia: 
poprzez www.swiatradio.pl/prezent, e-mailem (prenumerata@avt.pl), faksem (22 257 84 00), telefonicznie (22 257 84 22) 
lub listownie (Wydawnictwo AVT, Dziat Prenumeraty, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa) 






za darmo 
lub potdarmo 


Jesli jeszcze nie prenumerujesz SR, sprobuj za darmo! My damy Ci bezptatn^ prenumeratQ probn^ od stycznia 2012 do marca 2012, Ty udokumentuj 
swoje zainteresowanie SR wptaty kwoty 108,00 zt na kolejne 9 numerow (kwiecien 2012 - grudzien 2012). BQdzie to cos w rodzaju zwrotnej kaucji. Jesli nie uda 
nam siQ przekonac CiQ do prenumeraty i zrezygnujesz z niej przed 16.03.2012 r. - otrzymasz zwrot catej swojej wptaty. 


bezptatna prenumerata probna 

prenumerata 9-miesiQCzna (VAT 5%) 

od stycznia 201 2 r. do marca 201 2 r. 

od kwietnia 2012 r. do grudnia 2012 r. 

3 x 0,00 zt = 0,00 zt 

9x12,00 zt = 108,00 zt 


Jesli jllZ prenumerujesz SR, nie zapomnij przedtuzyc prenumeraty! Rozpoczynaj^c drugi rok nieprzerwanej prenumeraty SR nabywasz prawa do znizki. 


W przypadku prenumeraty rocznej jest to znizka w wysokosci ceny 2 numerow. RozpoczQcie trzeciego roku prenumeraty oznacza prawo do znizki o wartosci 3 nume- 
row, zas po 3 latach nieprzerwanej prenumeraty masz mozliwosc zaprenumerowania SR w cenie obnizonej o wartosc 4 numerow. Jeszcze wiQcej zyskasz, decyduj^c 
siQ na prenumeratQ 2-letni^ - nie musisz miec zadnego stazu Prenumeratora, by otrzymac j$ w cenie obnizonej o wartosc az 8 numerow! WiQcej - po 3 latach nieprze- 
rwanej prenumeraty upust na cenie prenumeraty 2-letniej rowny jest wartosci 10 numerow, a po 5 latach znizka osi^ga wartosc 12 numerow, tj. 50%! 


ceny prenumeraty (VAT 5%, standardowa cena prenumeraty rocznej - 132,00 zt) 


okres dotychczasowej nieprzerwanej prenumeraty 

rok 

2 lata 

3 lata lub 4 lata 

5 i wiQcej lat 

rocznej 

120,00 zt (2 numery gratis) 

108,00 zt (3 numery gratis) 

96,00 zt (4 numery gratis) 

2-letniej 

192,00 zt (8 numerow gratis) 

168,00 zt (10 numerow gratis) 

144,00 zt (12 numerow gratis) 


PAMIIjTAJ ! TYLKO PRENUMERATORZY *>: 

■ otrzymuj^ 80% znizki przy zakupie rownolegtej prenumeraty e-wydan (patrz str. 10) 

■ mog^ otrzymywac co miesi^c bezptatny numer archiwalny SR! (zamawiaj^c dowolne z dostQpnych jeszcze wydan sprzed stycznia 201 1 r. - otrzymasz je wraz 
z prenumeraty; zamowienie mozesz ztozyc mailem na nasz adres prenumerata@avt.com.pl) 

■ zostajy cztonkami Klubu AVT i otrzymujy wiele przywilejow oraz rabatow 


*) nie dotyczy prenumerat zamowionych u posrednikow (RUCH, Poczta Polska i in.); nie dotyczy bezptatnych prenumerat probnych. 



CENY PRENUMERATY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ (prenumerata e-wydan, 23% VAT) 

6-miesiQCzna 

12-miesiQCzna 

24-miesiQCzna 

standard 

51,60 zt 

90,00 zt 

164,00 zt 

dla prenumeratorow 

10,00 zt 

18,00 zt 

32,80 zt 


Cztonkom Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow oferujemy 12-miesi?cznq prenumerat? 

ze specjalnym rabatem 40%, czyli za 86 zt 


Prenumerat? zamawiamy: 

dokonujqc wptaty 




□ana adiroowa 
rasiogo wyiiownictwo 


RjHn-y ndrg* pwatowy 
Win/ i irniaiutirTi, 


narwfli linny Uib bnlytlK^ 


AVT KORPORACJA sp. * a & 

Le a z c z yfi owa. It, 03-197 W-wa 


9 7 1 6 0 0 t 068000301 0303055 1 53 

fmr FlN 1r3 2 , 0 Q 


sto irzydziesci 


Jan Kowalski 03 

#4>REfi igftet. nr hm*. iw mubinmi WTW. 

Kosmonau l Ow 8/146 
Roczna prenumerat 

mu EM at 
0 1/12 


d w a 
5 4 0 


z I 0 g r 
Lddi ul. 

S R od r 


Nunw kwiln tswlwwnpc] 

riu.vri»|n 


06 


pconunwraly 

podnnymi 


Ofccpilwio czrau prrjnwrrofsHv (njwrva, 


na ofcrns od... do,. }; osohr 
wmlnv diap Hatr/yiu^ fiiklurg VAT 
simy rj rdnpts.inm n FVAT 


ptow 

(Firmi 


Irmy i instyflucfo prowmy q podarw fflP) 




wypetniajqc formularz w Internecie 

(na stronie www.swiatradio.com.pl) 

- tu mozna zaptacic kartq, 

wysytajqc na numer 0663 889 884 SMS-a o tresci PREN 

- oddzwonimy i przyjmiemy zamowienie (koszt SMS-a wg Twojej taryfy), 

przesytajqc (faksem lub pocztq) wypetniony formularz ze strony 55 tego numeru SR, 
zamawiajqc za pomocq telefonu, e-maila, faksu lub listu. 


Dziat Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa, 
Faks: 022 257 84 00, tel.: 022 257 84 22, e-mail: prenumerata@avt.com.pl 



Zawody 


AKTUALNOSCI 


SP DX Contest 201 1 - skrocone wyniki stacji polskich 


15 SP7TEE 

7140 

16 SP6HED 

7000 

17 SP3LAU 

6900 

18 SP2GTJ 

6372 

19 SQ4G 

5975 

20 SP2FNS 

5940 

21 SP3YE 

5916 

22 SP5FCZ 

5616 

23 SP9BZM 

5148 

24 SQ3XBC 

5100 

25 SP6DNS 

4940 

26 SP3DRM 

4232 

27 SP4JEU 

4150 

28 SP9GXW 

4008 

29 SQ2DMX 

3864 

30 SP8QJM 

3696 

31 SP5DRE 

3600 

32 SP9NSJ 

3536 

33 SP7HIW 

3300 

34 SP3YM 

3059 

35 SP1JON 

2970 

36 SP100MSC 

2832 

37 SP9BMH 

2691 

38 SP3FTA 

2508 

39 SQ9ITV 

2288 

40 SQ9APU 

2204 

41 SQ9SX 

2200 

42 SP1APZ 

2139 

43 SQ9L0M/P 

2032 

44 SP2DT0 

1957 

45 S08L 

1938 

46 SP5LGN 

1920 

47 SP4HXV 

1848 

48 SQ3LVZ 

1764 

49 SP4SKN 

1734 

50 SP4HXS 

1720 

51 SP3JFV 

1691 

52 SP2DNT 

1548 

53 SQ3HLB 

1332 

54 SP7LSL 

1275 

55 SP9SPN 

1241 

56 SQ9MEE 

1037 

57 SP7IXT 

867 

58 SP9IVD 

810 

59 SQ1W0 

754 

60 SP5BUJ 

714 

61 SQ40LC 

507 

62 SP3RAT 

455 

63 SQ2JAM 

160 

64 SQ2LYC 

160 

65 SP6BBE 

77 

66 SP8DIP 

77 

67 SP50XE 

20 

SO 40 m CW 


1 SN3X 

46410 

2 SP3LPR 

45400 

3 SP60JE 

44408 

4 S08N 

42816 

5 SP5AUY 

39249 

6 SP6CJK 

32384 

7 SP3DIK 

21402 

8 SP3GTS 

20200 

9 SP4NKS 

19352 

10 SP5ADX 

19152 

11 SP8BVN 

18603 

12 SP4FKS 

18096 

13 SP2BRI 

17472 

14 SP4DNX 

14076 

15 SP5CJQ 

9768 

16 SP2MHC 

9540 

17 SP2HWW 

9312 

18 SP8BWE 

8704 

19 SP8BV0 

7488 

20 SP9QJ 

6380 

21 SP9EM 

6204 

22 SP2CA 

4984 

23 SP6FCQ 

3960 

24 SP5PBE 

3458 

25 SP3GVW 

2486 

26 3Z6AEF 

1863 

27 SP2IHI 

1098 

28 SP2MKT 

1065 

29 SQ9FMU 

874 

30 SP6TRH 

782 

31 SQ6ADB 

300 

SO 40 m Phone 

1 SN3S 

39412 

2 SP2EXN 

16588 

3 SP8RHL 

11004 

4 SP9HZF 

9963 

5 SP5BBG 

7448 

6 SP8VJV 

5809 

7 SP7SEW 

5616 

8 SQ9CXC 

4932 

9 SP3AAI 

4930 

10 SQ9KDO 

4061 

11 SP5XXX/8 

3782 

12 SQ1GPR 

3317 

13 SQ90KV 

3277 

14 SP5MNT 

3180 

15 SP1MVG 

2323 

16 SP9CQ 

2240 

17 SQ6KV 

1953 

18 SQ9MU0 

1817 

19 SP2IRR 

1562 

20 SP5CJG 

1560 

21 SP9JZT 

1518 

22 SQ6GGT 

1518 

23 SP5LCS 

1440 

24 SQ5IZX 

1281 

25 SP9MAX 

1155 

26 SP9NRU 

1121 


SWL Mixed 


1 SP-0142-JG58960 

2 SP6-01-032 6902 

3 SP2-16004 

3999 

4 SP4-208 

3854 

5 SP7-1 5-045 224 

6 SP9-29049 

130 

7 SP4-21-201 

1 85 

8 SP9-29046 

84 

9 SP5-25-0758 45 

10 SP4-21 -1 99 21 

SO 10 m CW 


1 SP3LWP 

840 

2 SP7IIT 

528 

3 SP2GCE 

324 

4 SP5X0 

288 

5 SP9DWT 

261 

6 SP8FNA 

65 

S0 10 m Phone 

1 SP2BME 

3 

1 SP8BWR 

3 

SO 15 m CW 


1 SP5DIR 

26100 

2 SP1NQN 

25944 

3 SP2EFU 

14246 

4 SP2JLR 

13838 

5 SP3LPG 

9222 

6 S09D 

6048 

7 SP7CVW 

4578 

8 SP7EXY 

3332 

9 SP7PFD 

2624 

10 SP4GFG 

1582 

11 SP2AYC 

1416 

12 SP2EWQ 

1144 

13 SQ7MPJ 

690 

S0 15 m Phone 

1 SP9RPW 

12880 

2 SP1NQH 

11997 

3 SP1RKT 

9835 

4 SP9EJH 

8876 

5 SN8Q 

8075 

6 SQ6R 

7920 

7 SP9DFH 

4900 

8 SP4ICD 

4225 

9 SP60JJ 

3960 

10 SP9NH 

3724 

11 SN1T 

3564 

12 S01D 

3320 

13 SP3TYF 

2304 

14 SP6FXF 

1938 

15 SP8HMZ 

1872 

16 SP3JBI 

1695 

17 SP5FKW 

936 

18 SPIN 

450 

19 SP9LAW 

416 

SO 20 m CW 


1 SP4INT 

61832 

2 SN70 

51786 

3 SP8NR 

48330 

4 SP3FYX 

46428 

5 SP2LNW 

44824 

6 SP9W 

36912 

7 SN5N 

32798 

8 SP7FAH 

31200 

9 SP5UD 

24080 

10 SP6TGC 

20680 

11 SP9KRT 

17138 

12 SP6JOE 

17015 

13 SP6IWG 

12903 

14 SP2EPV 

11970 

15 SP9BCH 

10943 

16 SP3FGQ 

10509 

17 SP9RI 

7904 

18 SP2FAV 

7588 

19 SP9CV 

7293 

20 SP8JMA 

7038 

21 SP2AEK 

5670 

22 SP5AUC 

5076 

23 SP2MKI 

4550 

24 SP4TBM 

4450 

25 SP1HJK 

3800 

26 SP2IQN 

2574 

27 SP6XP 

2520 

28 SP9CZG 

2496 

29 SP5X0C 

2380 

30 SP9XCJ 

1957 

31 SP3JIA 

1955 

32 SP2BKX 

1890 

33 SQ2T0M 

1870 

34 SP7RJI 

1424 

35 SN8M 

663 

36 SP8NTH 

477 

37 SP6NIK 

270 

SO 20 m Phone 

1 SP4XQN 

32336 

2 SP2FUD 

31680 

3 SP90DY 

29612 

4 SQ7DQX 

24156 

5 SP3NNH 

20596 

6 SP3VSE 

19869 

7 SP9IEK 

11655 

8 SQ9HQ 

11480 

9 SQ3MKW 

11160 

9 SQ90H 

11160 

11 SP5CKA 

9720 

12 SQ3NTN 

9536 

13 SQ30GZ 

8642 

14 SP6VWX 

7953 


27 SP6AKI 

1000 

28 SP30KI 

510 

29 SP6HDS 

234 

SO 80 m CW 

1 SP0PZK 

23985 

2 S06C 

22747 

3 SP9XCN 

19967 

4 SP4JCQ 

19885 

5 S04P 

16834 

6 SP3SLU 

16548 

7 SP1RKR 

15984 

8 SP2LQC 

15949 

9 SP4AWE 

13248 

10 SP4GL 

12636 

11 SP5MNJ 

10990 

12 SP7JLH 

10506 

13 SQ1PSA 

6160 

14 S020 

4316 

15 SP8GNF 

1911 

16 SP2BMX 

162 

17 SP5BMP 

162 

SO 80 m Phone 

1 SP3GEM 

11767 

2 SP6PAZ 

6936 

3 SP30ZW 

5673 

4 SP4SHD 

3472 

5 SP7FOI 

2921 

6 SP8BJU 

2322 

7 SQ2HNA 

1870 

8 SP6JOQ 

1725 

9 SP2HGV 

1298 

10 SQ90KD 

1218 

11 SP6MLF 

1176 

12 SP9AMN 

1040 

13 SP800B 

980 

14 SQ9JJN 

756 

15 SP1CWS 

525 

16 SP4SAF 

510 

17 SQ1VAA 

406 

18 SQ9N0S 

390 

19 SP6FIK 

364 

20 SQ9JXJ 

253 

21 SP8YFN 

77 

22 SP9BGL 

50 

23 SQ3PLQ 

24 

24 SP9U0A 

4 

SO 160 m CW 

1 SP7JQQ 

7582 

2 SN9Z 

6534 

3 SP1GZF 

6014 

4 SP6AEG 

5340 

5 SQ7FPD 

1400 

6 SP9WR 

624 

7 SP8LBK 

126 

S0 160 m Phone 

1 S08R 

2727 

2 SQ9IAU 

1541 

3 SQIOD 

1008 

4 SQ3HMM 

338 

5 SP6CC 

160 

6 SQ2RGB 

80 

SO AB Phone LP 

1 SP9AQF 

126976 

2 SP3GXH 

106628 

3 SP2Q0T 

58315 

4 SQ20SE 

55752 

5 SP5NZA 

52395 

6 SP20VQ 

50880 

7 SP7CCB 

50391 

8 SQ6NEJ 

43524 

9 SP90YB 

43165 

10 SN7S 

41877 

11 SQ4CTS 

39427 

12 SQ7V0 

38896 

13 SN9L 

36176 

14 SQ20MB 

34317 

15 SP8CIV 

32850 

16 SP7TEX 

31790 

17 SQ3HXH 

30461 

18 SQ20MG 

30150 

19 SQ9CW0 

29756 

20 SP6RYD 

28804 

21 SN1C 

26978 

22 SP3HZG 

26244 

23 SP1FFC 

24975 

24 SQ2WHH 

24948 

25 SP2EUI 

24300 

26 SP4ELN 

23840 

27 SP6ZJP 

22989 

28 SN1J 

22365 

29 SP5X 

22350 

30 SQ7WPA 

22265 

31 SP4CUF 

22248 

32 SQ5TA 

21597 

33 SP1QXK 

21417 

34 SQ9NIN 

21229 

35 SP3UIW 

20394 

36 SP8TJK 

19110 

37 SP2ILQ 

19028 

38 SP9UXS 

18492 

39 SQ5EF 

18460 

40 SQ9NJ 

18084 

41 SQ9DXT 

17024 

42 SP5UGP/5 

16884 

43 SQ8MXC 

16835 

44 SQ7HJB 

16776 

45 SP4LVK 

16530 

46 SP4FMD 

15640 

47 SQ2EAN 

15525 


48 SQ8LSB 

14848 

49 SQ9NIU 

14784 

50 SQ8AQ0 

14256 

51 SN1Z 

14040 

52 SP9TPZ 

13797 

53 SP60PZ 

13515 

54 SQ8LSC 

12876 

55 SQ5NWD 

12711 

56 SQ4INW 

12672 

57 SQ70BB 

12600 

58 SP9JKL 

12349 

59 SP9MZX 

11928 

60 SP3JZX 

11466 

61 SP3SPK 

11169 

62 SQ8GUM 

11020 

63 S05D 

10890 

64 SP5ISZ 

10241 

65 SP60WA 

9593 

66 SQ80GC 

9381 

67 SP5ENA 

9359 

68 SP7FDV 

9152 

69 SP90JM 

9063 

70 SP9RTL 

9063 

71 SQ3KLM 

9018 

72 SQ5NWH 

8900 

73 SP8BXL 

8722 

74 SP9DSD 

8512 

75 SQ2BNM 

8400 

76 SP4CGJ 

8215 

77 SP5NHK 

7810 

78 SQ4RCU 

7452 

79 SP6GTN 

7350 

80 SQ8JMC 

7285 

81 SQ50U0 

7038 

82 SP9VRY 

6944 

83 SQ5STN 

6816 

84 SQ8MXS 

6816 

85 SQ8MFE 

6768 

86 SQ9JXN 

6500 

87 SP1VDV 

6439 

88 SQ8MHH 

6336 

89 SQ8JMZ 

6324 

90 SP3NYF 

6255 

91 SQ4I0H 

6210 

92 SP1DMD 

6192 

93 SQ40 

6118 

94 SP20FP 

6006 

95 SN8L 

5922 

96 SP6BXP 

5724 

97 SP9DEM 

5670 

98 3Z4ACC 

5590 

99 SQ5NPF 

5586 

100 SP1ZZ 

5376 

101 SQ9LQ 

5031 

102 SP50AG 

4620 

103 SP4KNA 

4578 

104 SP5MBI 

4305 

105 SP9ZE 

4290 

106 SP2LQP 

4290 

107 SP9MAN 

4270 

108 SQ1RMM 

4056 

109 SQ70TH 

3939 

110 SQ8MXE 

3800 

111 SP1NVM 

3783 

112 SP2ALT 

3675 

113 SP30KJ 

3572 

114 SP9GKJ 

3567 

115 SQ3LMY 

3552 

116 SP80BQ 

3510 

117 SQ2RCM 

3312 

118 SQ5FLQ 

3210 

119 SP1XNA 

3162 

120 SP5DDF 

2964 

121 SP6TRX 

2580 

122 SP9WLC 

2430 

123 SQ9MEI 

2352 

124 SQ20SC 

2340 

125 SQ1BHH 

2300 

126 SP1JWY 

2244 

127 SQ3JVH 

2214 

128 SQ8RAY 

2117 

129 SP6QNU 

1998 

130 SQ50VL 

1944 

131 SP9FUC 

1680 

132 SQ5ARG 

1653 

133 SP5XOV 

1608 

134 SQ1PTO 

1475 

135 SQ4KJQ 

1450 

136 SQ6STI 

1431 

137 SQ6DGC 

1215 

138 SQ9L0J 

966 

139 SP1UJI 

860 

140 SQ80GA 

675 

141 SP1ZP 

627 

142 SQ8NGV 

595 

143 SP4AUN 

510 

144 SQ5NWE 

492 

145 SQ6RDS/3 480 

146 SQ7BFS 

420 

147 SP8DWI 

336 

148 SQ5AAG 

198 

149 SQ9IWR 

96 

150 SP1WSR 

90 

151 SQ6NSG 

44 

152 SQ90RG 

36 

153 SQ70TA 

30 

SO AB Phone HP 

1 SP6IXF 

295925 

2 SN8B 

202053 

3 SP9QMP 

199800 

4 SQ9HZM 

134091 

5 S07A 

97632 

6 SP3PJY 

75684 


7 SQ8JX 

73216 

8 SN5V 

67228 

9 SP1JNY 

44100 

10 SQ9LR 

39204 

11 SP7PTK 

33390 

12 SP8TDV 

28864 

13 SP5IVC 

26566 

14 SN9P 

25839 

15 SP2FTL 

23579 

16 SP9NSY 

22908 

17 SP9CL0 

17593 

18 SP6SOX 

15180 

19 SP5GMM 

7728 

20 SQ9JKW 

6888 

21 SQ2DMU 

6885 

22 SP60PY 

6448 

23 SP3BVI 

6072 

24 SQ8GBG 

5265 

25 SP9UJR 

4956 

26 SN4W 

3990 

27 SP9GK0 

2125 

28 SP7CDG 

1220 

29 SP9NLX 

912 

30 SN2R 

465 

31 SP3IQ 

15 

SO AB CW LP 

1 SN7Q 

422000 

2 SP3VT 

246583 

3 SP5CNA 

218854 

4 SQ1DWR 

202202 

5 SP9BNM 

192504 

6 SP1AEN 

190476 

7 SP3HLM 

143679 

8 SP9MZH 

131990 

9 SQ3RX 

129456 

10 SP1PWP 

125307 

11 SP9DUX 

108088 

12 SP3PL 

106500 

13 SN9U 

106030 

14 SP70GP 

95227 

15 SN5A 

95146 

16 SP7IFM 

94267 

17 SP5BMU 

91656 

18 SP7BCA 

80357 

19 SP5CGN 

68476 

20 SQ3WW 

58829 

21 SN5J 

57304 

22 SP5UAF 

56070 

23 SQ1EUG 

53465 

24 SP6GJY 

50298 

25 SP5GDY 

50160 

26 SP8HWM 

46284 

27 SP5IXI 

44135 

28 SQ5JUP 

41041 

29 SP6IHE 

34255 

30 SQ1K 

32550 

31 SQ9IDE 

30628 

32 SP3HC 

29230 

33 SP8AJK 

28974 

34 SP2AVE 

27825 

35 SP4GDC 

26845 

36 SP9ERY 

26202 

37 SP3BEJ 

26015 

38 S08T 

25578 

39 SP2IW 

24150 

40 SP5FHF 

23460 

41 SP7EXJ 

22350 

42 SP2IU 

21900 

43 SP9IBJ 

18497 

44 SP9GKM 

17236 

45 SQ9CAQ 

17204 

46 SP5GTI 

15624 

47 SQ9BDN 

13158 

48 SP9BWA 

12500 

49 SQ8LUV 

11421 

50 SP5AT0 

11184 

51 SP4BOS 

11024 

52 SP7FR0 

9040 

53 SP7FGA 

8200 

54 SP2KAE 

6160 

55 SP5AHR 

5890 

56 SN9R 

5850 

57 SP5X0G 

5698 

58 SP6BEN 

5688 

59 SP9GPW 

5346 

60 SN5B 

4960 

61 SQ1EID 

4800 

62 SP3GRQ 

4152 

63 SP7MFR 

3280 

64 SP9AJM 

2544 

65 SP7MFQ 

1824 

66 SP8LXE 

1560 

67 SP6QKP 

1296 

68 SP9ICU 

1197 

69 SQ3W 

384 

SO AB CW HP 

1 S06T 

315185 

2 SPINY 

307522 

3 SN8F 

290142 

4 SP4BEU 

245508 

5 SP7H0V 

216384 

6 SP9JZU 

205827 

7 SP9ATE 

193551 

8 SN3C 

190680 

9 SP9GR 

158900 

10 SP3MGM 

155790 

11 SP2FGO 

119427 

12 S02W 

116368 

13 SP8GSC 

81726 

14 SN2M 

65338 

15 S0100MSC 49446 

16 SP9CCA 

35189 


17 SP9PSB 

33338 

18 SP2GJV 

28602 

19 SP2HPM 

23790 

20 HF800Z 

22815 

21 SP6JEV 

16705 

22 SP9CUX 

10246 

23 SQ7B 

10244 

24 SP2B 

6724 

25 SP9VJ 

5775 

26 SP2BLC 

5460 

27 SP2PAQ 

3900 

28 SP2EOP 

1360 

SO AB Mixed QRP 

1 SP9NSV/7 133980 

2 S02D 

66886 

3 SP5LM 

64960 

4 SP6EIY 

47229 

5 SP4JFR 

38220 

6 SP6LV 

38097 

7 SP2FWF 

26411 

8 SP3MKS 

22508 

9 SQ2DYF 

21534 

10 SP1FPG 

19650 

11 SP8XXN 

18247 

12 SP6BXM 

16192 

13 SP7EWD 

16017 

14 SQ30GP 

6357 

15 SP3VZY 

5928 

16 SP7MJL 

3744 

17 SP9NLI 

3706 

18 SP9RQH 

2755 

19 SQ8MFB 

1326 

20 SP2DWA 

680 

21 SQ5LNU 

168 

22 SQ2DYL 

117 

23 SP8QED 

91 

24 SP7SZC 

84 

SO AB Mixed LP 

1 SQ9UM 

305718 

2 SP5EOT 

160020 

3 S09G 

149600 

4 SQ5STS 

134691 

5 SP2DNI 

123264 

6 SP2GMA 

119441 

7 SP3ZIR 

80976 

8 SP6ARE 

61004 

9 SP4GHL 

50760 

10 SP5GRM 

44814 

11 SP8CGU 

40400 

12 S080 

38678 

13 SP7QHR 

36960 

14 S07L 

29304 

15 SP90HY 

27820 

16 SP7AWG 

27440 

17 SP90HL 

25840 

18 SP4AAZ 

25200 

19 SP5XSL 

25194 

20 SP5BW0 

22144 

21 SP4AVG 

21750 

22 SP6A 

20069 

23 SQ9DXN 

18655 

24 SP3PSM 

17388 

25 SP6IXU 

15660 

26 SQ6LJV 

15045 

27 SQ7LQJ 

14518 

28 SP5ICS 

14148 

29 SP6TGI 

13420 

30 SP5BB 

12921 

31 SQ7NSP 

12566 

32 SQ9MZ 

11550 

33 SQ5ESM 

11160 

34 SP2BHM 

11123 

35 SP9BGS 

11040 

36 SP5BTN 

9936 

37 SP2FMN 

9030 

38 SP5HFS 

8176 

39 SP3NYR 

7661 

40 SP7HT 

7452 

41 SP3CCT 

7040 

42 SP2HFH 

6591 

43 SP9AUV 

6578 

44 SN50 

6142 

45 SQ8MFM 

5842 

46 SP50XJ 

5600 

47 SQ8LEC 

5184 

48 SQ3HTX 

4416 

49 SP3KPN 

2538 

50 SP9F0W 

1900 

51 SP9HQI 

1518 

52 S04R 

1450 

53 SP9DIT 

1350 

SO AB Mixed HP 

1 S06I 

307776 

2 SP5WA 

218988 

3 SP5ELA 

186543 

4 SN2Q 

167232 

5 SP3DOF 

159588 

6 SP9LAS 

154575 

7 SP5LS 

104760 

8 SN9N 

37928 

9 S08A 

36750 

10 SP8HXN 

19305 

11 SP1MVW 

11596 

12 SQ2LKM 

7384 

13 SP8DHJ 

6550 

14 SP90ZY 

5940 

15 SP3JHY 

5187 

16 SP1MWK 

3944 

17 SP4BY 

2750 

18 SP6MLT 

36 


SO TB Mixed 

1 SN8R 

237876 

2 SP2QG 

206976 

3 SP8FHM 

177072 

4 SP7HKK 

172380 

5 SP1DSZ 

153700 

6 SP7JOA 

116955 

7 SN2Z 

113958 

8 SP5ES 

73720 

9 SP5MXZ 

57672 

10 SP5ELW 

56811 

11 SQ4JEN 

51060 

12 SP7FBQ 

39450 

13 SP2GCJ 

38710 

14 SP9DTH 

35035 

15 SP9HZW 

34500 

16 SP8HPW 

23790 

17 SP6JQC 

22313 

18 SP9CLU 

17554 

19 SP9C00 

17550 

20 SP9CXN 

15600 

21 S02F 

15400 

22 SP6FJ 

11648 

23 SN4F 

11438 

24 SP20FR 

10738 

25 SP7SZW 

9050 

26 SP3GHK 

8976 

27 SP3EA 

8151 

28 SP2RIQ 

7654 

29 SN0N7W 

7568 

30 SP2IWK 

7500 

31 SP3SL 

7308 

32 SP9RHN 

7267 

33 SQ300B 

6776 

34 SP8BQL 

6549 

35 SP3HTF 

5922 

36 SQ70WP 

5502 

37 SP6FXY 

5440 

38 SQ3MZM 

5343 

39 SP9RVP 

5248 

40 SP90DM 

4872 

41 SP3GAX 

4816 

42 SQ8MXJ 

4674 

43 SP8BOZ 

4515 

44 SQ7FPQ 

4290 

45 SP60WY 

3978 

46 SP9TTT 

3597 

47 SP8SRS 

3510 

48 SP1BLE 

3312 

49 SP3SWJ 

3145 

50 SQ60R 

2725 

51 SP3DVG 

2720 

52 SP9PPP 

2635 

53 SP9GLJ 

2144 

54 SP3CMX 

2100 

55 SP9FRZ 

1972 

56 SQ9IWS 

1924 

57 SQ3EV 

1891 

58 SP2BMW 

1872 

59 SP7QPG 

1782 

60 SP2HNL 

1750 

61 SN9Y 

1575 

62 SP20FF 

1254 

63 SQ6MIZ 

1224 

64 SP9KJ 

1007 

65 SQ6NCZ 

468 

66 SP8WQX 

234 

67 SQ9JKG 

216 

68 SQ9A0L 

180 

69 SQ9NKR 

168 

70 SP6IEQ 

65 

MO AB Mixed 

1 SN3R 

589470 

2 SP6YAQ 

421562 

3 SN9V 

346566 

4 SN9W 

344750 

5 SP9KDA 

301455 

6 SP9PZD 

275808 

7 SP2KPD 

218416 

8 SP6ZDA 

186180 

9 SN7H 

145596 

10 SP9KAT 

110922 

11 S03RM/1 

97104 

12 SP1KRF 

91665 

13 SP5ZIM 

84216 

14 SN9F 

69104 

15 SN5T 

63825 

16 SN9K 

53295 

17 SP9PEX 

38493 

18 SP1KV 

31021 

19 SN1D 

25776 

20 SP4PBI 

24702 

21 SP6PYP 

23166 

22 SP6PZG 

21672 

23 SP8ZBX 

20355 

24 SP2PMK 

15209 

25 SP2ZFT 

9288 

26 SP6PLH 

3492 

27 SP9PTA 

2442 

28 SP1KZE 

2425 

29 SP8KEA 

714 

30 SP9PKM 

330 


Wyniki 

wspolzawodnictwa 
OT PZK znajdujq 
siq w dziale SWIAT 
KF/UKF. 

http://www. 

spdxcontest.info 


Swiat Radio Grudzieri 201 1 




AKTUALNOSCI 


Zawody 



Krzysztof SP7DCS i Maciej SP7MC uzyskali dyplom za II miejsce 
na swiecie w zawodach EME Dubus Contest 201 1 r (144 MHz 
emisja CW). Gratulacje! 


STOP 




Przypominamy, 
ze w zawodach 
krajowych obowiqzuje 
ograniczenie mocy 
do 100 watow. 
Prosimy i apelujemy 
o sportowq postaw§ 
w zakresie przestrze- 
gania tego wymaga- 
nia, ktore zawarte 
jest we wszystkich 
regulaminach 
zawodow. 

Jezeli nie zapoznates 
si§ wczesniej z regula- 
minem, a pracowates 
w zawodach z duzq 
mocq, to zglos swoj 
log tylko do kontroli. 


Barborka 2011 


Organizatorzy: SP9KDC - Klub 
Lqcznosci LOK przy ZS nr 7, 
SP9PDG - Klub Lqcznosci „Szty- 
garka" przy Zespole Szkol Zawo- 
dowych w Dqbrowie Gorniczej. 
Sponsorzy nagrod: Zarzqd Woje- 
wodzki LOK w Katowicach, Slqski 
Oddzial Terenowy PZK w Katowi- 
cach, Redakcja MK QTC. 

Cz^sc HF 

Termin: 4 grudnia 2011 r. od 15.30 
do 17.30 UTC (obowiqzuje 5 min 
QRT przed i po zawodach). 

Pasmo: 3,5 MHz, emisje: SSB, CW 

Raporty: 

- stacje organizatora (SP9KDC, 
SP9PDG) - RS(T) + litera „0" 

- czlonkowie klubow SP9KDC, 
SP9PDG - RS(T) + litera „B" 

- stacje indywidualne i klubowe, 
ktore sq lub byly zwiqzane z prze- 
myslem wydobywczym (gornic- 
two w^glowe, kopalnie soli, siarki, 
rud zelaza, miedzi i cynku, kopal- 
nie odkrywkowe i kamieniolomy, 
przemysl naftowy, maszynowy 
pracujqcy na rzecz gornictwa, 
uczelnie i szkoly lub ich wydzialy 
gornicze) - RS(T)+ skrot „DG" 

- pozostale stacje - RS(T)+ nr QSO 
(numeracja ciqgla) 

Punktacja: 

QSO ze stacjq podajqcq w raporcie 
„0" - 10 pkt. 

QSO ze stacjq podajqcq w raporcie 
„B" - 5 pkt. 


QSO ze stacjq podajqcq w raporcie 
„DG" - 2 pkt. 

QSO ze stacjq podajqcq w raporcie 
numer QSO - 1 pkt. 

Punkty na CW liczq si^ podwojnie. 
Kazdy zawodnik moze zdobyc 
dodatkowo premia 20 pkt. za ulo- 
zenie hasla „Barborka ,/ z ostatnich 
liter sufiksow znakow wywolaw- 
czych (6 = o). Znak wybranej stacji 
mozna wykorzystac jeden raz nie- 
zaleznie od emisji. 

Wynik koncowy: suma punktow 
za QSO + premia. W razie row- 
nej ilosci punktow o kolejnosci 
czolowych miejsc decyduje ilosc 
i szybkosc nawiqzania Iqcznosci ze 
stacjami organizatora. 

SWL: punktacja jak dla nadaw- 
cow. Obowiqzuje odebranie zna- 
kow i grup kontrolnych obu stacji.. 
Znak stacji moze bye wykazany 
tylko raz danq emisjq. Nalezy spo- 
rzqdzic alfabetycznq list^ wszyst- 
kich znakow w dzienniku. 
Klasyfikacja (grupa): 

A - stacje ldubowe CW/SSB 
B - stacje indywidualne CW 
C - stacje indywidualne SSB 
D - stacje indywidualne CW/SSB 
E - stacje QRP CW/SSB (do 
5 W output lub 10 W input) 

F - stacje indywidualne CW/SSB 
(operatorzy, ktorzy w dniu zawo- 
dow nie ukonczyli 30 roku zycia), 

G - SWL 
Uwagi: 

- mozna bye sklasyfikowanym 
tylko wjednej grupie 

- w przypadku przeslania logow 
przez mniej niz 5 stacji w grupie 
F, stacje te zostanq sklasyfiko- 
wane w innych grupach, od- 
powiednio do wykorzystanych 
emisji 

- stacje organizatora nie b^dq kla- 
syfikowane 

- maksymalna mocy wyjsciowa 
nadajnika 100 W 

Nagrody: 

- za pierwsze miejsce w grupach 
A, B, C, D, E, F - puchar i dy- 
plom, za miejsca 2 i 3 - dyplomy, 

- w grupie G kazdy sklasyfikowa- 
ny uezestnik otrzyma dyplom 

- mozliwe sq dodatkowe nagrody, 
niespodzianki 

Cz^sc VHF 

Termin: 4 grudnia 2011 r. od 19.00 
do 21.00 UTC (obowiqzuje 5 min 
QRT przed i po zawodach). 

Pasmo: 145 MHz. 

Emisje: FM (QSO przez przemien- 
niki nie zalieza si^). 

Raporty: RS+ numer kolejny 
Iqcznosci + WW loc (np. 5901JO- 
90OG). 

Punktacja: 

- za kazdy 1 km odleglosci (QRB) 


- 1 pkt, QSO z wlasnym lokatorem 

- 5 pkt. 

- za QSO ze stacjami organizatora 
(SP9KDC, SP9PDG) dodatkowo 
premia po 50 pkt. 

- kazdy zawodnik moze zdobyc 
dodatkowo premia 20 pkt. za ulo- 
zenie hasla „Barb6rka ,/ z ostatnich 
liter sufiksow znakow wywolaw- 
ezyeh (o=o). Znak wybranej stacji 
mozna wykorzystac jeden raz. 
Wynik koncowy: suma punktow 
za QSO + premia. W razie row- 
nej ilosci punktow, o kolejnosci 
czolowych miejsc decyduje ilosc 
i szybkosc nawiqzania Iqcznosci ze 
stacjami organizatora. 

Klasyfikacja: H-stacje indywidual- 
ne i klubowe FM. Stacje organiza- 
tora nie b^dq klasyfikowane. 
Nagrody: za pierwsze miejsce - 
puchar i dyplom, za miejsca 2 do 
5 - dyplom. Stacje, ktore uzyskajq 
min 30% punktow uzyskanych 
przez zwyci^zc^, wezmq dodatko- 
wo udzial w losowaniu nagrody 
ufundowanej przez redakcja MK 
QTC w postaci 3 polrocznych pre- 
numerat MK QTC w wersji elek- 
tronieznej. Najmlodszy sklasyfiko- 
wany uezestnik zawodow otrzyma 
dyplom. W zgloszeniu nalezy po- 
dac dat^ urodzenia oraz rok otrzy- 
mania pierwszej licencji. 

Dzienniki (HF, VHF): w terminie 
7 dni na adres: Klub LOK przy ZS 
nr 7, ul. Jaworowa 6, 41-300 Dqbro- 
wa Gornicza lub na adres sp9pdg- 
zaw@wp.pl (log jako zalqcznik, 
temat listu: znak_HF - np. sp9gfi_ 
HF, format cabrillo - komisja zaleca 
stosowanie specjalnego programu 
stworzonego do tych zawodow, do 
pobrania ze strony autora Marka 
SP7DQR http://sp7dqr.waw.pl 
Stacje indywidualne i klubowe po- 
dajqce w raportach skrot „DG" po- 
winny w dzienniku okreslic nazw^ 
i miejsce zakladu pracy, uczelni lub 
szkoly. 


Narodziny Krotkofalarstwa 
Polskiego 2011 


Zawody sq rozgrywane pod pa- 
tronatem prezesa PZK, a patronat 
medialny sprawuje redakcja MK 
QTC. Organizuje je zespol pro- 
gramowy PGA (SP2FAP, SP5KP, 
SP8WQX). Za realizacj^ postano- 
wien niniejszego regulaminu od- 
powiedzialny jest Sylwester Jar- 
kiewicz SP2FA1J redaktor naczelny 
(sp2fap@pzk.pl). 

Termin: 5 grudnia 2010 r., od 16.00 
do 18.00 UTC. 

Uczestnicy: operatorzy polskich 
radiostaeji indywidualnych i klu- 
bowych zlokalizowanych na 
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terytorium Polski (dopuszcza si^ 
udzial stacji zagranicznych). Obo- 
wiqzuje zakaz lamania znakow 
przez kod QRE 

Pasmo: 80 m/CW i SSB - wylqcz- 
nie w segmentach pasma prze- 
znaczonych dla danej emisji (CW: 
3510 - 3560 kHz, SSB: 3700 - 3775). 
Eqcznosci mieszanych (tzw. cross- 
-mode) nie zalicza siq. 

Wywolanie w zawodach: na CW 
- „Test SP", na SSB - „Wywolanie 
w zawodach". tqcznosci: 

- kazda stacja moze w danej chwili 
emitowac tylko jeden sygnal (na 
CW lub SSB) 

- z tq samq stacjq mozna przepro- 
wadzic danq emisjq tylko jedno 
punktowane QSO 

- duplikaty, czyli Iqcznosci po- 
wtorzone tym samym rodzajem 
emisji, nie sq punktowane, ale 
nalezy je pozostawic w logu 

Uwagi: 

- Iqcznosci musza bye logowane 
w czasie rzeczywistym (UTC) 

- korzystanie z PGA - Clustera 
oraz systemu CW - Skimmer jest 
niedozwolone 

- uzywanie telefonow lub Inter- 
netu do aranzowania Iqcznosci 
w zawodach jest niedozwolone. 

Wymiana: uczestnicy zawodow 
wymieniajq numery kontrolne zlo- 
zone z raportu RS(T) oraz skrotu 
gminy (wg standardu z programu 
dyplomowego PGA), np. 599 EL09, 
59 WM01 itp. Stacje zagraniezne 
nadajq RS(T) + 3 cyfrowy nr QSO. 
Klasyfikacje: 

MO-MIX - stacje klubowe na CW 
i SSB do 100 W output 
MO-CW - stacje klubowe na CW 
do 100 W output 

MO-SSB - stacje klubowe na SSB 
do 100 W output 

SO -MIX - stacje indywidualne na 
CW i SSB do 100 W output 
SO-CW - stacje indywidualne na 
CW do 100 W output 
SO-SSB - stacje indywidualne na 
SSB do 100 W output 
SO-QRP-MIX - stacje indywidual- 
ne QRP na CW i SSB (CW do 5 W, 
SSB do 10 W) 

SO-QRP-CW - stacje indywidual- 
ne QRP na CW (do 5 W) 

SO -QRP- SSB - stacje indywidual- 
ne QRP na SSB (do 10 W) 

OPEN 

Uwagi: 

- kazda stacja, ktora wezmie udzial 
w zawodach i nadesle swoj log 
zostanie sklasyfikowana 

- w grupie OPEN klasyfikowane 
sq stacje zagraniezne, a takze 
stacje polskie czasowo zainstalo- 


wane poza granicami Polski 

- w pozycji „Category" naglow- 
ka pliku Cabrillo nalezy uzy- 
wac wylqcznie podanych wyzej 
oznaezen, czyli np.: MO-MIX, 
MO-CW, MO-SSB, SO-MIX, SO- 
-CW, SO-SSB, SO-QRP-MIX, SO- 
-QRP-CW, SO-QRP-SSB, OPEN 

Punktacja: 

Kazde bezbl^dne QSO - 1 pkt. 
Punktowane S 3 wylqcznie Iqczno- 
sci, podezas ktorych obie stacje po- 
prawnie odebraly znaki wywolaw- 
cze i numery kontrolne, a roznica 
czasow zalogowanych Iqcznosci 
w logach obu korespondentow nie 
przekraeza 3 minut. 

Wynik koncowy: suma punktow 
za QSO. Wyniku nie nalezy obli- 
czac samodzielnie, poniewaz wy- 
kona to komputerowy program 
sprawdzajqcy. 

eLog: logi przyjmowane S 3 w ciqgu 
48 godzin od chwili zakonezenia 
zawodow na adres: http//pga-za- 
wody.eham.pl (po wczesniejszym 
zarejestrowaniu kazdego uezestni- 
ka). Czynnosci tej dokonuje si^ tyl- 
ko raz co oznaeza, ze po rejestraeji 
mozliwe b^dzie przesylanie logow 
za wszystkie zawody organizowa- 
ne przez Zespol PGA. 

Uwaga! W przypadku gdy uezest- 
nik uzywa znaku specjalnego 
(okolicznosciowego) konieezna jest 
dodatkowa rejestraeja w celu zala- 
dowania danego logu. 

W celu przeslania logu nalezy: 

- wejsc na strong http://pga-zawo- 
dy.eham.pl 

- zalogowac sie; 

- kliknqc na ikon^ „Wrzuc log" 

- odnalezc w swoim komputerze 
zapisany log za dane zawo- 
dy (trzeba klikn^c na przyeisk 
„Przeglqdaj") 

- kliknqc „Zaladuj" 

Uwagi! 

- obowiqzujq wylqcznie logi wg 
standardu Cabrillo (przed jego 
zaladowaniem nalezy zwrocic 
baeznq uwag^ na wygenerowa- 
ny naglowek i wszystkie zapisy 
poszczegolnych Iqcznosci; przed 
zaladowaniem logu warto zapo- 
znac si^ z instrukcjq po nacisni^- 
ciu linku „Pomoc") 

- potwierdzenie przyj^cia logu 
potwierdzane jest natychmiast 
specjalnym komunikatem 

- w przypadku zauwazenia bl^- 
dow, log mozna zladowac po- 
wtornie (do obliczen system po- 
biera ostatnio zaladowany log) 

- w przypadku awarii ROBOTA 
PGA ZAWODY nalezy przeslac 
na adres: pga-zawody@wp.pl 


(w temacie listu podac tylko swoj 
znak wywolawczy; log musi bye 
niespakowanym zalqcznikiem 
do listu majqcym w nazwie tylko 
znak wywolawczy uezestnika 
i rozszerzenie.cbr lub.log.). 
S^dziowanie 

Obliczanie wynikow odbywa sie; 
po wyznaczonym terminie przyj- 
mowania logow, czyli po 48 go- 
dzinach od chwili zakonezenia za- 
wodow (po tym terminie ROBOT 
PGA ZAWODY nie przyjmuje juz 
zadnych logow). 

W otrzymanych logach komisja nie 
poprawia zadnych danych zwi^za- 
nych bezposrednio z QSO. 
Poprawek w logu moze dokony- 
wac tylko zainteresowany uezest- 
nik tzn. jego wlasciciel. 

Rezultaty liezy si^ przy pomocy 
specjalnego programu kompute- 
rowego, ktory sprawdza wykaza- 
ne we wszystkich otrzymanych 
logach Iqcznosci. Punktowane s^ 
tylko bezbl^dne Iqcznosci, zalogo- 
wane wg standardu UTC, z tole- 
ranejq ±3 minuty. Oznaeza to, ze 
obie korespondujqce stacje muszq 
dbac o poprawnosc prowadzo- 
nego QSO, poniewaz jakikolwiek 
blqd w jednym lub drugim logu 
powoduje niezaliczenie danej Iqcz- 
nosci obu operatorom. 

Za Iqcznosc niesprawdzalnq tzn. 
w przypadku braku logu kore- 
spondenta, otrzymuje si^ 0 (zero) 
punktow. 

Wyniki zawodow, w tym szczego- 
lowe rozliczenie kazdego uezest- 
nika, b^dq publikowane na portalu 
PGA ZAWODY http://pga-zawody. 
eham.pl oraz w MK QTC. 
Ewentualne reklamacje dotycz^ce 
niezgodnosci w obliczeniu punk- 
tow s^ przyjmowane na email: 
pga-zawody@wp.pl lub qtc@post. 
pi w ciqgu 24 godzin od chwili pu- 
blikacji „Wst^pnych wynikow" na 
portalu PGA-ZAW ODY. 

Po tym okresie opublikowane wy- 
niki zawodow uznaje sie; za oficjal- 
ne i niepodlegajqce zaskarzeniu. 
Uwaga! 

Po publikaeji wynikow nie ma 
juz mozliwosci poprawiania logu 
przez zawodnika. 

Kazdy operator, uezestnik zawo- 
dow NKP-Contest moze liezye na 
wszechstronnq pomoc ze strony 
organizatorow. 

Z wszelkimi pytaniami i wqtpli- 
wosciami dot. interpretaeji regu- 
laminu mozna si^ zwracac piszqc 
na adres pga-zawody@wp.pl albo 
telefonujqc pod numer 601 912910 
(SP2FAP) lub 603 310037 (SP5KP). 


SP-QRP 
Contest 2011 


A - stacje CW 

(urzqdzenia 

fabryezne) 


1. SP7IV0 

1300 

2. SP5CNA 

1248 

3. SP9HVV 

1170 

4. SP1AEN 

990 

5. SP2KAC 

968 

B - stacje SSB 

(urzqdzenia 

fabryezne) 


1. SN3S 

1152 

SP5CJY 

152 

2. SN4W 

1071 

3. SP3PJY 

960 

4. SP5XVR 

928 

SQ5ARG 

928 

5. SQ4CTS 

928 

C - stacje CW 
i SSB (urzqdzenia 

fabryezne) 


1. SN8C 

3500 

2. SQ2DYF 

1552 

3. SP7IFX 

1232 

D - stacje CW 
(urzqdzenia HM) 

1. SP6BXM 

800 

2. SP4JFR 

608 

3. SQ3A 

592 

4. SQ9RFC 

190 

5. SP9DN0 

168 

E - stacje SSB 
(urzqdzenia HM) 

1. SP20FP 

880 

2. SP8TJK 

784 

3. SP8DIP 

663 

4. SQ5BPF/5 

473 

5. SP9HSQ 

369 

F- stacje CWiSSB 
(urzqdzenia HM) 

1. SP7KDJ 

2052 

2. SP5CIB 

104 

3. SP7FGA 

864 

4. SP7EWD 

496 

G - stacje 
nasluchowe 


1. SP4-21 01 K 

: 90 

2. SP4-208 

88 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


Rozliczenie SPDXM (stan na 30.09.2011 r.) 

Lp 

Znak 

Punkty 

3,5 

7 

14 

21 

28 

DATA 

1 

SP5EWY 

4745 

943 

950 

956 

952 

944 

3.11 

2 

SP7HT 

4732 

913 

953 

972 

957 

937 

9.11 

3 

SP9PT 

4714 

910 

944 

964 

956 

940 

6.11 

4 

SP8AJK 

4708 

916 

938 

960 

955 

939 

12.10 

5 

SP5ENA 

4658 

901 

936 

950 

943 

928 

3.09 

6 

SP5CJQ 

4656 

909 

934 

946 

942 

925 

3.11 

7 

SP4Z 

4654 

917 

939 

941 

941 

916 

12.09 

8 

SP3IOE 

4649 

913 

932 

944 

941 

919 

3.11 

9 

SP7GAQ 

4637 

901 

933 

941 

938 

924 

3.11 

10 

SP3E 

4633 

895 

930 

946 

940 

922 

6.07 

11 

SP8NR 

4619 

889 

923 

942 

941 

924 

12.06 

12 

SP7CDG 

4617 

896 

926 

945 

935 

915 

3.11 

13 

SP9DWT 

4608 

901 

931 

938 

934 

904 

6.11 

14 

SP2JKC 

4596 

879 

929 

945 

942 

901 

6.11 

15 

SP3FAR 

4582 

877 

924 

937 

930 

914 

9.08 

16 

SP7VC 

4567 

912 

921 

930 

923 

881 

6.10 

17 

SP6CZ 

4561 

871 

906 

943 

931 

910 

6.11 

18 

SP2B 

4551 

875 

917 

928 

926 

905 

3.07 

19 

SP7ASZ 

4550 

845 

925 

941 

932 

907 

3.10 

20 

SP7ITB 

4546 

842 

919 

937 

933 

915 

6.08 

21 

SP6CIK 

4540 

876 

921 

935 

926 

882 

6.11 

22 

SP8FHM 

4522 

866 

904 

935 

915 

902 

12.10 

23 

SP6IHE 

4519 

887 

895 

932 

918 

887 

9.09 

24 

SP1S 

4496 

851 

902 

931 

922 

890 

9.11 

25 

SP1JRF 

4486 

825 

881 

938 

935 

907 

6.11 

26 

SP3AGE 

4468 

824 

868 

922 

939 

915 

3.09 

27 

SP2GUC 

4464 

824 

908 

921 

919 

892 

3.11 

28 

SP8IIS 

4442 

860 

906 

916 

897 

863 

9.10 

29 

SP8FNA 

4404 

802 

893 

917 

907 

885 

9.11 

30 

SP3IBS 

4396 

889 

877 

881 

871 

878 

3.11 

31 

SP5KP 

4382 

802 

847 

933 

915 

885 

12.09 

32 

SP6A 

4337 

826 

857 

878 

870 

906 

9.05 

33 

SP4GFG 

4313 

757 

855 

909 

910 

882 

12.07 

34 

SP8HXN 

4309 

789 

880 

926 

889 

825 

12.08 

35 

SP8GSC 

4256 

715 

868 

893 

896 

884 

12.10 

36 

SQ9HZM 

4244 

738 

839 

916 

898 

853 

3.10 

37 

SP6AAT 

4223 

696 

843 

948 

900 

836 

3.11 

38 

SP3MGM 

4220 

735 

861 

896 

895 

833 

6.07 

39 

SP9W 

4177 

712 

785 

906 

896 

878 

3.04 

40 

SP2QCR 

4167 

695 

792 

913 

901 

866 

9.09 

41 

SP5ES 

4157 

685 

807 

894 

890 

881 

12.04 

42 

SP9CTW 

4149 

637 

856 

898 

903 

855 

9.11 

43 

SP1GZF 

4089 

733 

794 

889 

864 

809 

12.10 

43 

SP2IW 

4089 

675 

814 

882 

884 

834 

12.10 

45 

SP9HTU 

4076 

697 

823 

874 

869 

813 

3.10 

46 

SP6EQZ 

4073 

666 

820 

894 

865 

828 

9.11 

47 

SP9HZF 

4071 

778 

823 

884 

850 

736 

9.05 

48 

SQ8J 

4068 

676 

762 

898 

882 

850 

12.10 

49 

SP6DVP 

4064 

797 

779 

880 

834 

774 

12.10 

50 

SP5BB 

4035 

655 

779 

866 

889 

846 

12.07 

51 

SP7HQ 

3999 

719 

844 

890 

805 

741 

12.10 

52 

SP3CGK 

3968 

589 

846 

901 

861 

771 

9.11 

53 

SP9UH 

3938 

536 

823 

892 

873 

814 

12.10 

54 

SP8UFB 

3880 

562 

768 

891 

854 

805 

12.09 

55 

SP1MWK 

3827 

564 

822 

848 

833 

760 

9.11 

56 

SP1DMD 

3795 

624 

672 

848 

826 

825 

12.09 

57 

SP3DIK 

3760 

683 

809 

843 

804 

621 

9.11 

58 

SP3VT 

3755 

600 

676 

820 

841 

818 

6.06 

59 

SP3FYM 

3695 

509 

716 

828 

815 

827 

9.03 

60 

SP3CDQ 

3689 

484 

742 

831 

857 

775 

3.09 

61 

SP8NCJ 

3684 

587 

632 

858 

829 

778 

9.08 

62 

SP2EFU 

3639 

556 

773 

794 

818 

698 

12.06 

63 

SP5LM 

3435 

545 

679 

817 

745 

649 

12.03 

64 

SP3FYX 

3420 

265 

750 

810 

830 

765 

12.07 

65 

SP6BFK 

3398 

442 

615 

780 

815 

746 

12.07 

66 

SQ1EIX 

3348 

387 

701 

819 

780 

661 

9.11 

67 

SQ9MZ 

3268 

261 

710 

815 

741 

741 

6.09 

68 

SP7ENU 

3229 

391 

670 

774 

751 

643 

6.05 

69 

SQ9ACH 

3188 

427 

612 

774 

803 

572 

3.11 

70 

SP5JXK 

3162 

523 

663 

781 

690 

505 

6.11 

71 

SP7ICE 

3133 

447 

657 

650 

750 

629 

6.05 

72 

SP1AAQ 

3036 

258 

576 

771 

786 

645 

3.06 

73 

SP2CA 

3030 

460 

487 

731 

706 

646 

9.06 

74 

SP3JUN 

3021 

294 

613 

836 

728 

550 

3.10 

75 

SP6FXY 

3019 

201 

535 

805 

807 

671 

9.11 

76 

SP7DZA 

3002 

265 

578 

761 

782 

616 

12.04 

77 

SP3FIM 

2965 

408 

511 

783 

681 

582 

6.06 

78 

SP5IKO 

2962 

278 

544 

820 

739 

581 

6.11 

79 

SQ5TA 

2670 

224 

428 

693 

720 

605 

3.10 

80 

SQ9DXN 

2568 

208 

498 

710 

639 

513 

9.04 

81 

SQ5RK 

2276 

105 

262 

649 

707 

553 

3.05 

82 

SP9AUV 

2189 

220 

446 

747 

545 

231 

9.09 

83 

SP5EOT 

2047 

270 

411 

658 

497 

211 

3.11 

84 

SP9DTE 

1956 

234 

271 

484 

544 

423 

12.08 

85 

SP2DNT 

1458 

111 

125 

576 

398 

248 

12.05 

86 

SP3GEM 

940 

940 

0 

0 

0 

0 

12.08 

Kluby (stan na 30.09.2011 r.) 

Lp 

Znak 

Punkty 

3,5 

7 

14 

21 

28 

DATA 

1 

SP5PBE 

4402 

856 

906 

908 

874 

858 

6.11 

2 

SP2PMO 

4398 

820 

889 

921 

910 

858 12.10 

3 

SP9PDF 

4246 

772 

845 

880 

895 

854 

6.10 

4 

SP3PLD 

4118 

730 

796 

886 

874 

832 

6.10 

5 

SP9PRO 

4053 

638 

802 

881 

890 

842 

6.09 

6 

SP2PIK 

3181 

562 

572 

783 

679 

585 

6.02 


Kalendarz zawodow krajowych 2011 


Grudzien 

Mistrzostwa Polski ARKI DIGI 

16:00, 01.12 

18:00, 01.12 

Mistrzostwa Polski ARKI UKF 

18:00, 01.12 

20:00, 01.12 

NKP-Contest 

15:00, 03.12 

16:00, 03.12 

Barborka HF 

15:30, 04.12 

17:30, 04.12 

Barborka VHF 

19:00, 04.12 

21:00, 04.12 

SPAC 144 MHz 

18:00,06.12 

22:00, 06.12 

Mistrzostwa Polski ARKI KF 

16:00, 08.12 

18:00, 08.12 

SPAC 50 MHz 

18:00,08.12 

22:00, 08.12 

PGATEST-HF 

07:00, 10.12 

08:00,10.12 

SPAC 432 MHz 

13:00, 13.12 

22:00,132.12 

Nocne Marki 

23:00, 7(09-22). 12 

00:00, 7(09-22). 12 

SPAC 1,3 GHz 

18: 00, 20.12 

22:00, 20.12 

Hotel Powstancom Wielkopolskiml 91 8/1 9 1 6:00, 27.1 2 

18:00, 27.12 

SPAC 2,3 GHz 

27.12. 27.12 

22:00, 27.12 

Kalendarz zawodow miQdzynarodowych 201 1 

Grudzien 

ARRL 160 m Contest 

22:00, 02.12 

16:00, 04.12 

TARA RTTY Melee 

00:00, 03.12 

24:00, 03.12 

ARRL 10 m Contest 

00:00,10.12 

23:59, 11.12 

OK DX RTTY Contest 

00:00, 17.12 

24:00, 17.12 

RAC Winter Contest 

00:00, 17.12 

23:59, 17.12 

Croatian CW Contest 

14:00, 17.12 

14:00, 18.12 

DARC Christmas Contest 

08:30, 26.12 

10:59, 26.12 


Dni Zielonej Gory - Winobrania 2011 

Stacje indywidualne 

1. SP6JOE 

6721 

2. S07L 

6468 

3. SQ9E 

6380 

4. SP4DNX 

5762 

5. SP1AEN 

5625 

Stacje klubowe 

1 . SP3KWA 

5762 

2. SP1KRF 

5719 

3. SP4KW0 

5500 

4. SP4KSY 

5418 

5. SP4KHM 

4944 

Stacje QRP 

1. SQ9CWO 

3354 

2. SP5XVR 

3256 

3. SP3FXG 

2904 

4. SP6BXM 

1775 

5. SN0BNB 

1675 

Stacje YL 

2. SQ3REA 

4687 

Stacje SWL 

1. SP3-1058 

3354 

2. SP7-00324 

2997 

3. SP4-2101K 

779 

4. SP4-208 

432 


Zawody Podlaskie2011 


A - Stacje indywidualne CW 


1 

SP2FGO 

SP7IV0 

SP7LIE 

124 

2 

SP5GJA 

122 

3 

SP4DEU 

120 

4 

SP1AEN 

114 

5 

SP1GPI 

SP4DNX 

108 

B- 

Stacje indywidualne SSB 


1 

SP5XVR 

132 

2 

SP9SDR 

122 

3 

SP8BJU/5 

119 

4 

SP9MZX 

113 

5 

SN4W 

112 

C- 

Stacje indywidualne CW + SSB 

1 

SP5GDY 

205 

2 

SP9H 

202 

3 

SQ9E 

197 

4 

S07L 

177 

5 

SP5AYY 

173 

D- 

Stacje klubowe CW + SSB 


1 

SP7KDJ 

201 

2 

SP4KSY 

200 

3 

SP2KAC 

194 

4 

SP2KFW 

163 

5 

SP1KRF 

SP4KHM/4 

121 

E- 

Stacje z Podlasia 


1 

SP4AWE 

204 

2 

SP4YPB 

181 

3 

SP4KAI 

151 

4 

SP4GFG 

148 

5 

SP4Z 

144 

F- 

Stacje SWL 


1 

SP4-208 

100 

2 

SP3-1058 

43 
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Top Twenty (stan na 30.09.2011 r.) 


Zawody 

Staropolskie 


Lp 


3,5 


7 


14 


21 


28 

1 

SP5EWY 

943 

SP7HT 

953 

SP7HT 

972 

SP7HT 

957 

SP5EWY 

944 

2 

SP3GEM 

940 

SP5EWY 

950 

SP9PT 

964 

SP9PT 

956 

SP9PT 

940 

3 

SP4Z 

917 

SP9PT 

944 

SP8AJK 

960 

SP8AJK 

955 

SP8AJK 

939 

4 

SP8AJK 

916 

SP4Z 

939 

SP5EWY 

956 

SP5EWY 

952 

SP7HT 

937 

5 

SP7HT 

913 

SP8AJK 

938 

SP5ENA 

950 

SP5ENA 

943 

SP5ENA 

928 

6 

SP3I0E 

913 

SP5ENA 

936 

SP6AAT 

948 

SP5CJQ 

942 

SP5CJQ 

925 

7 

SP7VC 

912 

SP5CJQ 

934 

SP5CJQ 

946 

SP2JKC 

942 

SP7GAQ 

924 

8 

SP9PT 

910 

SP7GAQ 

933 

SP3E 

946 

SP4Z 

941 

SP8NR 

924 

9 

SP5CJQ 

909 

SP3I0E 

932 

SP7CDG 

945 

SP3I0E 

941 

SP3E 

922 

10 

SP5ENA 

901 

SP9DWT 

931 

SP2JKC 

945 

SP8NR 

941 

SP3I0E 

919 

11 

SP7GAQ 

901 

SP3E 

930 

SP3I0E 

944 

SP3E 

940 

SP4Z 

916 

12 

SP9DWT 

901 

SP2JKC 

929 

SP6CZ 

943 

SP3AGE 

939 

SP7CDG 

915 

13 

SP7CDG 

896 

SP7CDG 

926 

SP8NR 

942 

SP7GAQ 

938 

SP7ITB 

915 

14 

SP3E 

895 

SP7ASZ 

925 

SP4Z 

941 

SP7CDG 

935 

SP3AGE 

915 

15 

SP8NR 

889 

SP3FAR 

924 

SP7GAQ 

941 

SP1JRF 

935 

SP3FAR 

914 

16 

SP3IBS 

889 

SP8NR 

923 

SP7ASZ 

941 

SP9DWT 

934 

SP6CZ 

910 

17 

SP6IHE 

887 

SP7VC 

921 

SP9DWT 

938 

SP7ITB 

933 

SP7ASZ 

907 

18 

SP2JKC 

879 

SP6CIK 

921 

SP1JRF 

938 

SP7ASZ 

932 

SP1JRF 

907 

19 

SP3FAR 

877 

SP7ITB 

919 

SP3FAR 

937 

SP6CZ 

931 

SP6A 

906 

20 

SP6CIK 

876 

SP2B 

917 

SP7ITB 

937 

SP3FAR 

930 

SP2B 

905 


Nocne Marki 2011 


Jedenaste spotkanie eterowe pn. 
„Nocne Marki" to impreza eterowa 
adresowana do milosnikow noc- 
nych rozmow w pasmie 80 m. 
Organizator: Marek Urbanowicz 
SQ5GLB 

Termin: Impreza odb^dzie sie; jed- 
norazowo w okresie od 9 do 22 
grudnia 2011 r. w godzinach od 
23.00 do 00.00 UTC (00.00 do 01.00 
lok.) 

Termin rozpocz^cia zostanie poda- 
ny przez organizator a na 15 minut 
przed startem, na cz^stotliwosci 
3722 kHz oraz na przemienniku 
SR5W 

Pasmo i emisja: 3700 - 3730 kHz 
- SSB. 

Raporty i grupy kontrolne: RS 

+ nr QSO (np.5905). Operatorzy 
o imieniu Marek podajq dodatko- 
wo liters // M" (np.5913M), zwy- 
ci^zcy poprzednich edycji liters 
„Z" (np.5911Z) 

Punktacja: QSO ze stacjq organi- 
zatora - 3 pkt, QSO z operatorem 
o imieniu Marek oraz zwyci^zcami 
poprzednich edycji - 2 pkt, kazde 
pozostale QSO - 1 pkt. 

Wynik koncowy: suma punktow 
za QSO. W przypadku jednakowej 
ilosci punktow o zaj^tym miejscu 
zdecyduje (a) krotszy czas pracy 
w zawodach (liczqc od rozpocz^cia 
pierwszej l^cznosci do rozpoczejcia 
ostatniej), (b) wczesniejsze przesla- 
nie logu do organizatora. 


ganizator - Komenda Hufca ZHP 
Poznan Wilda). 

Termin: 27 grudnia kazdego roku 
od godz. 16.00 do 18.00 UTC (5 
min. QRT przed i po zawodach). 
Pasmo: 3,5 MHz - SSB i CW (zgod- 
nie z obowiqzujqcym band pla- 
nem). Niedopuszczalny jest udzial 
tego samego operatora w zawo- 
dach pod dwoma roznymi znaka- 
mi (np. indywidualnie i klubowo). 
Dopuszczalny maksymalny limit 
mocy stacji w zawodach - 100 W 
Wywolanie: na fonii „wywolanie 
w zawodach wielkopolskich", na 
telegrafii „CQ SP". 

Raporty: 

- stacje z terenow obj^tych po- 
wstaniem podajq raport RS(T) 
+ numer QSO (od 01) + skrot 
powiatu, np.:5901PX. 

- stacje z poza terenow powstania 
podajq raport RS(T) + numer 
QSO (od 01), np.: 5919. 

Obowiqzuje jedna ciqgla numera- 
cja QSO bez wzgl^du na emisja . 
Klasyfikacja (grupa): 

A - stacje indywidualne 
B - stacje klubowe 
C - nasluchowcy 

D - stacje indywidualne z terenow 
powstania 

E - stacje klubowe z terenow po- 
wstania 

F - nasluchowcy z terenow po- 
wstania 
Punktacja: 
na SSB - 1 pkt 
na CW - 2 pkt. 


Mnoznik: skroty powiatow obj^- 
tych Powstaniem Wielkopolskim: 
CO, CR, GZ, GB, GQ, IN, JC, KA, 
ON, KT, LS, LE, MH, MO, NA, NV, 
OI, OD, OF, PW, PO, PX, RW, SX, 
SR, SI, WH, WT, WF, ZN. 

Kazdy powiat liczony jest tylko je- 
den (1) raz niezaleznie od emisji. 
Wynik koncowy: suma punktow 
za QSO x mnoznik. 

Dyplomy: za zaj^cie miejsc I-III 
w kazdej grupie klasyfikacyjnej. 
Dzienniki: Zgodnie z obowiqzu- 
jqcymi wzorcami przesylamy na 
ponizszy adres w terminie 14 dni 
(decyduje data stempla poczto- 
wego): Harcerski Klub Fqcznosci 
„Wilda" SP3ZAC, ul. Osinowa 14, 
61-451 Poznan, e-mail: sp3zac.klu- 
b@o2.pl 

Manager zawodow hm Jerzy Szku- 
dlarz SP3DJS: sp3djs@orange.pl 


SwiQto Lotnictwa 
Polskiego 2011 


Dyplomy „Samoloty Polskiego Fot- 
nictwa Wojskowego 2" zdobyli 
operatorzy ARS: SP3NK, SP3TF, 
SP3SXA, SP3SXX i SP3HUO. 
Dyplomy „Swi^to Fotnictwa Pol- 
skiego 2011" zdobyli: HF0JP, 
SN3HAF, SP1IUR, SQ2AHF, 
SQ2FXN, SP3J, SP3NK, SP3TL, 
SP3SXA, SP3GFR SP3DJS, SP3SXX, 
SP3HUO, SQ3KKR, SQ3KFF, 
SP4ICP, SQ4G, SQ4IOH, SP5FKJ, 
SQ5MRI, SQ7FQK, SP8GOY, 
SP9IKN, SP9PTG, SP3-1058. 


A - stacje klubowe 
Mixed 

1. SP4KSY 1104 

2. SP2KAC 994 

3. SP3PJY 918 

4. SP7PKI 784 

5. SP7KDJ 672 


B - stacje indywi- 
dualne CW 

1. SQ9E 990 

2. SP4AWE 960 
SP7IV0 960 

3. SN8C 840 
SP2FG0 840 

4. SP1AEN 720 

5. SP4GFG 600 


C - stacje indywi- 
dualne SSB 

1. SP5XVR 1007 

2. SN3B 988 

3. SQ4CIS 969 

4. SN3S 954 

5. SP4AAZ 828 


D - stacje naslu- 
chowe 

1. SP3-1058 340 


E - stacje SSB 
zOT-51 

1. SP7SEW 954 

2. SP7FGA 784 

3. S07A 768 

4. SQ7LQY 616 

5. SQ7BTY 465 


F - stacje CW 
zOT-51 

1. SP70GP 720 

2. SP7EXY 650 

3. SP7EWD 572 

4. SP7JQQ 342 

5. SP7MFR 280 


Nagroda: operator, ktory zajmie 
pierwsze miejsce otrzyma „Famp^ 
Nocnych Markow". 

Zgloszenia w terminie do 31 grud- 
nia 2011 r. na adres: sq5glb@wp.pl 
lub Marek Urbanowicz SQ5GFB, 
skr. poczt. 49, 00-957 Warszawa 36. 


Hotd Powstancom 
Wielkopolskim 1918/19 


Organizator: Harcerski Klub 
Fqcznosci Wilda SP3ZAC (wspolor- 


Z kazd^ stacje mozna przepro- 
wadzic dwa QSO: jedno na CW 
i drugie na SSB. 

Nasluchowcy: 

Nasluch powinien zawierac znaki 
oraz raporty obu korespondentow. 
Zaliczane sq punkty dawane przez 
obie stacje. 

Jedna stacja moze bye wykaza- 
na w nasluchach tylko dwa razy. 
Punktacja jak dla nadawcow, z tym 
ze punkty dajq obydwie stacja wy- 
kazane w nasluchu. 




dYplom 

ZA SMIMKNUC WAHUftKOW 

neuuumv 


SWI^TO 



LOTNICTWA 

fa 


POLSKIEGO 







Swiat Radio Grudzieri 201 1 










WYWIAD 


Dystrybutor sprzQtu radiokomunikacyjnego 


Rozmowa z przedstawicielem firmy eNka 

eNka - radio-sklep 

W Radomiu ma swojq siedzib$ firma eNka s.c., dystrybutor produktow 
japonskiej firmy Comet, ktorej wspotwtascicielami sq Ratal Zatorski i To- 
masz Tusiek. Na temat dzialalnosci firmy rozmawiamy z panem Rafatem. 



Redakcja: Od kiedy istnieje firma 
i czym zajmowala si^ na poczqtku 
dzialalnosci? 

Rafal Zatorski: Nasza firma po- 
wstala na przelomie 2007/2008 
roku. Dzialalnosc rozpoczynali- 
smy od sprzedazy przez Internet 
produktow dla krotkofalowcow. 
W miar^ uplywu czasu rozszerza- 
lismy dzialalnosc i oferowalismy 
produkty dla innych grup uzyt- 
kownikow eteru, zaczynajqc od 
pasma CB, a konczqc na urzqdze- 
niach przeznaczonych dla sluzb 
profesjonalnych. Wiqzalo si^ to ze 
zmianq siedziby firmy na wi^kszq 
oraz z wprowadzeniem sprzedazy 
bezposredniej w naszym sklepie 
w Radomiu. 

Red.: Moze Pan wymienic firmy 
radiokomunikacyjnych, ktorych 
aktualnie jestescie dystrybutor em 
(nie tylko generalnym)? 

RZ: Rozszerzamy sukcesywnie 
ofert^ dla klientow i staramy si^ 
o zroznicowanie produktow. Za- 
lozeniem naszym jest zaopatrzyc 
potencjalnego nabywc^ we wszel- 
kie urzqdzenia i akcesoria zwiq- 
zane z radiokomunikacjq. Aktual- 
nie w naszej ofercie znajdujq si^ 
produkty renomowanej japon- 
skiej firmy Comet, ktorej jestesmy 


generalnym dystrybutorem, oraz 
popularne wyroby firm AOR, Na- 
goya, Nissei, Uniden. Posiadamy 
w sprzedazy mi^dzy innymi urzq- 
dzenia firm Yaesu, Icom, Kenwood, 
Motorola, Wouxun. Dla uzytkow- 
nikow pasma obywatelskiego CB 
oferujemy radiotelefony wraz 
z akcesoriami firm Alan, President, 
Sirio, Yosan, Hustler, Nagoya. 

Red.: W jaki sposob mozna doko- 
nywac zakupow w Waszym skle- 
pie? 

RZ: Prowadzimy sprzedaz za po- 
srednictwem naszego sklepu in- 
ternetowego www.radio-sklep.pl. 
Osoby, ktore zechcq na miejscu 
obejrzec i wybrac to, czego akurat 
potrzebujq, zapraszamy do siedzi- 
by naszej firmy w Radomiu. Przy 
zakupach przez Internet akceptu- 
jemy rozne formy platnosci, takie 
jak wplata na konto czy platnosc 
przy odbiorze. W naszym sklepie 
mozna dokonac zakupow w syste- 
mie ratalnym. 

Red.: Jaki oferujecie sprz^t nadaw- 
czo-odbiorczy dla krotkofalowcow? 

RZ: Dla grupy radioamatorow 
oferujemy urzqdzenia wiodq- 
cych firm, takich jak Yaesu, Icom, 
Kenwood i innych, zaczynajqc od 


urzqdzen r^cznych, poprzez mo- 
bilne, a konczqc na stacjonarnych, 
przeznaczonych na pasma KF 
oraz UKF. Staramy si^, aby wszel- 
kie no we modele pojawiajqce si^ 
u tych producentow byly jak naj- 
szybciej dost^pne rowniez w na- 
szym sklepie. 

Klienci znajdq u nas rowniez aler- 
ts urzqdzen tanszych firm, ktore 
niedawno pojawily si^ na rynku 
europejskim, takich jak Wouxun 
czy Dynascan. Do wszystkich tych 
urzqdzen posiadamy tez szeroki 
wybor akcesoriow opcjonalnych, 
np. moduly DSP, D-STAR, filtry 
CW/SSB, glosniki zewn^trzne, mi- 
krofony, baterie i inne. Na zyczenie 
klienta montujemy w zakupionym 
u nas sprz^cie opcjonalne wyposa- 
zenie i dostarczamy produkt goto- 
wy do uzytku. 

Naszymi klientami sq nie tylko 
krotkofalowcy. Posiadamy w ofercie 
szeroki wybor urzqdzen naslucho- 
wych, szerokopasmowych skane- 
row r^cznych oraz mobilnych. Dla 
osob bez licencji radio wych oferuje- 
my urzqdzenia dzialajqce w pasmie 
PMR oraz radiotelefony CB. 

Red.: A jak wyglqda oferta an- 
ten i wszelkich akcesoriow radio- 
wych? 

RZ: Tu szczegolnie polecamy ante- 
ny japonskiej firmy Comet. Firma 
ta ma szeroki wybor anten prak- 
tycznie na wszystkie pasma ama- 
torskie. Ich jakosc wykonania oraz 
sprawdzone parametry plasujq je 
w czolowce swiatowej. Szczegolnie 
godne polecenia dla krotkofalow- 
cow sq wszelkiego rodzaju anteny 
mobilne na pasma KF i UKF. Co- 
met oferuje rowniez duzy wybor 
akcesoriow zwiqzanych z monta- 
zem anten w aucie. W ofercie znaj- 
dujq si^ mi^dzy innymi uchwyty 
do montazu anten na relingu, na 
rynience, solidne uchwyty umozli- 
wiajqce rowniez montaz na klapie 
bagaznika lub na tylnych drzwiach. 
Comet dostarcza tez kable koncen- 
tryczne z zarobionymi zlqczam N 
lub UC1, ktore sq uzupelnieniem 
instalacji antenowej w samocho- 
dzie. Uzytkownikom chcqcym miec 
mozliwosc szybkiego demontazu 
anteny z samochodu, polecamy 
podstawy magnetyczne o roznych 
srednicach. Kazda instalacja ante- 
nowa powinna zostac sprawdzona 
pod wzgl^dem dopasowania do 
nadajnika. Umozliwiajq to dost^p- 
ne w naszym sklepie urzqdzenia 
do pomiaru wspolczynnika SWR 
takich firm jak Nissei czy Comet. 
Urzqdzenia te majq rowniez moz- 
liwosc pomiaru mocy nadajnika; 
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Comet CMX-200 mierzy moc az 
do 3 kW 


Red.: Ktore z modeli anten cieszy 
si^ najwi^kszym popytem wsrod 
krotkofalowcow? 

RZ: Z anten UKF popularne sq 
anteny dwupasmowe stacjonarne 
GP1M, GP3M, GP6M oraz szcze- 
golnie GP9N. Ta sprawdzona 
i chwalona wsrod krotkofalowcow 
antena zbudowana jest z wlok- 
na szklanego, co wydluza jej zy- 
wotnosc, a dla osiqgni^cia maksy- 
malnego zysku jest wyposazona 
w system Comet SLC (Super Line- 
ar Converter). 

Dla pasm KF popularnosciq cieszy 
si^ wielopasmowy dipol CWA1000 
pracujqcy w pasmach 3,5/7/14/21/ 
28 MHz oraz antena Comet VA250, 
ktora jest idealnym rozwiqzaniem 
dla instalacji ograniczonych bra- 
kiem wolnej przestrzeni, np. na 
balkonie. Zakres cz^stotliwosci, 
w jakich moze pracowac, obejmuje 
najpopularniejsze pasma krotko- 
falarskie od 80 m do 6 m. Glowny 
modul tej anteny pochodzi z po- 
pularnej anteny pionowej Comet 
CHA250BX II. Rozpi^tosc VA250 
wynosi zaledwie 2,56 m, a wyso- 
kosc 0,66 m. Daje to bardzo duze 
szanse na montaz anteny KF tarn, 
gdzie wydaje si^ to niemozliwe. 
Produkt ten jest gotowy do pracy 
w kilka minut od rozpocz^cia jego 
skladania. W komplecie znajdu- 
je si^ linka o dlugosci 10 m, ktor^ 
mozna zamontowac jako dodatko- 
wy promiennik podnoszqcy sku- 
tecznosc jej dzialania. 

Z anten mobilnych duz^ popu- 
larnosci^ cieszy si^ antena Comet 
24KG; jest to antena pracuj^ca 
w pasmach 2m/70 cm. Jej dlugosc 
falowa w pasmie 2 m wynosi 2x5/8 
fali i jest to prawdopodobnie jedy- 
na taka antena samochodowa do- 
st^pna w handlu. Kolejne anteny 
ch^tnie uzywane przez krotkofa- 
lowcow to Comet SBB7 oraz SB5. 
Popularne i skuteczne anteny do 
urzqdzen r^cznych, poprawiajqce 
zasi^g dzialania radiotelefonow, 
to SMA24, RX5 oraz teleskopowa 
SMA99. Anteny do urzqdzen r^cz- 
nych, dost^pne w naszym sklepie. 


majq zlqcza SMA, BNC oraz SMA-F. 
Te ostatnie pasujq do popularnych 
obecnie urzqdzen Wouxun, Pu- 
xing, Intek i innych. 

Red.: Jakie firmy czy przedsi^bior- 
stwa zaopatruj^ si^ u Was w profe- 
sjonalny sprz^t? 

RZ: Nasza oferta jest skierowana do 
szerokiej grupy odbiorcow sprz^tu 
profesjonalnego. Nalezq do nich 
lotnictwo, sluzby ratownicze i po- 
rzqdkowe. Naszymi klientami s^ 
agencje ochrony, firmy spedycyjne, 
korporacje taxi, firmy budowlane 
i geodezyjne, a takze wojsko. W wy- 
sokiej klasy zlqcza koncentryczne 
zaopatrujq si^ u nas rowniez pro- 
ducenci urzqdzen elektronicznych. 
Za posrednictwem naszej firmy 
mozna rowniez kupic radiotelefony 
morskie, zaspokajajqce potrzeby 
nawet najbardziej wymagajqcych 
uzytkownikow. 

Red.: Czy oprocz sprzedazy wy- 
konujecie takze instalacji radiote- 
lefonow i anten, np. w pojazdach 
klientow? 

RZ: Oczywiscie, sluzymy prak- 
tycznq pomocq w doborze miejsca 
mocowania anteny, jej zestrojenia 
oraz sprawdzenia poprawnosci 
dzialania. Prowadzimy tez okreso- 
we przeglqdy tych instalacji, uzy- 
wajqc przyrzqdow pomiarowych 
pozwalajqcych precyzyjnie okreslic 
rezonans anteny oraz poprawnosc 
calej instalacji antenowej. 

Red.: Z jakimi problemami zwra- 
caj^ sii do Waszego sklepu uzyt- 
kownicy sprz^tu radio wego? 

RZ: Wiele pytan dotyczy obslugi 
coraz bardziej skomplikowanych 
urz^dzen. Ustawianie i konfigu- 
racja parametrow radiotelefonow 
pracujqcych w systemie D-Star lub 
APRS stwarza klopot zwlaszcza 
poczqtkujqcym uzytkownikom. 
Trzeba czasami pomoc nowym po- 
siadaczom takich urzqdzen w od- 
nalezieniu si^ w tajnikach konfigu- 
racji. Udzielamy rowniez wszelkich 
porad dotyczqcych wyboru sprz^tu 
oraz doboru do niego akcesoriow. 
Cz^sto doradzamy, jakie wybrac 
anteny dla pasm amatorskich, po- 
magamy dopasowac odpowiedni 
przewod koncentryczny do kon- 
kretnego pasma oraz miejsca in- 
stalacji. Odpowiadamy rowniez na 
pytania, jak najlepiej zabezpieczyc 
instalacje przed skutkami wylado- 
wan atmosferycznych. 

Red.: Cz^sto uczestniczycie w roz- 
nych wystawach czy gieldach 
poza Radomiem? 



RZ: Tak, jestesmy widoczni na 
roznych zjazdach i spotkaniach 
krotkofalowcow w calej Polsce. 
Wspieramy spotkania grupy milo- 
snikow APRS „TAMA", odbywajqce 
sii corocznie w czerwcu w okoli- 
cach Bornego Sulinowa. Mozna 
nas spotkac rowniez na „Losiu ,/ , 
corocznym spotkaniu pasjona- 
tow krotkofalarstwa w centralnej 
Polsce. Uczestniczylismy w lokal- 
nych spotkaniach organizowanych 
przez kolegow z Kozienic w Pusz- 
czy Kozienickiej w listopadzie. Nie 
mozemy z przyczyn organizacyj- 
nych bye wsz^dzie, gdzie bysmy 
chcieli, ale moze w kolejnych la- 
tach uda nam si^ pojawic na spo- 
tkaniach milosnikow eteru jeszcze 
w innych rejonach Polski. 

Red.: Jakie nowosci pojawi^ si^ 
w najblizszym czasie w Waszej 
ofercie? 

RZ: Jestesmy otwarci na sugestie 
naszyeh klientow. Krotkofalarstwo 
to hobby, w ktorym ciqgle poja- 
wiajq sii nowe mozliwosci i no- 
woczesne rozwiqzania techniczne. 
Obserwujemy rozwoj rynku radio- 
komunikacyjnego oraz oferty czo- 
lowych swiatowych producentow. 
Chcielibysmy umozliwic wi^kszy 
ilatwiejszy dost^p do urzqdzen 
nadawezo-odbiorezyeh pracujq- 
cych w pasmie 1,2 GHz. Zapra- 
szamy wszystkich do regularne- 
go odwiedzania strony naszego 
sklepu www.radio-sklep.pl, gdzie 
na biezqco pojawiajq si^ nowosci 
dost^pne w naszej ofercie. 

Red.: Dzi^kuje za rozmow^ i zy- 
cz^ jak najwi^cej zadowolonych 
klientow. 

RZ: Dzi^kuj^ za mozliwosc za- 
prezentowania dzialalnosci firmy 
i oferowanego sprz^tu. 

Z Rafalem Zatorskim 
(wspolwlascicielem eNka) 
rozmawiala Wieslawa Janeczek 
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PREZENTACJA 


Systemy komunikacji profesjonalnej 


„Podwojne" radiotelefony - do sieci analogowych i cyfrowych 


Radiotelefony DMR 


metodi wielodostipu czasowego 
(TDMA), mozna jednoczesnie pro- 
wadzic dwie niezalezne rozmowy 
na tym samym kanale. Wszystkie 
radiotelefony dostipne w ofercie 
Radmoru dajq mozliwosc szyfro- 
wania transmisji sygnalu mowy. 
Na kanalach analogowych jest to 
proste odwrocenie widma czejsto- 
tliwosci. Na kanalach cyfrowych 
sluzq do tego programowane in- 
dywidualnie klucze AES 40-, 128- 
i 256-bitowe. Dla danego radiotele- 
fonu mozna zaprogramowac do 30 
kluczy roznej dlugosci. 

Radiotelefony dor^czne sq bar- 
dzo wygodne w uzytkowaniu. 
Nietypowe umieszczenie anteny 
(posrodku urzqdzenia, mi^dzy po- 
kr^tlami zmiany kanalu i glosno- 
sci) daje mozliwosc wygodnego 
korzystania z radiotelefonu za- 
rowno osobom prawo-, jak i le- 
wor^cznym. Duzy wyswietlacz 
i ergonomiczne przyciski rowniez 
zapewniaj^ latwq obslugi. Wybra- 
ne modele urzqdzen dor^cznych 
maj^ wbudowany odbiornik GPS. 
Klienci, ktorym niezb^dny jest 
dostip tylko do podstawowych 
funkcji, maj^ do dyspozycji proste 
radiotelefony bez wyswietlacza 
i klawiatury. Wszystkie modele 
radiotelefonow dor^cznych wy- 
posazone sq w wytrzymaly aku- 
mulator Li-Ion o pojemnosci 2000 
mAh, ktory zapewnia praci nawet 
powyzej 14 godzin (w zaleznosci 
od wykorzystywanego trybu). 

Wszystkie radiotelefony dor^cz- 
ne oferowane przez Radmor mogq 
bye wyposazone w funkcji „man 


RADMOR wprowadzit w tym roku do swojej oferty radiotelefony prze- 
znaezone do pracy w cyfrowych sieciach DMR (Digital Mobile Radio). 
Urzqdzenia produkowane zgodnie z tym standardem mogq pracowac 
w dwoch trybach - analogowym i cyfrowym. Dzi$ki temu klienci mogq 
stopniowo przechodzic od techniki analogowej do cyfrowej, bez ko- 
niecznosci wymiany wszystkich urzqdzen od razu. 


porne na zaklocenia i efektywne 
w wykorzystaniu przyznanych 
cz^stotliwosci. 

Aby spelnic te wszystkie wyma- 
gania, wprowadzono nowy sys- 
tem DMR (Digital Mobile Radio). 
Jest to standard opracowany przez 
Europejski Instytut Norm Teleko- 
munikacyjnych (ETSI). Powstal 
on ze wzgl^du na coraz wi^ksze 
zapotrzebowanie na systemy cy- 
frowe. Podobnie jak istniejqce sys- 
temy analogowe pracuje on w pa- 
smie VHF i UHF, co umozliwia 
wykorzystanie dostipnej infra- 
struktury i latwq instalacji na ist- 
niejqcych juz obiektach. Zapewnia 
to znaezne skrocenie czasu reali- 
zacji i redukcji kosztow. Ponadto 
urzqdzenia produkowane zgodnie 
ze standardem DMR mogq pra- 
cowac w dwoch trybach - analo- 
gowym i cyfrowym. Dzi^ki temu 
klienci mogq stopniowo przecho- 
dzic od techniki analogowej do 
cyfrowej, bez koniecznosci wymia- 
ny wszystkich urzqdzen od razu. 
W porownaniu do popularnego 
cyfrowego systemu TETRA, DMR 
jest znaeznie tanszy i latwiejszy do 
wdrozenia. 

Radmor, wzbogacajqc swojq 
oferty, wprowadzil do sprzedazy 
radiotelefony przeznaczone do 
pracy w cyfrowych sieciach DMR. 
Klienci bqd% mogli wybrac wer- 
sje radiotelefonow dopasowane 
do swoich potrzeb. Radiotelefo- 
ny dor^ezne i przewozne mogq 
pracowac w pasmie 136-174 MHz 
lub 400-470 MHz. Klienci, ktorzy 
w swoich sieciach chcq korzystac 
z kanalow analogowych, cyfro- 
wych oraz mieszanych (cyfrowo- 
-analogowych), b^dq mieli do 
dyspozycji przemiennik, umozli- 
wiajqcy tak^ prac^. Tryb mieszany 
pozwala na przekazywanie zarow- 
no transmisji analogowych, jak 
i cyfrowych na tym samym kanale 
bez koniecznosci zmiany ustawien 
radiotelefonow. Wykorzystujqc 
przemiennik i zastosowanq w nim 


Analogowe systemy radiowe, 
mimo ze sq bardzo funkcjonalne 
coraz cz^sciej nie spelniaj^ wszyst- 
kich potrzeb klientow, ktorzy z ro- 
ku na rok stajq sii coraz bardziej 
wymagajqcy. Wzrasta zapotrze- 
bowanie na odpornq na podsluch 
szyfrowanq transmisji glosu, na 
transmisji danych i telemetrii. 
Uzytkownikom zalezy rowniez 
na tym, by ich systemy byly od- 
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down". Polega ona na aktywo- 
waniu alar mu, jezeli radiotelefon 
pozostaje w pozycji horyzontalnej 
przez okreslony czas. Gdy uzyt- 
kownik danego radiotelefonu nie 
wylqczy alarmu poprzez przy- 
wrocenie radia do pozycji piono- 
wej, wtedy automatycznie uak- 
tywnia si^ polqczenie na kanale 
alarmowym. Funkcja ta jest bar- 
dzo przydatna w sieciach, ktorych 
uzytkownicy pracuj^ w sytuacjach 
o podwyzszonym ryzyku. Zapew- 
nia ona wi^ksze bezpieczenstwo 
operatorom narazonym na zagro- 
zenie zdrowia i zycia. 

W kazdej sieci oprocz radiotele- 
fonow dor^cznych pracujq zwykle 
rowniez urzqdzenia przewozne. 
Radmor oferuje swoim klientom 
radiotelefony przeznaczone do 
zainstalowania w pojazdach. Majq 
one wbudowany mocny glosnik (7 
W), ktory zapewnia dobrq slyszal- 
nosc nawet w bardzo glosnym sro- 
dowisku. Duze pokr^tlo z przodu 
radiotelefonu umozliwia szybkq 
zmian^ kanalu i regulacj^ glosno- 
sci. Urz^dzenie wyposazone jest 
rowniez w duzy kolorowy wy- 
swietlacz, na ktorym wyswietlane 
s^ wszystkie potrzebne uzytkow- 
nikowi informacje i dane. 


Cyfrowe urzqdzenia DMR moz- 
na wyposazyc w szereg dodat- 
kowych akcesoriow. Dost^pne sq 
zasilacze, glosniki, akumulatory, 
ladowarki (jedno- i wielostanowi- 
skowe) oraz akcesoria audio (m.in. 
mikrofonoglosniki, zestawy kamu- 
flowane). 

System DMR i pracujqce w nim 
urzqdzenia przeznaczone sq dla 
uzytkownikow, ktorzy zamierzaj^ 
zmodernizowac swoje analogowe 
sieci Iqcznosci radiowej. Jest to 
bardziej ekonomiczna alternatywa 
dla cyfrowych sieci TETRA. 

Radmor, nawiqzujqc wspolpra- 
cq z Hyterq, nie tylko wzbogacil 
swoj asortyment o systemy zgod- 
ne ze standardem DMR. Bardzo 
waznym jej efektem jest udzielenie 
naszej firmie autoryzacji do pelnej 
obslugi serwisowej tych urzqdzen. 


Jest to dla nas wielkie wyroznienie, 
poniewaz do tej pory na Starym 
Kontynencie Hytera autoryzowa- 
la tylko jeden serwis - w Wiel- 
kiej Brytanii. Radmor moze zatem 
w sposob kompleksowy i fachowy 
zaspokoic wszelkie potrzeby klien- 
tow zainteresowanych cyfrowymi 
systemami Iqcznosci w standar- 
dzie DMR. Specjalisci z Radmo- 
ru zaprojektujq optymalnq siec 
odpowiadajqcq potrzebom ko- 
munikacyjnym klienta, dostarcz^ 
i skonfigurujq urzqdzenia konco- 
we oraz infrastruktur^, komplek- 
sowo przeszkolq uzytkownikow, 
zapewniq pelnq administracj^ oraz 
obslugi posprzedaznq - udziel^ 
fachowych porad technicznych, 
utrzymajq siec w sprawnosci oraz 
zapewniq serwisowanie jej ele- 
mentow. 



REKLAMA 



■ mozliwosc pracy w trybie analogowym i cyfrowym 

■ efektywne wykorzystanie pasma - wielodost^p 
z podziatem czasowym TDMA 

■ petna kompatybilnosc z analogowymi systemami FM 

■ obstuga standardu IP 

■ transmisja danych: wiadomosci tekstowe, 
pozycjonowanie GPS, telemetria 


Hytera 


Cyfrowy system tgcznosci DMR 





LACZNOSC 


Radio + komputer 


Podstawy emisji D-STAR 


Transmisja danych w D-STAR 


Strumieri danych w systemie D-STAR zawiera dwa rodzaje informacji. 
Sposrod ogotem 4800 bit/s 3600 z nich jest przeznaczone dla transmisji 
sygnatu dzwi^kowego w postaci cyfrowej, natomiast pozostate 1200 
- dla transmisji danych cyfrowych. Pozwala to na rownolegte przesy- 
tanie krotkich komunikatow tekstowych, wspotrzf dnych GPS albo na 
prowadzenie tqcznosci pisemnych w stylu Packet Radio czy PSK31. 
Niestety mozliwosci te sq rzadko wykorzystywane przez krotkofalowcow 
chociaz korzystanie z nich nie jest wcale trudniejsze, anizeli w przypad- 
ku wyzej wymienionych. 


Kabel OPC-1529R mozna wy- 
konac samemu, poniewaz na 
jego obu koncach zamontowane 

standardowe i latwo osiqgalne 
wtyki: mikrofonowy stereofo- 
niczny o srednicy 2,5 mm i szere- 
gowy Sub-D 9-nozkowy. Schemat 
polqczen przedstawiono na rys. 
2. IC-E92D ma specjalny wtyk 
wielokontaktowy przewidzia- 
ny do podlqczenia oprocz tego 
wymiennie odbiornika GPS albo 
zewn^trznego mikrofonu i w 
tym przypadku utrudnieniem 
w samodzielnym wykonaniu ka- 
bla moze bye dost^pnosc w han- 
dlu odpowiedniej wtyezki. P 0 I 3 - 
czenia w kablu OPC-1384 - za- 
konezonym wtyczkq mini-DIN 
- przedstawia rys. 3. Rowniez 
i ten kabel mozna latwo wykonac 
samodzielnie. 

Szybkosci transmisji dla poszcze- 
golnych modeli radiostaeji D-STAR 
podane S 3 w tabeli 1. Transmito- 
wanych jest zawsze 8 bitow, bez 
bitu parzystosci i z pojedynczym 
bitem stopu, co odpowiada skroto- 
wemu oznaezeniu 8N1. Polqczenie 
trojprzewodowe powoduje, ze do 



Transmisja danych 

Rys. 1. Potqczenie komputera z radiostaeji D-STAR 

Dialog! na cztery r$ce 

Komunikacja pisemna w sys- 
temie D-STAR ma tq zalet^ w sto- 
sunku do Packet Radio, ze nie ma 
potrzeby korzystania z dodatko- 
wych modemow - TNC albo PTC 
- a dzi^ki bezposredniemu polq- 
czeniu radiostaeji z komputerem 
(rys. 1) cale okablowanie ogranicza 
si^ do pojedynezego policzenia. 
Odpada takze konieeznose zasila- 
nia dodatkowych urzqdzen. Obec- 
nie dost^pne na rynku modele 
radiotelefonow D-STAR wymagajq 
uzyeia kabla OPC-1799 (IC-E92D), 
OPC-1384 (ID-800H) albo OPC- 
-1529R (wszystkie pozostale) do 
polqczenia ich z komputerem. Te 
same kable sluzq rowniez do pod- 
Iqczenia odbiornika GPS. 


sterowania przeplywem danych 
uzywane S 3 znaki Xon/Xoff. 

W najprostszym przypadku 
do prowadzenia Iqcznosci moz- 
na uzyc dowolnego posiadane- 
go programu terminalowego, np. 
Hyperterminalu Windows albo 
ktoregos z osiqgalnych bezplatnie 
w Internecie (PutTTY itp.). Kon- 
figuraeja programu sprowadza 
si^ w tym przypadku do wybra- 
nia odpowiedniego zlqcza COM 
i wprowadzenia podanych powy- 
zej parametrow transmisji. 

W radiostacjach konieezne jest 
wylqczenie trybu GPS (ze wzgl^- 
du na to, ze dysponuj '3 one tylko 
jednym kanalem danych) i WI 3 - 
czenie automatyeznej transmi- 
sji danych. Oznacza to, ze dane 
otrzymane na wejsciu szerego- 
wym radiotelefonu S 3 od razu 
nadawane bez oczekiwania na 
transmisja glosu. Dla komunika- 
tow GPS i krotkich tekstow infor- 
macyjnych zawartych w pami^ci 
sprz^tu praktyezniejsze jest nato- 
miast nadawanie ich rownolegle 
z transmisj 3 glosu, czyli po naci- 
sni^ciu przycisku PTT. 

Parametry sluice do skonfigu- 
rowania radiostaeji w powyzszy 
sposob wymienione S 3 w tabeli 1 . 

Sposob adresowania staeji prze- 
miennikowych i korespondentow 
jest identyezny jak w przypad- 
ku ^cznosci fonicznych D-STAR 
i zalezy od poz^danego zasi^gu 
staeji (bezposredni, przez lokalny 
przemiennik, w sieci swiatowej). 
Jest on opisany szczegolowo m.in. 
w pozycjach [ 6 ] i [7]. 


Tab. 1. Parametry transmisji danych i konfiguracyjne dla najpopularniejszych typow 
radiostaeji D-STAR 
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Rys. 2. Schemat kabla 0PC-1529R 



Rys. 3. Schemat kabla OPC-1384 


Radiostacja 

Szybkosc 

transmisji 

Pozostate parametry 

IC-80AD 

IC-E80D 

9600 

DATATX = AUTO, GPS-TX = OFF, GPS.ATX = OFF 

IC-U82 

9600 

ATX = ATXON, SPD = SPD96 

IC-V82 

9600 

ATX = ATXON, SPD = SPD96 

IC-91AD 

IC-E91 

38400 

DV DATA TX = AUTO, GPS TX = DISABLED, GPS AUTO 
TX = OFF 

IC-92AD 

IC-E92D 

38400 

DV DATA TX = AUTO, GPS TX = DISABLED, GPS AUTO 
TX = OFF 

IC-2200H 

9600 

ATX = ATXON, SPD = SPD96 

IC-2820 

9600 

DV DATA TX = AUTO, GPS TX = DISABLED, GPS AUTO 
TX = OFF 

ID-800H 

9600 

DVT = DVTAT, SPD = SPD96 

ID-880H 

9600 

DATATX = AUTO, GPS-TX = OFF, GPS.ATX = OFF 
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Znacznie wi^kszy komfort 
pracy zapewniajq programy ter- 
minalowe stworzone specjalnie 
dla potrzeb systemu D-STAR. Do 
naj popular niejszych z nich nalezq 
D*CHAT, D-RATS i D-TERM. 

Program D*CHAT (rys. 4) 
pozwala nie tylko na prowadze- 
nie komunikacji terminalowej, 
ale takze i na transmisji w ust- 
alonych odstipach czasu przy- 
gotowanych przez opera- 
tora tekstow radiolatarni. Do 
najwazniejszych parametrow kon- 
figuracyjnych programu nalezq 
znak wywolawczy, numer zlqcza 
COM, szybkosc transmisji i odstip 
czasu pomi^dzy transmisjami ra- 
diolatarni. Pozostale parametry 
transmisji w zlqczu szeregowym 
program przyjmuje automatyc- 
znie. W konfiguracji operator 
moze takze wprowadzic zestaw 
podr^cznych tekstow wykorzysty- 
wanych w czasie Iqcznosci. 

Mozliwe jest prowadzenie Iqcz- 
nosci mi^dzy parami stacji lub 
w koleczkach zarowno w zakresie 
lokalnym, jak i przez najblizszy 
przemiennik albo w swiatowej sie- 
ci D-STAR. 

Instalacja D*CHAT (poz. [1]) 
wymaga uprzedniego zainstalo- 
wania na komputerze biblioteki 
„NET FRAMEWORK" w wersji 3.5 
(dla Windows XP i Visty) lub now- 
szej. Jest ona dostipna bezplatnie 
w Internecie w witrynie Micro- 
soft^ ale cz^sto tez bywa instalo- 
wana automatycznie przy okazji 
aktualizacji systemu Windows lub 
innych programow. W przypadku 
pobierania biblioteki z witryny 
Microsoftu nalezy zwrocic uwagi 
na wybranie wersji pasujqcej (row- 
niez j^zykowo) do posiadanego 
systemu operacyjnego. System 
Windows 7 zawiera najprawdo- 
podobniej wymienionq biblioteki 
lub jej odpowiednik i dlatego nie 


wymaga jej oddzielnej instalacji. 

Wyraznie wszechstronniejszy 
jest program D-RATS (rys. 5; poz. 
[2]). Oprocz prowadzenia Iqcznosci 
typu terminalowego pozwala on 
takze na wymiani plikow (w tym 
zawieraj^cych obrazy), korzystanie 
z uprzednio przygotowanych for- 
mularzy i tekstow standardowych, 
wymiani poczty elektronicznej 
takze przez Internet, sprawdza- 
nie jakosci polqczenia w protokole 
ping oraz transmisji roznorod- 
nych tekstow radiolatarni, w tym 
tez komunikatow D-PRS. 

Stacje stale nie muszq nawet 
korzystac z odbiornika GPS, po- 
niewaz wystarczy jedynie podac 
w konfiguracji wlasne wspolrzid- 
ne odczytane z map albo z pozy- 
czonego na krotko odbiornika. 
W konfiguracji mozna tez wpro- 
wadzic dalszy ciqg komunikatu 
D-PRS, a program sam oblicza 
wlasciwq sumi kontrolnq. Zbidne 
staje sii wiic korzystanie z do- 
stipnego w Internecie kalkulatora 
(poz. [13]) obliczajqcego ti sumi 
dla podanego komunikatu. Kalku- 
lator moze natomiast przydac sii 
w pracy autonomicznej radiostacji 
polqczonej jedynie z odbiornikiem 
GPS. 

Poniewaz program sam tworzy 
komunikaty w formacie D-PRS 
a odbiornik GPS jest ewentualnie 
podlqczony do drugiego zlqcza 
szeregowego komputera, zatem 
w przeciwienstwie do pracy auto- 
nomicznej komunikacja pisemna 
i transmisja komunikatow D-PRS 
nie wykluczajq sii wzajemnie. 

W sklad pakietu D-RATS wcho- 
dzi takze program pobieraj^cy 
automatycznie z Internetu mapy 
o roznych skalach i dla zadane- 
go punktu wyjsciowego. Stacje, 
ktorych wspolrzidne zostaly ode- 
brane przez radio, mogq bye wiic 
wyswietlone na mapach, a opera- 



Rys. 4. Okno gtowne programu d*chat 



Rys. 5. Okno gtowne programu D-RATS 

tor stacji moze wybrac ich najko- 
rzystniejszq w danej sytuacji roz- 
dzielczosc. Odebrane z Internetu 
mapy mogq bye kopiowane na 
inne komputery niemaj^ce w trak- 
cie pracy w eterze polqczenia z In- 
ternetem. 

Program D-RATS zostal przy- 
gotowany do wykorzystania 
w Iqcznosciach kryzysowych (ra- 
tunkowych), stqd tez mozliwe jest 
korzystanie z gotowych formu- 
larzy dla poczty elektronicznej 
i z wymiany poczty takze przez 
Internet. Operator moze rowniez 
REKLAMA 
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Rys. 6. tqcznosc przy uzyciu D-TERM 


przygotowac nowe formularze 
odpowiadajqce aktualnym potrze- 
bom. Zarowno zakres funkcjonal- 
nosci programu, jak i jego konfigu- 
racja sq na tyle obszerne, ze trudno 
jest przedstawic calosc na lamach 
niniejszego artykulu. Zaintereso- 
wanych szczegolami zapraszam 
do zapoznania sie; z tlumaczeniem 
instrukcji do niego dost^pnym 
w Internecie pod adresem [12]. 
W odroznieniu od D*CHAT in- 
stalacja D-RATS nie wymaga zad- 
nych dodatkowych pakietow ani 
bibliotek. Oprocz wersji dla Win- 
dows dost^pne sq takze wersje dla 
Linuksa i Maclntosha. 

Odpowiedziq programi- 
stow niemieckich na powstanie 
D*CHAT jest program termina- 
lowy D-TERM (rys. 6; poz. [3]). 
Rowniez i on daje mozliwosc pro- 
wadzenia pisemnych QSO, kon- 
troli jakosci Iqcza (ping), wymiany 
poczty elektronicznej w sieci D- 
-STAR, transmisj^ wspolrz^dnych 
GPS i wymiany plikow - ale tyl- 
ko tekstowych. Obrazy mogq bye 
przesylane dopiero po przetwo- 
rzeniu ich na pliki tekstowe. Konfi- 



Rys. 7. Okno gtowne D-STAR TV 


guraeja programu jest rownie nie- 
skomplikowana jak dla D*CHAT 
i rowniez podobnie wymagana jest 
biblioteka „NET FRAMEWORK" 
w odpowiedniej wersji. 

Wykorzystanie kanalu danych 
D-STAR nie musi si^ ograniczac 
tylko do komunikaeji tekstowej 
i wymiany plikow danych. Pro- 
gram D-STAR TV (rys 7; poz. [4]) 
pozwala na wymiany w postaci cy- 
frowej kolorowych obrazow SSTV 

0 wymiarach 240x240 punktow 

1 na ich bezposrednie wyswietla- 
nie na ekranie. Program pracuje 
pod obecnie uzywanymi wersjami 
Windows: XF, Vista i Windows 7 
(tylko pod wersji 32-bitowq), ale 
podobnie jak D*CHAT korzysta 
z biblioteki „NET FRAMEWORK" 
w wersji 3.5 lub zjej odpowiedni- 
ka zawartego w Windows 7. Zro- 
dlem nadawanych obrazow moze 
bye m.in. kamera internetowa. 

Wszystkie cztery przedstawio- 
ne powyzej programy sluzq je- 
dynie do mniej lub bardziej kom- 
fortowego prowadzenia Iqcznosci 
i wymiany danych. Nie pozwalaj^ 
one natomiast na konfigurowanie 
sprz^tu, programowanie pami^ci 
i komputerowe sterowanie radio- 
staejami w trakeie pracy w eterze. 
Do tego celu firma Icom przygo- 
towala szereg programow steru- 
jqcych - przewaznie roznych dla 
poszczegolnych modeli radiote- 
lefonow. Dodatkowo do funkcji 
sterujqcych pozwalajq one takze 
na prowadzenie Iqcznosci pisem- 
nych, ale sq wyposazone zasadni- 
czo tylko w elementarne funkcje 
terminalowe i nie zapewniajq ta- 
kiej wygody jak D-RATS i spolka. 
Programy te nadajq pojedyneze 
znaki w miar^ ich wpisywania 
przez operatora, co uniemozliwia 
biezqce korygowanie omylek (ta 
sama uwaga odnosi si^ do Hyper- 
terminalu i innych standardowych 
programow terminalowych). Pro- 
gramy opracowane specjalnie dla 
potrzeb l^cznosci D-STAR nadajq 
natomiast peine wiersze zakonezo- 
ne znakiem „Return" i do momen- 
tu jego wprowadzenia pozwalajq 
na korygowanie tresci przed jej 
wyslaniem w eter. Przykladowy 
widok okien programu RS-92 
w trakeie pracy przedstawia rysu- 
nek 8. 

W srodkowej cz^sci u dolu wi- 
doczne jest okno terminalowe, a po 
lewej stronie - okno sterowania 
radiostacj^. Sposrod wielu innych 
dost^pnych na ekranie otwarte sq 
jeszcze okna spisu odbieranych 
staeji, adresowe i krotkich komuni- 
katow. To ostanie sluzy zarowno do 


wyswietlania komunikatow ode- 
branych, jak i do wyboru wlasnych 
przeznaczonych do nadania. 

W odroznieniu od sieci Packet 
Radio siec D-STAR nie zawiera 
skrzynek elektronicznych mogq- 
cych przechowywac i rozprowa- 
dzac poczty. 

Komunikaty GPS i GPS-A 

Uzytkownicy programu D- 
-RATS mogq rownolegle do pro- 
wadzonych Iqcznosci pisemnych 
i do innych transmitowanych tek- 
stow radiolatarni nadawac row- 
niez komunikaty D-PRS (GPS). 
W przypadku staeji stalych ich 
nadawanie nie wymaga korzysta- 
nia z odbiornika GPS, a nadawane 
sq wspolrz^dne wprowadzone do 
konfiguraeji programu. 

Zupelnie inaezej ma si^ spra- 
wa w przypadku pracy autono- 
mieznej. Nalezy wowczas wlq- 
czyc transmisj^ komunikatow GPS 
(przyklady polecen sluzqcych do 
sterowania ich transmisjq podane 
sq w tabeli 1, nalezy jednak pa- 
mi^tac, ze przedstawiono w niej 
sposob wylqczania komunikatow, 
aby umozliwic prowadzenie dia- 
logow i podac odpowiednie para- 
metry odwrotne) i podlqczyc do 
radiostaeji odbiornik GPS zamiast 
komputera jak poprzednio. 

Pewnq trudnosc moze tutaj 
sprawic wybor wariantu transmi- 
sji. W nowszyeh modelach radio- 
telefonow D-STAR do wyboru sq 
dwie alternatywy: GPS i GPS-A. 
W przypadku pierwszym komu- 
nikat zawiera ciqgi danych NMEA 
typu $GPRMC i $GPGGA otrzy- 
mane z odbiornika GPS. Obydwa 
zawierajq wspolrz^dne geogra- 
fiezne, z tym ze pierwszy z nich 
pozwala na rozpoznanie kierunku 
i szybkosci poruszania si^, nato- 
miast drugi - na odezyt wysokosci 
nad poziomem morza. 

Komunikat typu GPS moze 
wie;c wygl^dac jak nast^puje (tlu- 
stym drukiem podane sq wspol- 
rz^dne geografiezne i wysokosc 
n.p.m.): 

$GPGGA,022640, 

4831 .6000,N,01642.2766,E, 

1,04,2.3,148.3,M,-32.3,M„*76 

$GPRMC,022640,A, 

4831. 6000, N,01642.2766,E, 
0.p,0.0,220808,13n2,E,A*3B 
OE1KDA ,PE IC-E92D*61 

Ostatnii wiersz zawiera znak 
staeji i dodatkowe informaeje 
wprowadzone przez operatora. 
Dla latwiejszej orientaeji w miejsce 
odst^pow w przykladzie powyz- 
szym wpisano podkreslniki (w 
obu miejscach po dwa; przecinek 
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Rys. 8. RS-92 w akcji 


znajduje si^ zawsze na 9. pozycji). 
Na koncu linii - podobnie jak i na 
koncu poprzednich - po gwiazdce 
podawana jest suma kontrolna. 
Skrot PE po przecinku odpowiada 
wybranemu symbolowi graficz- 
nemu charakteryzujqcemu stacji 
Zestaw symboli pokrywa si^ z ze- 
stawem APRS. W celu utworzenia 
cz^sci komunikatu zawartej po 
przecinku najwygodniej skorzy- 
stac z kalkulatora DPRS (rys. 9), 
dost^pnego w Internecie pod ad- 
resem [13]. Mozna takze w tym 
celu wykorzystac okno konfigura- 
cyjne programu D-RATS. 

Ta cz^sc komunikatu jest wpi- 
sywana do specjalnej komorki pa- 
mi^ci radiostacji noszqcej w za- 
leznosci od modelu oznaczenie 
„GPS", „C1" lub podobne. Doklad- 
ny sposob programowania para- 
metrow i pami^ci dla trybu GPS 
podany jest w instrukcji sprz^tu. 

Komunikaty GPS pozwalajq 
korespondentom na odczytanie 
na wskazniku nie tylko naszych 
wspolrz^dnych, ale takze kierun- 
ku i szybkosci poruszania si^. 

Wiele stacji przemiennikowych 
D-STAR jest obecnie wyposazo- 
nych w bramki internetowe prze- 
kazujqce dane takim znanym ser- 
wisom internetowym jak findu 
([14], [15]). Podobnie jak w przy- 
padku serwisow APRS (np. aprs.fi) 
polozenie stacji jest wyswietlane 
na mapach. 

Bramki internetowe dokonujq 
konwersji komunikatow na format 
zblizony do formatu TNC (APRS) 
przed ich wyslaniem dalej, jak np.: 
OE1PZC > APDPRS,DSTAR*, 
qAR,OElXDS-B:!4831.60N/ 
01642.28EC360/000 ICOM IC-2200/ 
A =000487. 

Adresem docelowym komu- 
nikatow (pakietow danych) jest 
zawsze APDPRS, natomiast czlon 
DSTAR* sygnalizuje pochodzenie 
danych. 

Nalezy zauwazyc, ze ten adres 
docelowy nie ma nic wspolnego 


z adresami sprz^towymi decydu- 
jqcymi o trasie polqczenia. Jesli 
chodzi o wybor wariantu adreso- 
wania (trasy polqczenia), to po- 
winien bye on identyezny jak dla 
Iqcznosci fonicznych przez siec 
tzn. w polu pierwszego przemien- 
nika podawany jest znak prze- 
miennika wejsciowego, w polu 
drugiego - znak bramki interneto- 
wej (z literq G na koncu), a jedynie 
w polu adresu docelowego („Ur" 
lub o podobnej nazwie) podaje 
si^ CQCQCQ. Dane nie sq wow- 
czas transmitowane dalej w sieci 
a docierajq jedynie do najblizszej 
bramki internetowej, ktora powin- 
na zapewnic ich przekazanie do 
serwisow internetowych. Map^ 
i spis czynnych bramek D-PRS 
mozna znalezc w Internecie pod 
adresem [15]. 

W odroznieniu od powyzszyeh 
komunikaty GPS-A sq przeznaczo- 
ne do bezposredniego wykorzy- 
stania przez takie programy APRS 
jak Ul-View i majq od samego po- 
czqtku format APRS, np.: 
$$CRCDE3EOE3MSU> API 
282,DSTAR*,qAR,OElXDS-B:/ 
123154h4807.27N\01616.56E-/MAX 
QTH near Vienna. 

Adres docelowy dla komunika- 
tow GPS-A jest podawany przez 
operatora w menu konfigura- 
cyjnym. Przyj^lo si^ podawanie 
adresow zwiqzanych z modelem 
sprz^tu, np. API282 dla radiosta- 
cji IC-2820, API92 dla IC-E92D, 
API91 dla IC-91E, API80 dla IC-80, 
API880 dla ID880 itd., ale nie jest 
to obowiqzkowe. Druga czejsc ad- 
resu (DSTAR*) jest natomiast obo- 
wiqzkowa. W polu adresowym nie 
wolno stosowac znakow odst^pu. 
Wiersz danych jest poprzedzony 
sumq kontrolnq CRC o dlugosci 
czterech znakow alfanumerycz- 
nych. 

Zaleca si^, aby staeje stale nada- 
waly komunikaty pozycyjne nie 
cz^sciej niz co pol godziny, nato- 
miast staeje ruchome w odst^pach 


kilkuminutowych zaleznych od 
szybkosci poruszania si^. 

Warto zauwazyc takze, ze ko- 
munikaty pozycyjne mogq bye 
generowane automatyeznie przez 
urzqdzenia dodatkowe (np. po- 
miarowe) - podobnie jak to czyni 
D-RATS - i sluzyc dzi^ki temu do 
przesylania danych telemetrycz- 
nych. 

Krotkie komunikaty tekstowe 

Wszystkie obecne modele ra- 
diostacji D-STAR sq wyposazone 
w mniejszq lub wi^kszq liczb^ pa- 
mi^ci przeznaczonych dla krotkich 
komunikatow tekstowych. Ich dlu- 
gosc jest wprawdzie ograniezona 
do 20 znakow alfanumerycznych 
ale mimo to mogq bye one przy- 
datne w wielu okolicznosciach. 
Liczba, sposob programowania 
i szczegolne przeznaczenia pami^- 
ci opisane sq dokladnie w instruk- 
cjach sprz^tu. 

Komunikaty te sq widoczne 
w czasie Iqcznosci na wyswietla- 
czach radiostacji korespondentow. 

Na zakonezenie warto wspo- 
mniec o jeszcze jednej zalecie sys- 
temu. Poniewaz zarowno Iqcznosci 
glosowe, jak i wymiana danych sq 
obslugiwane przez jednq i t^ samq 
stacji przemiennikowq, unika si^ 
koniecznosci instalowania oddziel- 
nych stacji i Iqczy dla kazdego celu 
(fonia, APRS, Packet Radio), co 
moze si^ przyczynic do obnizenia 
kosztow rozbudowy i utrzymania 
sieci. 

Stosowana obecnie szybkosc 
transmisji jest wystarczajqca do 
przesylania niewielkich ilosci 
danych (porownywalna z moz- 
liwosciami sieci Packet Radio) 
ale w Iqcznosciach amatorskich 
przewaznie nie zachodzi potrzeba 
transmitowania danych o obj^to- 
sciach wielu megabajtow. W takich 
przypadkach mozna przeciez po- 
sluzyc si^ Internetem. 

Krzysztof Dqbrowski OE1KDA 
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Targi i wystawy 


XIX Mi^dzynarodowy Salon Przemystu Obronnego 


Terminal satelitarny PPTS-1,8 



Demonstrowany przez Woj- 
skowe Zaklady Lqcznosci nr 1 
przenosno-przewozny terminal 
satelitarny 1,8 (PPTS-1,8) „Fikus ,/ 
zapewnia nast^pujqce tryby pra- 
cy: w systemie FDMA, na jednym 
kierunku jako stacja zdalna, w sys- 
temie TDMA SkyWan ijako kon- 
troler sieci. 

Terminal jest przeznaczony jest 
do wykorzystania w trudnych wa- 
runkach, w ktorych zastosowanie 
terminali mobilnych jest utrud- 
nione (np. tereny niedost^pne, go- 
rzyste). Mozliwosci transmisyjne, 
jakie ma to urzqdzenie, zapewniaj^ 
realizacj^ potrzeb komunikacyj- 
nych oddzialow lub samodzielnych 
pododdzialow. Terminal PPTS- 
-1,8 „Fikus" sklada si^ z kompletu 
skrzyn z systemem antenowym, 
zestawem wymiennych wzmac- 
niaczy (na poszczegolne pasma 
satelitarne), wyposazeniem teleko- 
munikacyjnym i informatycznym, 
systemem sterowania, systemem 
zasilania oraz podtrzymania. Wy- 
posazony jest w urzqdzenia samo- 
testujqce i lokalizacji uszkodzenia. 
Bogate wyposazenie terminalu 
pozwala na prac^ w dowolnych 
warunkach atmosferycznych i te- 
renowych, zapewnienie Iqcznosci 
w systemie dost^pu TDMA, FDMA 
lub MFTDMA, szybkosc transmisji 
danych nie mniejszq niz 2 Mbit/s 
(TDMA do 8 Mbit/s), pelnq kom- 
patybilnosc z systemem Iqcznosci 
polowej Storczyk, zapewnia kom- 
patybilnosc z systemami Iqcznosci 
panstw sojuszniczych, z cywilnymi 
systemami telekomunikacyjnymi 
i z systemami informatycznymi. 


MSPO 2011 (czqsc 2) 


Kontynujemy prezentacj$ wybranych produktow firm zwiqzanych z 
radiokomunikacjq, a wystawiajqcych si§ w Mifdzynarodowym Salonie 
Przemystu Obronnegow dniach 5-8 wrzesnia br. w Kielcach. 


Rega-4 


Rega Radwar 

Na wspolczesnym polu walki 
rezultaty prowadzonych operacji 
l^dowych sq w znacznym stopniu 
zalezne od skutecznosci obrony 
przeciwlotniczej. Aby w pelni wy- 
korzystac mozliwosci taktyczno- 
-bojowe sprz^tu, niezb^dna jest 
automatyzacja procesu dowodze- 
nia, na kazdym jej szczeblu, do 
druzyny wlqcznie. 

Radwar przedstawil komplek- 
sowe rozwiqzanie problematyki 
automatyzacji dowodzenia woj- 
skami obrony przeciwlotniczej, 
oferujqc zestaw urzqdzen Rega. 
Tworzq go: woz dowodzenia ba- 
teriq przeciwlotniczq WD-2001 
(Rega-1) oraz zestawy do wypo- 
sazenia nizszych szczebli obrony 
przeciwlotniczej (Rega-2, Rega-3 
i Rega-4). 

Rega-3 to zestaw automatyzacji 
dowodzenia dla dowodcy plutonu 
przeciwlotniczego wyposazonego 
w przewozone(holowane)przeciw- 
lotnicze zestawy artyleryjskie (np. 
ZU-23-2, ZUR-23-2S, J) lub prze- 
nosne przeciwlotnicze zestawy 
rakietowe (np. Grom, Strzala-2M). 
W jego sklad wchodzi terminal 


wymiany danych, radiostacja ple- 
cakowa (np. RRC-9200), radiosta- 
cja dor^czna (np. R3501), pulpit 
Iqcznosci (np. AC-16D) i odbiornik 
GPS. Umozliwia on odbior i zo- 
brazowanie na ekranie informacji 
o sytuacji powietrznej oraz polo- 
zeniu podleglych pododdzialow. 
Dzi^ki temu pomaga dowodcy 
druzyn w podejmowaniu decyzji 
o przydziale celow do zwalczania 
podleglym pododdzialom. 

Rega-4 to zestaw automatyza- 
cji dowodzenia dla dowodcow 
druzyn przeciwlotniczych. W je- 
go sklad wchodzi mi^dzy inny- 
mi terminal wymiany danych, ra- 
diostacja (np. 3501/3) i odbiornik 
GPS. Moze realizowac nast^pujqce 
funkcje: 

■ odbior informacji o sytuacji po- 
wietrznej i rozkazow zwalczania 
celow 

■ wyswietlanie informacji o celach 
wskazanych do zwalczenia 

■ zobrazowanie tras innych celow 
w rejonie dzialania 

■ przesylanie do przelozonego 
informacji o polozeniu wlasnym 
i gotowosci bojowej oraz mel- 
dunkow o rezultatach dzialan 

www.radwar.com.pl 


Rega-3 
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Terminal satelitarny PPTS-1,8 

Oferowana mobilna stacja sa- 
telitarna 1,8 (MSS-1,8) jest prze- 
znaczona do nawiqzywania Iqcz- 
nosci satelitarnej w warunkach 
polowych. Jest przystosowana do 
wspolpracy z elementami polo- 
wego cyfrowego systemu Iqczno- 
sci Storczyk oraz ze wszystkimi 
innymi stacjami i urzqdzeniami 
maj^cymi interfejs G. 703/704 tub 
STAN AG 4210. Mobilna stacja sa- 
telitarna MSS-1,8 zapewnia na- 
wiqzanie Iqcznosci satelitarnej 
w technice FDMA z przeplyw- 
nosciq do 2 Mbit/s. Wysoka mo- 
bilnosc stacji, przystosowanie do 
holowania przez pojazdy ci^za- 
rowo-terenowe umozliwia zain- 
stalowanie elementow sterowania 
(szafki telekomunikacyjnej) wdo- 
wolnym sprz^cie Iqcznosci. Krotki 
czas przygotowania do pracy za- 
pewnia mobilnej stacji satelitarnej 
MSS-1,8 mozliwosc wykorzysta- 
nia jej praktycznie w kazdych 
warunkach. 

Zintegrowany wgzet tqcznosci 

Zintegrowany w^zel Iqcznosci 
(ZWL) dla operacji wojskowych 
i kryzysowych zademonstrowany 
przez Wojskowy Instytut Lqczno- 
sci jest przeznaczony dla zabez- 
pieczenia Iqcznosci podczas pro- 
wadzenia roznego rodzaju dzialan 
niestandardowych. Wdrozenie 
ZWL do Sil Zbrojnych RP (wy- 
konanie wariantowe) ma na celu 
zwi^kszenie mobilnosci poprzez 
zmniejszenie liczby pojazdow nie- 



Zintegrowany Wgzet t^cznosci TURKUS 


zb^dnych do zbudowania w^zlow 
Iqcznosci stanowisk dowodzenia 
przy jednoczesnym zwi^kszeniu 
ich funkcjonalnosci oraz zmniej- 
szenie liczby zolnierzy obslugu- 
jqcych taki w^zel. ZWL umozli- 
wia realizacj^ natychmiastowej 
Iqcznosci w ramach stanowiska 
dowodzenia przy wykorzystaniu 
wlasnej, lokalnej sieci Iqcznosci 
bezprzewodowej, zapewnia in- 


tegral sieci radiowych z siecia- 
mi przewodowymi i satelitarnymi 
oraz wymagany stopien bezpie- 
czenstwa wymiany danych. 

Wersja ZWL dla operacji bo- 
jowych dostarcza pododdzialom 
Iqcznosci wlasny, opancerzony sro- 
dek transportu i niezb^dne srodki 
Iqcznosci wg potrzeb operacji. 

Skuteczne zapewnienie Iqcz- 
nosci do systemow i obiektow 
znajduj^cych si^ w znacznym od- 
daleniu jest realizowane poprzez 
systemy Iqcznosci satelitarnej oraz 
krotkofalowej Iqcznosci jonosfe- 
rycznej. 

Aktualnie w^zly Iqcznosci 
stanowisk dowodzenia roznych 
szczebli sq rozwijane w oparciu 
o zestaw 3-4 typowych aparatowni 
Iqcznosci, do ktorych nalezq apa- 
ratownie Iqcznosci satelitarnej (np. 
Agawa), Iqcznosci krotkofalowej 
oraz ruchomego w^zla Iqcznosci 
cyfrowej: RWLC-10/K, RWLC-10/T 
(Storczyk). 

Zintegrowany w^zel Iqcznosci 
powinien realizowac zasadniczy 
zestaw zadan, do ktorych nalezy 
mi^dzy innymi wspieranie funkcji 
przeprowadzanych przez ZWT 
Jasmin w zakresie rozwijania sieci 
informatycznych stanowisk dowo- 
dzenia. 

Zintegrowany w^zel Iqczno- 
sci stosowany na potrzeby opera- 
cji bojowych wykonano na bazie 
lekkiego kolowego transportera 
opancerzonego. Zainstalowany 
w nim sprz^t umozliwia realizacj^ 
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Targi i wystawy 


dalekosi^znej Iqcznosci bezprze- 
wodowej przy wykorzystaniu: 

■ Iqczy satelitarnych VS AT o szyb- 
kosci transmisji do 20 Mbit/s i za- 
si^gu globalnym 

■ prz^sel radioliniowych o szyb- 
kosci transmisji do 2 Mbit/s i za- 
si^gu do 35 km 

■ Iqczy bezprzewodowych IP 
o szybkosci transmisji do 11 
Mbit/s i zasi^gu do 20 km 

ZWL jest ponadto wyposazony 
w punkt dost^powy WLAN (wy- 
konany w standardzie 802.11 b/g), 
zapewniajqcy abonentom bezprze- 
wodowy dost^p do sieci lokalnej 
IP, czyli tzw. wojskowy hot-spot. 

Wyposazenie zintegrowanego 
wejzla l^cznosci umozliwia takze 
rownoleglq prac^ w dwoch nieza- 
leznych sieciach radiowych UKF 
i KF. 

www. wzll .com.pl 

ZWT Jasmin 

System Jasmin oferowany przez 
Teldat sklada si^ z aparatowni 
wraz z urzqdzeniami teleinforma- 
tycznymi oraz oprogramowania, 
ktore sq przeznaczone do budowy 
na wszystkich szczeblach dowo- 
dzenia sieci teleinformatycznych 
w technologii IP w warunkach 
mobilnych. Do komunikacji po- 
mi^dzy stanowiskami dowodzenia 
s^ wykorzystywane polqczenia 
radio we i satelitarne. 


Istotq systemu jest stworzenie 
jednolitej warstwy transportu da- 
nych, glosu, obrazu ruchomego 
i nieruchomego, bez koniecznosci 
rozwijania kilku oddzielnych me- 
dio w transmisyjnych wymagajq- 
cych stosowania osobnych syste- 
mow okablowania. 

Podstawowe wyposazenie ZWT 
Jasmin stanowiq: urz^dzenie WAN 
Access Box, moduly WLAN i IOP- 
-SHDSL, terminate pokladowe 
VoIR komputery (notebook, tablet 
PC, palmtop), kamery, bezprze- 
wodowe telefony IP, bramy VoIP 
UKF/KF, bloki sprz^zenia radiowe- 
go BSR oraz moduly GPS. 

W zaleznosci od wyposazenia, 
urzqdzenia sieciowe zamontowa- 
ne w aparatowni pozwalajq m.in. 
na: 

■ rozwijanie sieci LAN na stano- 
wisku dowodzenia oraz wymia- 
n^ danych w sieciach budowa- 
nych z wykorzystaniem Iqczy 
radiowych i satelitarnych 

■ wspolprac^ z aparatowniami 
wchodzqcymi w sklad polowe- 
go systemu Iqcznosci RWLC, AT, 
AK 

■ realizacj^ dost^pu UKF, KF i za- 
pewnienie zautomatyzowanej 
transmisji danych pomi^dzy 
abonentami systemu Iqcznosci 
radiowej 

■ realizacj^ dost^pu bezprzewo- 
dowego WLAN 



Czesc systemu Jasmin 



■ wspolprac^ z systemami polo- 
wymi Storczyk oraz stacjonar- 
nymi (np. sieciq MIL-WAN) 

■ dostarczanie uslug telefonii IP 
i wideoprzekazu IP z mozliwo- 
sci^ integrowania ich z polowy- 
mi i stacjonarnymi telefoniczny- 
mi systemami ISDN 

■ dol^czanie standardowych ter- 
minali koncowych, takich jak: 
komputery, telefony IP, kamery 
wideo oraz urzqdzenia wide- 
okonferencyjne (rozwiqzania 
COTS oraz militarne MOTS) 

■ eksploatacj^ aplikacji wspoma- 
gania dowodzenia, np. Szafran 
ZT 

■ kryptograficznq ochron^ danych 
z zastosowaniem protokolow 
IPSec i mozliwosc zastosowania 
urzqdzen IP Krypto 

■ alarmowanie i powiadamianie 
wojsk w systemie Saron (system 
alarmowania resortu obrony na- 
rodowej) 

www.teldat.com.pl 

Taktyczny Radiotelefon RTK-1 

Na stoisku firmy KenBIT byl 
prezentowany mi^dzy innymi tak- 
tyczny radiotelefon RTK-1 DPMR 
wchodzqcy w sklad wyposazenia 
osobistego zolnierza. Ta radiostacja 
r^czna jest przeznaczona do ko- 
munikacji desantu pojazdu bojo- 
wego z dowodcq. Zapewnia kanal 
Iqcznosci do obslugi tak zwanego 
urzqdzenia wynosnego, odbior sy- 
gnalow alarmowych, a za posred- 
nictwem systemow pokladowych 
zapewnia praktycznie kazdq moz- 
liwosc komunikacji z systemami 
Iqcznosci, dowodzenia i kierowa- 
nia, jakie funkcjonujq w SZ RP 
Urzqdzenie ma samosynchro- 
nizacj^ bez stacji bazowej i umoz- 
liwia rozsylanie w sieci radiowej 
danych z GPS, a takze transmisji 
krotkich wiadomosci tekstowych 
i sygnalow alarmowych. Umoz- 
liwia automatyczne polqczenia 
z systemem Storczyk, pozwalajqc 
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Stoisko firmy KenBIT (po lewej taktyczny radiotelefon RTK-1) 


na rownoczesnq wymian^ danych 
i fonii systemem simpleks oraz du- 
pleksowq prac^ fonicznq (do 4 par 
rozmowcow). 

Podstawowe dane RTK-1: 

■ zakres cz^stotliwosci pracy: 400- 
-464 MHz (opcja 300-347 MHz) 

■ liczba kanalow: 256 (co 250 kHz) 

■ moc nadajnika: 100 mW 

■ pr^dkosc transmisji danych: 
9600 bit/s 

■ czas pracy: maks. 14 godzin 

www.kenbit.pl 

RF-5800 H-MP 

Prezentowana przez pracow- 
nikow Wojskowej Akademii Tech- 
nicznej taktyczna radiostacja Har- 
ris jest przeznaczona do pracy 
cyfrowej i analogowej w sieciach 
i kierunkach radiowych na szcze- 
blu taktycznym w zakresie KF 
i UKF. Umozliwia prac^ foniq, te- 
legrafiq oraz emisjami cyfrowymi 
(transmisja danych w systemie 
synchronicznym i asynchronicz- 
nym w Iqczu jawnym i utajnio- 
nym). 

W komplecie fabrycznym znaj- 
duje si^ zestaw nadawczo-odbior- 
czy, wzmacniacz mocy, zasilacz, 
sprz^gacz antenowy, mikrotelefon, 
antena pr^towa lub dipol syme- 
tryczny, plecak (do wersji plecako- 
wej) oraz zasilacz akumulatorowy 
(do wersji plecakowej). 

Zestaw R/T ma odlqczalny pa- 
nel sterujqcy radiostacjq. Podlq- 
czaj^c bezposrednio do zestawu 
R/T dwie baterie akumulatorow 
oraz anten^ pr^towq, otrzymuje- 
my radiostacja plecakow^ mogqcq 
pracowac z maksymaln^ mocq sy- 
gnalu w.cz. 20 W 

Radiostacja zapewnia utajnia- 
nie transmisji fonicznej oraz da- 
nych za pomocq kodowania me- 
todq Datotek lub Citadel (praca 
ze skokow^ zmianq cz^stotliwosci 
nosnej; funkcja LDV). 


Ponadto radiostacja umozliwia: 

■ prac^ w trybie 3G, tzw. ALE 
trzeciej generacji (zgodnie ze 
standardem STANAG 4538) 

■ zobrazowanie dokladnego czasu 
i polozenia dzi^ki wbudowane- 
mu odbiornikowi systemu GPS 

■ przesylanie danych pomi^dzy 
radiostacjami pracujqcymi w sie- 
ci typu Wireless 

■ wspolprac^ z sieciq telefonicznq 
poprzez RF-6010 Tactical Net- 
work Access Hub 

■ automatycznq lub r^cznq trans- 
misj^ komunikatow dotyczqcych 
polozenia radiostacji 

■ wspolprac^ z komputerem klasy 
PC przy wykorzystaniu portu 
RS-232/422 lub protokolu PPP 
(praca radiostacji w sieci typu 
Ethernet) oraz oprogramowania 
RF-6550H HF Radio 


Radiostacja Harris RF-5800 H-MP 



Tryby pracy radiostacji: 

■ na ustalonej, stalej cz^stotliwo- 
sci 

■ na ustalonej, stalej cz^stotliwosci 
z automatycznym zestawianiem 
polqczenia 

■ ALE trzeciej generacji - STA- 
NAG 4538 

■ skokowq zmianq czejstotliwosci 
nosnej sygnalu 

Podstawowe parametry RF- 

-5800 H-MP: 

■ zakres cz^stotliwosci pracy: 1,6- 
-59,9999 MHz 

■ liczba programowalnych kana- 
low do pracy: 200 

■ liczba programowanych sieci 
hoppingowych: 20 

■ liczba programowalnych usta- 
wien roboczych: 75 

■ modulacje: J3E, J2A, H3E, F3E 

■ czulosc odbiornika: 0,5 fxV/]3E, 
0,3 iiV/ J2A, 2,4 ^V/H3E, 0,9 /xV/ 
F3E 

■ moc wyjsciowa w.cz.: 1/5/20 
W lub ustawiana dla poszcze- 
golnych kanalow (wersja ple- 
cakowa dla J3E, J2A, H3E; dla 
F3E: 1/5/10 W) w zaleznosci od 
podlqczonego wzmacniacza 
i ustawien dla poszczegolnych 
kanalow (wersja z zewn^trznym 
wzmacniaczem w.cz.) 

■ zdalne sterowanie: protokol PPP 
lub Ethernet 

■ zasilanie: 21-30 V z zasilacza 
akumulatorowego (wersja ple- 
cakowa); +26,4 V z zasilacza sie- 
ciowego (wersja stacjonarna lub 
mobilna) 

www.wat.edu.pl 
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Transbit R-450C 


Transbit pokazal najnowsze 
osiqgni^cie w dziedzinie polowych 
systemow Iqcznosci - kompletne 
wyposazenie telekomunikacyjne 
wozu bojowego. 

Na uwagc tego systemu zaslu- 
guje radiostacja szerokopasmowa 
Transbit R-450C, ktora umozliwia 
budowc mobilnych, samoorga- 
nizujqcych sic sieci IP (MANET). 
Jest pierwszq radiostacja tego 
typu wykonanq przez polskiego 
producenta. Odznacza sic duzq 
przeplywnosciq systemowq, po- 
jemnosciq sieci i odpornosciq na 
niekorzystne zjawiska propagacji 
fal radiowych. Radiostacja zbudo- 
wana jest w technologii SDR (So- 
ftware Defined Radio), funkcje ra- 
diostacji s^ zdeterminowane przez 
oprogramowanie systemowe. 
Glownym trybem pracy radiostacji 
jest tryb MANET (Mobile Ad-hoc 
Network). Jest to tryb, w ktorym 
stacje tworzq samoorganizujqc^ 
sic siec IP z funkcjq skoku posred- 
niego. Oznacza to, ze mozliwa jest 
transmisja pakietow IP pomi^dzy 
stacjami A i B, ktore nie majq bez- 
posredniej widocznosci radiowej. 

Radiostacja automatycznie usta- 
la optymalne parametry interfejsu 
radiowego wzaleznosci od jakosci 
polqczenia do sqsiada. Automatycz- 
nie jest ustalana modulacja (BPSK, 
QPSK, QAM), szerokosc kanalu 
radiowego (do 4 MHz), moc (do 
20 W) oraz algorytmy korekcji da- 
nych. W zaleznosci od ustalonych 
parametrow, mozliwe jest uzyska- 
nie roznych przeplywnosci syste- 
mowych (maksymalnie do 6 Mb/s). 

Urzqdzenie moze przesylac do- 
wolny ruch IP, w szczegolnosci 
dane systemow C4ISR, polqczenia 
Voir? pocztc, obraz z kamer. Ob- 
sluguje mechanizm QoS umozli- 
wiajqcy uzytkownikowi ustalanie 
priorytetow ruchu w sieci IP 

Radiostacja wspolpracuje 
z dwoma antenami dookolnymi, 
montowanymi na dachu pojaz- 
du. Zasicg pomi^dzy pojazdami 
w ruchu wynosi ok. 5 km, pomic- 
dzy pojazdem w ruchu i w^zlem 
Iqcznosci z masztem 24 m (RWEC- 
-10/T) do 15 km. W przypadku wy- 



Radiostacja szerokopasmowa Transbit R-450C 



tqcznosc satelitarna na stoisku TTcomm 


korzystania anten kierunkowych 
mozliwe jest osi^gni^cie zasicgu 40 
km. Radiostacja byla z sukcesem 
testowana na cwiczeniach Borsuk 
2010 i powyzsze parametry zostaly 
potwierdzone na poligonach. 

R-450C jest jedynym obecnym 
na rynku, w pelni szerokopasmo- 
wym, mobilnym systemem dostc- 
powym przeznaczonym do pracy 
w pasmie VHF/UHF i moze bye 
zastosowana do: 

■ realizaeji szerokopasmowej, 
komorkowej sieci dostepowej, 
dzi^ki ktorej stacje abonenckie 
uzyskuj^ dostep do zasobow 
sieci i mogq korzystac z roznych 
uslug multimedialnych 

■ budowy sieci transmisyjnej o wy- 
sokiej pojemnosci, Iqczqcej sieci do- 
wodzenia i kierowania na wszyst- 
kich szczeblach taktycznych 

■ zestawiania polqczen typu 
punkt-punkt, w tym polqczen 
stacjonarnych pomi^dzy staejq 
bazowq i stacje abonenckq z wy- 
korzystaniem anten kierunko- 
wych i bezposrednich polqczen 
pomi^dzy stacjami abonenckimi, 
bez udzialu staeji bazowej 

Parametry techniczne 

■ zakres cz^stotliwosci pracy: 225- 
-400 MHz 

■ liezba dostepnych kanalow ra- 
diowych: 176 

■ rodzaje modulacji: QFDM 
(BPSK, QPSK, 16QAM) 

■ maksymalna moc transmitowa- 
na: 20 W RMS 

■ napi^cie zasilania: 27 V (+10%, 
-18%) 

■ przeplywnosc systemowa: >6 
Mb/s 

■ czulosc odbiornika (dla BER 
10-4): -100 dBm 

■ inter fejsy: RS232, RS485 

■ wymiary: 43 X 177 X 433 mm 

■ waga: <25 kg 

www.transbit.com.pl 


TTcomm S.A. 

TTcomm S.A. oferowal urzq- 
dzenia do Iqcznosci satelitarnej. 
W tej technologii sq realizowane 
transmisje jednokierunkowe (bro- 
adcast), polqczenia punkt-punkt 
i rozbudowane systemy sieciowe 
typu star lub meshed. Firma pro- 
dukuje staejonarne i mobilne sys- 
temy satelitarne, naziemne i mor- 
skie oraz pracujqce we wszystkich 
strefach klimatycznych. 

TTcomm S.A., jako jeden z naj- 
wi^kszyeh operatorow satelitar- 
nej transmisji danych w Europie 
Srodkowo-Wschodniej, swiadezy 
uslugi w zakresie: 

■ integraeji teleinformatycznej, 
w tym zarzqdzania rozleglymi 
sieciami informatyeznymi 

■ transmisji danych drogq sateli- 
tarnq (BOD, TDMA, Broadband) 

■ udostepniania Iqcznosci sateli- 
tarnej (Broadcast, Digital Satelli- 
te News Gathering) 

■ dostepu do Internetu 

Oferta firmy jest skierowana 
nie tylko do wojska, ale rowniez 
do duzyeh i srednich firm bizne- 
sowych z sektora administraeji 
rzqdowej, szkolnictwa i mediow 
oczekujqcych bezpiecznej i szyb- 
kiej Iqcznosci. 

Wprowadzone na rynek roz- 
wiqzania daj 3 klientom mozliwosc 
tworzenia telekomunikacyjnych 
sieci WAN niezaleznie od istniejq- 
cej infrastruktury naziemnej oraz 
lokalizaeji. Zarzqdzanie i moni- 
torowanie sieci jest prowadzone 
przez naziemnq stacje satelitarnq 
HUB wyposazonq w technologic 
VSAT (Hughes oraz NEC) w Min- 
sku Mazowieckim. Zapewnia ona 
calodobowy monitoring pracy sys- 
temu Iqcznosci satelitarnej umoz- 
liwiajqcy natychmiastowq reakcjc 
na pojawienie sic jakichkolwiek 
nieprawidlowosci. 
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TTcomm zapewnia szerokopa- 
smowy, dwukierunkowy dost^p 
do Internetu satelitarnego, zreali- 
zowany w oparciu o VSAT, poleca- 
ny zwlaszcza dla obszarow o slabej 
infrastrukturze telekomunikacyj- 
nej. Dzi^ki tej usludze mozliwe 
jest korzystanie rowniez z: mul- 
timedialnych aplikacji, polqczen 
telefonicznych (VoIP, IPphone), 
pol^czen wideokonferencyjnych, 
transmisji danych oraz VPN, PVC, 
WLAN, WAN... 

Warto wiedziec, ze wlasnie 
TTcomm zapewnia Iqcznosc z Pol- 
sk^ naszym zolnierzom stacjonujq- 
cym w Afganistanie i Czadzie. 

www.ttcomm.pl 


Inspector 

Wojska Lqdowe zaprezentowa- 
ly uzbrojenie i sprz^t wojskowy 
znajduj^ce si^ na wyposazeniu 
pododdzialow: pojazd Rosomak, 
wyrzutni^ rakietowq WR-40 Lan- 
gusta, radiolokacyjny zestaw roz- 
poznania artyleryjskiego RZRA 
Liwiec, stacj^ radiolokacyjnq NUR- 
-22, zmodernizowany przeciw- 
lotniczy rakietowy woz bojowy 
PRWB Osa-IJ zautomatyzowany 
woz dowodzenia ZWD-10R Low- 
cza 3KS, woz automatyzacji do- 
wodzenia WD-2001 Rega-1, 23 mm 
zestaw artyleryjsko-rakietowy 
ZUR-23-2 PG, 23 mm zestaw ar- 



Prototyp zdalnie sterowanego bezzatogowca Eurotech 



Zdalnie sterowany pojazd rozminowania Inspector 


nie 60 kg (30 kg na wyciqgni^tych 
ramionach). Maksymalny zasi^g 
transmisji radiowej tego pojazdu 
w pomieszczeniach zamkni^tych 
dochodzi do 80 m, zas w otwartej 
przestrzeni do 800 m. 

www.dnisw.mon.gov.pl 

Rohde&Schwarz 


Nowy bezzatogowiec Eurotech 

Mieleckie przedsi^biorstwo 
Eurotech zaprezentowalo nowy, 
bezzalogowy statek latajqcy, ozna- 
czony roboczo jako E310, a opra- 
cowany we wspolpracy z WITU 
wZielonce. Prototyp ma rozpi^tosc 
4 m i dlugosc 3 m. Jest zbudowany 
w ukladzie klasycznym z kompo- 
zytow zbrojonych wloknem szkla- 
nym i weglowym. Nap^d bezza- 
logowca stanowi silnik spalinowy, 
poruszajqcy trojlopatowe smiglo 
pchajqce, umozliwia rozwini^cie 
pr^dkosci przelotowej 160 km/h. 
Maksymalna masa startowa bsl 
wynosi 75-80 kg, a udzwig 25 kg. 
Wyposazenie, zabudowane pod 
kadlubem, ma stanowic glowica 
z urzqdzeniami obserwacyjnymi 
(na targach byla pokazana glowica 
FLIR Systems), radar z syntetycz- 
nq aperturq lub urzqdzenia rozpo- 
znawcze. 

www. mpb . mielec . pi 

Aquila 

Inny bezzalogowy statek po- 
wietrzny, takze sterowany radio- 
wo, wystawila firma UAVS z Kra- 
kowa. Ich konstrukcja to Aquila 
- bezzalogowy smiglowiec piono- 
wego startu. 

www.uavs.eu 


tyleryjsko -rakietowy ZSU-23-2K, 
a takze zdalnie sterowany pojazd 
rozminowania Inspector. Ten ostat- 
ni jest przeznaczony do rozpozna- 
nia, przenoszenia i neutralizacji 
ladunkow niebezpiecznych. Urzq- 
dzenie rozwija pr^dkosc 0,8 km/ 
h i moze udzwignqc maksymal- 


Rohde&Schwarz, oprocz apa- 
ratury kontrolno-pomiarowej oraz 
najnowszych radiostacji KF (M3SR 
serii 4100) i VHF/UHF(M3SR serii 
4400) z grupy tak zwanej Softwa- 
re Defined Radio, zaprezentowal 
grup^ najnowszych namiernikow 
radiowych wraz z nowymi ante- 
nami. Stanowiq one uzupelnie- 
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Targi i wystawy 



Stoisko firmy Tespol - oscyloskop z analizatorem widma MD04000 


nie dotychczas produkowanych 
namiernikow z najwyzszej polki: 
DDF 05 A/E,DDF 550 i DDF255. Pre- 
zentowane namierniki cechuj^ 
rownie dobre parametry przy ma- 
lych wymiarach i znacznie nizszej 
cenie. 

DDF007 jest namiernikiem 
przenosnym, zintegrowanym 
z szybkim odbiornikiem szero- 
kozakresowym. Moze pracowac 
z wewn^trznej baterii. Jego instala- 
cja w pojezdzie zajmuje nie wi^cej 
niz kilka minut. Zintegrowany od- 
biornik szerokopasmowy zwi^k- 
sza funkcjonalnosc namiernika 
dzi^ki takim funkcjom, jak ska- 
nowanie panoramiczne i wyswie- 
tlanie szybkiego spektrogramu. 
Zakres cz^stotliwosci: 20 MHz-6 
GHz, metoda namierzania: inter- 
ferometr korelacyjny (pasmo UHF/ 
SHF) i Watson-Watt (pasmo VHF). 
Szybkosc skanowania z opcjq Pa- 
norama Scan do 2 GHz/s, waga ok. 
3,5 kg. 

DDF205 zostal opracowany na 
bazie odbiornika EB500. Poprzez 
integracj^ funkcji namiernika 
opartej na bardzo dokladnej me- 
todzie namierzania powstal uni- 
kalny zestaw cechujqcy si^ malym 
poborem mocy. Moze bye rowniez 
stosowany do instalacji mobilnych. 
Zakres cz^stotliwosci: 300 kHz do 
6 GHz, metoda namierzania: inter- 
ferometr korelacyjny (VHF/UHF/ 
SHF) i Watson-Watt (HF). Doklad- 
nosc namierzania: typ. 1st. RMS, 
szerokosc pasma 20 MHz. 

W zaleznosci od planowanego 
zastosowania do namiernikow sq 
oferowane rozne opeje dodatkowe. 

Na stoisku byly takze nowe 
analizatory widma i wektorowe 
analizatory sygnalow, generatory 
sygnalow z modulacjami cyfro- 
wymi, mierniki mocy sygnalow 
radiowych i mikrofalowych, te- 


stery urzqdzen do komunikaeji 
bezprzewodowej . 

Demonstrowana aparatura 
pomiarowa R&S byla przezna- 
czona mi^dzy innymi do testow 
i pomiarow parametrow urzqdzen 
bezprzewodowych pracujqcych 
w standardach WLAN/Wi-Fi, Wi- 
MAX, Bluetooth, MIMO, RFID/ 
NFC, 60 GHz band, Ultra-Wide- 
band (UWB), ZigBee, DECT. 

www.rohde-schwarz.com 

MD04000 

Tespol Sp. z o.o., przedstawiciel 
czolowych producentow apara- 
tury kontrolno-pomiarowej oraz 
systemow radiokomunikacyjnych 
(Tektronix, Rohde&Schwarz, Flu- 
ke, Spectracom, SkyLine), zapre- 
zentowal kompleksowq ofert^ 
produktow oraz uslug w zakresie 
najnowoczesniejszych technologii 
i systemow pomiarowych, Iqcz- 
nosci oraz nadajnikow RTV Dzia- 
lalnosc firmy jest takze zwi^zana 
z sektorem wojskowym i sluzbami 
ochrony panstwa. 


Zainteresowanie zwiedzajq- 
cych wzbudzil pierwszy na swie- 
cie oscyloskop MD04000 Iqczqcy 
funkcje oscyloskopu i analizatora 
widma. Mozliwosci oscyloskopow 
z tej serii wykraezaj^ istotnie poza 
funkcje typowego analizatora wid- 
ma. Oferowane urzqdzenia umoz- 
liwiajq rejestrowanie oraz analiz^ 
skorelowanych czasowo sygnalow 
analogowych, cyfrowych i radio- 
wych. Dost^pne sq w kilku wer- 
sjach, na pasma 500 MHz i 1 GHz, 
z kanalem radiowym do 3 GHz 
i do 6 GHz. 

Na uwag^ zasluguje koloro- 
wy ekran o przekqtnej 10,4" i roz- 
dzielczosci 1024x768 pikseli, funk- 
eja spektrogramu oraz opeja za- 
awansowanej analizy z pomiarem 
mocy. 

www.tespol.com.pl 

Siltec 

Na stoisku firmy Siltec Sp. z o. 
o., ktora prowadzi dzialalnosc pro- 
dukcyjnq i handlowq w branzach 
elektroenergetyeznej i teleinfor- 
matyeznej na potrzeby obronno- 
sci i bezpieczenstwa, mozna bylo 
oglqdac najnowsze wzmacniacze 
modulowe RF. 

Pokazany na zdj^ciu wzmac- 
niaez AR-50 to nowe, przenosne 
i lekkie, w pelni automatyezne 
urzqdzenie wojskowe z przelqcza- 
niem zakresow dla jednego lub 
wielu pasm VHF/UHF. Umozliwia 
podwyzszenie mocy nadajnika do 
50 W w zakresie 30-512 MHz. Jest 
wyposazony w szesc szybkich, 
automatyezne przelqczanych fil- 
trow, ktore zapewniajq tlumienia 
sygnalow harmonicznych. Prze- 
Iqczanie T/R jest dokonywane au- 
tomatyeznie, z kontrol^ poziomu 
(ALC). Urzqdzenie wyposazono 
w uklad ochronny tranzystorow 
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koncowych przed niedopaso- 
waniem anteny, przegrzaniem 
i przypadkowym odwroceniem 
polaryzacji. 

Siltec zaprezentowal takze 
kilka swoich wyrobow teleinfor- 
matycznych o obnizonym pozio- 
mie emisji elektromagnetycznej 
(tempest technology), wyrobow 
ekranuj^cych oraz wyrobow i sys- 
temow gwarantowanego zasila- 
nia (agregaty prqdotworcze, UPS, 
itp .), nowe produkty i uslugi, 
w tym m.in. systemy kryptogra- 
ficzne, optoelektroniczne, sate- 
litarne, systemy lokalizacji, na- 
mierzania i wskazywania celow, 
sprzejt przeznaczony do ochrony 
balistycznej oraz sprz^t zwiqzany 
z bezpieczenstwem wytwarzania 
i przesylu informacji. Byly takze 
najnowsze rozwiqzania techniczne 
w zakresie sprz^tu typu Tempest 
oraz Rugged (sprz^t komputero- 
wy wykonany w tej technologii 
spelnia normy MIL- STD). 

www.siltec.com.pl 


Radiotechnika Marketing 

Firma Radiotechnika Marketing 
przedstawila przewody, swiatlo- 
wody, zlqcza elektryczne wojsko- 
we i przemyslowe, zlqcza na li- 
cencji Amphenol, wi^zki kablowe, 
wiqzki DataBus, podzespoly elek- 
troniczne wbogatej ofercie, m.in. 
inwertery, odgromniki, przekazni- 
ki, przetwornice DC, kontaktrony, 
wojskowe zasilacze awaryjne UPS, 
filtry i kondensatory przepustowe 
oraz elementy przelqczajqce, a tak- 
ze wiele innych produktow do 
aplikacji wojskowych. 

Oprocz oferty produkcyjnej i dys- 
trybucyjnej pracownicy proponowali 
profesjonalne konsultacje i szkolenia 
oraz wdrazanie rozwiqzan technicz- 
nych wg potrzeb klienta. 

www.radiotechnika.com.pl 

Elektrit 

Elektrit (autoryzowany przed- 
stawiciel Kenwooda) demonstro- 
wal nowy system radiowej Iqcz- 
nosci cyfrowej Nexedge. Jest to 
w pelni cyfrowy system l^cznosci 
o bardzo zawansowanych para- 
metrach i mozliwosciach, przezna- 
czony glownie dla sluzb rzqdo- 
wych (np. MSWIA, Straz Pozarna, 
Policja, Straz Graniczna). 

W systemie sq wykorzystywane 
cyfrowe radiotelefony r^czne (NX 
200 i NX300), przewozno/bazowe 
(NX 700 i NX 800) oraz przemien- 
niki NXR 700 i NXR 800. Urzq- 
dzenia mogq pracowac w trybach 
Iqcznosci (bez zadnych dodatko- 
wych, zewn^trznych urzqdzen): 

■ analogowej (obslugujqc wiele 
systemow sygnalizacji analogo- 
wej) 



konwencjonalnej Nexedge 

■ cyfrowej trankingowej Nexedge 

■ cyfrowej trankingowej sieci 
przemiennikow Nexedge wspol- 
pracuj^cych ze sobq w sieci po- 
Iqczonej przez Ethernet 

Oferowane urzqdzenie mogq 
sluzyc do budowy wielkoobszaro- 
wych systemow Iqcznosci (np. ob- 
szar wojewodztwa) i obslugiwac 
do 60 tys. uzytkownikow, b^dqc 
w wielu zastosowaniach konku- 
rencjq dla systemu Tetra. 

Nie bez znaczenia jest mozli- 
wosc pracy w odst^pie mi^dzy- 
kanalowym 6,25 kHz z modulacjq 
cyfrowq, przy uzyskaniu dla tego 
odst^pu duzo lepszych parame- 
trow niz dla odst^pu 12,5 kHz. 
Zasadniczq zaletq systemu Nexed- 
ge jest polqczenie wszystkich do- 
brych cech Iqcznosci analogowej 
z jakosciq Iqcznosci cyfrowej. 

www.elektrit.pl 

Unimor Radiocom 

Unimor Radiocom to krajowy 
producent i dlugoletni dostawca 
wysokiej klasy urzqdzen Iqcznosci 
lotniczej i morskiej dla Sil Zbroj- 
nych oraz radiokomunikacji lotni- 
czej cywilnej. 

Na stoisku targowym oferowa- 
no radiostacje VHF i VHF/UHF 
samolotowe, szybowcowe, polo- 
we, naziemne bazowe i okr^towe, 
a takze sprz^t pomocniczy: 

■ programatory elektroniczne 
wspolpracujqce z pokladowymi 
radiostacjami lotniczymi, eks- 
ploatowanymi na samolotach 
MIG-29 i SU-22 oraz smiglow- 
cach Mi-24, Mi-17 (w ramach 
modernizacji i przystosowania 
awioniki do standardow NATO) 



Stoisko Radiotechnika Marketing 
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XX Mi§dzynarodowy 
Salon Przemyslu Obron- 
nego MSPO odb^dzie si§ 
w Kielcach w dniach 5-8 
wrzesnia 2012 r. 
www.mspo.pl 


■ anteny VHF/UHF stacjonarne, 
samochodowe i okr^towe 

■ wyposazenie wozow dowodze- 
nia w sprz^t Iqcznosci radiowej 
wg zapotrzebowania zlecenio- 
dawcy 

Oprocz produkcji i sprzeda- 
zy Unimor Radiocom zajmuje si^ 
serwisowaniem sprz^tu Iqcznosci: 
radiostacji lotniczych, morskich, 
lqdowych, urzqdzen antenowych 
oraz urzqdzen do zastosowan spe- 
cjalnych. Najwazniejszym asorty- 
mentem produkcji sq radiostacje 
lotnicze przeznaczone do instalo- 
wania na statkach powietrznych 
wojskowych i cywilnych. 

www.radiocom.pl 


Wamtechnik 

Wamtechnik, globalny dostaw- 
ca inteligentnych zrodel zasilania, 
ktore gwarantujq najwyzszq ja- 
kosc, niezawodnosc ibezpieczen- 
stwo, oferowal m.in.: 

■ projektowanie i produkcji ze- 
stawow baterii 

■ akumulatory Ni-Cd; Ni-MH; 
Li-Ion; Li-Poly; Li-Mn204; Li-Fe- 
P04 

■ baterie litowe i alkaliczne 

■ bezobslugowe akumulatory 
kwasowo-olowiowe w techno- 
logy AGM i zelowe 

■ moduly fotowoltaiczne (slonecz- 
ne) i pozostale komponenty do 
budowania systemow fotowol- 
taicznych 

■ turbiny wiatrowe 

Firma jest autoryzowanym dys- 
trybutorem zrodel zasilania zna- 
nych na swiecie marek, jak Pana- 
sonic Industrial, Saft Batteries Fran- 
cja, Kyocera, Cadex Kanada czy 
SSB Batteries GmbH, wspolpracuje 
rowniez bezposrednio z Sanyo Eu- 
rope i Varta Microbattery Germany. 

Duzym zainteresowaniem na 
stoisku cieszyly si^ male turbi- 
ny wiatrowe. Sprawdzajq si^ one 



Na stoisku Aksela nowa oferta firmy Savox 


nawet przy slabych wiatrach, 
pracujq juz przy pr^dkosci 2 m/s 
(moce maksymalne od 60 do 750 
W). Dzi^ki niewielkim rozmiarom 
urzqdzenia te mogq miec wszech- 
stronne zastosowanie, w tym w ze- 
glarstwie i na kempingach. 

Na przyklad turbina Greentech 
S-600, jako uniwersalny, maly ge- 
nerator, wytwarza prqd staly o na- 
pi^ciu 12 V lub 24 V. Charaktery- 
zuje si^ malq pr^dkosciq startowq 
dla wiatru o pr^dkosci 2,5 m/s oraz 
mocq nawet do 400 W Idealna do 
zastosowan z modulami fotowol- 
taicznymi w instalacjach hybrydo- 
wych. Jest latwa w montazu oraz 
eksploatacji i moze pracowac jako 
zrodlo energii dla nieduzych od- 
biornikow energii (np. oswietlenie 
diodowe). 

www.wamtechnik.pl 

Aksel 

Oferta firmy Aksel byla skie- 
rowana do odbiorcow z sektorow 
bezpieczenstwa publicznego oraz 
wojska. Po raz pierwszy na targach 
MSPO/Logistyka zaprezentowa- 
no ofert^ firmy Savox skierowanq 
na rynek wojskowy (akcesoria do 
srodkow Iqcznosci, interkomy). 

Na zdj^ciu jest pokazane urzq- 


dzenie typu intercom, przezna- 
czone do roznego rodzaju pojaz- 
dow i lodzi. Zapewnia Iqcznosc 
w grupie, a kazdy z uzytkowni- 
kow posiada wlasny interfejs (in- 
terfejs uzytkownika jest progra- 
mowalny). Przyciski menu maj^ 
okreslone funkcje przypisane do 
danej sieci Iqcznosci. Dzi^ki temu 
istnieje mozliwosc obslugiwania 
kilku radiotelefonow polqczonych 
wjednej sieci. Intercom pracuje 
w sieci IP, a do systemu mozna za- 
instalowac kamery. 

System wyposazony jest w ze- 
stawy naglowne z ochronnikiem 
sluchu, mikrofonem na wysi^gni- 
ku oraz z aktywnym podsluchem 
otoczenia (dla bezpieczenstwa 
uzytkownika). 

Waznq wlasciwosciq interko- 
mu jest mozliwosc podlqczenie 
radiotelefonow analogowych 
i cyfrowych w roznej technologii. 
Uzytkownicy mogq wybrac typ 
radiotelefonu, ktorym chcq si^ ko- 
munikowac. 

Ponadto system wydaje komen- 
dy glosowe, ktore dla potrzeb ryn- 
ku mogq bye przetlumaczone na 
j^zyk polski. 

www.aksel.com.pl 
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PREZENTACJA 


Radiotelefony CB 


Najnowszy radiotelefon CB Presidenta 


Teddy ASC 


Od listopada jest dost?pny w sprzedazy nowy radiotelefon CB President Teddy ASC. Radio to tqczy 
w sobie wszelkie oczekiwania zwiqzane z jakosciq reprezentowanq przez mark? President z rozsqdnq 
cenq. 


Teddy ASC to niewielkie gabary- 
towo radio CB pracujqce w modu- 
lacji AM i FM. Ma automatycznq 
blokad^ szumow ASC, wbudo- 
wany filtr ANL (Automatic Noise 
Limiter), szybki dost^p do 9/19 
oraz multistandard - pozwalajqcy 
na dostosowanie parametrow pra- 
cy do przepisow obowiqzujqcych 
w danym kraju europejskim. 

0 jakosci radia najlepiej swiad- 
czy 5-letnia gwarancja udzielana 
na ten produkt. Urzqdzenie jest 
uproszczone do minimum i za- 
wiera tylko niezb^dne elementy 
regulacyjne. Na przedniej sciance 
z prawej strony znajduje si^ re- 
gulacja glosnosci zespolona z wy- 
Iqcznikiem radiotelefonu (On/Off 

- Volume) oraz ASC (Automatic 
Squelch Control)/Squelch. Pod wy- 
swietlaczem sq przyciski zmiany 
kanalow/~BEEP, CH9/19-F - szyb- 
ki wybor kanalow 9/19 (ratunkowy 

1 drogowy). 

Z lewej strony nad gniazdem 
mikrofonowym (6 pin) jest prze- 
Iqcznik emisji AM/FM. Tylna plyta 
zawiera kabel zasilajqcy (13,2 V) 
z bezpiecznikiem i gniazda ante- 
nowe SO-239 oraz jack do podlq- 
czenia zewn^trznego glosnika (8 
/3,5 mm). Przycisk nadawania PTT 
znajduje si^ tradycyjnie na mikro- 
fonie. W zestawie wsrod akceso- 
riow jest mikrofon z uchwytem 
oraz uchwyt samochodowy. 
Parametry techniczne radiotele- 
fonu: 

- liczba kanalow: 40 

- rodzaje emisji: AM/FM 

- zakres cz^stotliwosci: od 26,960 
do 27,405 MHz 

- impedancja anteny: 50 Q 

- napi^cie zasilania: 13,2 V 

- wymiary: 125x170x45 mm 

- waga: 600 g 



Nadajnik: 

- tolerancja cz^stotliwosci: ± 200 Hz 

- moc nadajnika: 4 W AM/FM 

- emisja sygnalow pasozytniczych: 
mniej niz 4 nW (54 dBm) 

- pasmo przenoszenia: 300 Hz do 
3 kHz 

- czulosc mikrofonu: 7 mV 

- pobor prqdu: 1,8 A (z modulacjq) 

- znieksztalcenie nieliniowe: 
max 2% 

Odbiornik: 

- czulosc przy 20 dB SINAD m.cz. 
audio: 0,5 uV (113 dBm) 

- pasmo przenoszenia: 300 Hz do 
3 kHz 

- selektywnosc mi^dzykanalowa: 
60 dB 

- moc wyjsciowa audio: 2 W 

- czulosc blokady szumow: mini- 
mum 0,2 uV (120 dBm); maksi- 
mum 1 uV (47 dbm) 

- tlumienie cz^stotliwosci lustrza- 
nej : 60 dB 

- odpornosc na intermodulacje: 
48 dB 

- pobor prqdu: 600 mA 
Urzqdzenie jest proste w obsludze 
i nie wymaga dodatkowych wyja- 
snien. Podczas eksploatacji radio- 
telefonu nalezy zadbac o wlasciwq 
instalacj^ antenowq oraz zasilanie 
urzqdzenia (+ kolor czerwony). 
Przy pierwszym podlqczeniu radia 
i przy kazdorazowej zmianie an- 
teny, nalezy dokonywac regulacji 
SWR na kanale 20 przy uzyciu 
miernika zewn^trznego. Zmierzo- 
na wartosc SWR powinna bye zbli- 
zona do 1 (akceptuje si^ wartosc 
miernika zawartq mi^dzy 1 a 1,8). 
W zwi^zku z lieznymi zgloszenia- 
mi reklamacyjnymi uszkodzen po- 
legajqcych na spaleniu koncowki 
mocy, ktora to cz^sc nie jest ob- 
j^ta gwaranejq, przypominamy, 
ze zgodnie z informaejq zawartq 
w umowie gwarancyjnej i instruk- 
cji, wylqcznq przyczynq takich 
uszkodzen jest uzytkowanie radia 
bez podlqczonej anteny lub z an- 
tenq o zle zestrojonym wspolczyn- 
niku SWR. 

Naprawy spalonej koncowki mocy 
bqd% wykonywane przez serwis 
odplatnie. Warto takze pamie- 
tac, ze mozliwosc korzystania z 




CB-Radia bez pozwolenia i oplat za 
uzytkowanie okresla ustawa z dnia 
16 lipca 2004 r. Prawo Telekomuni- 
kacyjne poz. 1800 oraz Rozporzq- 
dzenie Ministra Transportu z dnia 
3 lipca 2007 r. poz. 972. 

W Polsce obowiqzujq identyezne 
normy jak w Hiszpanii, 4 W dla 
emisji AM i FM oraz do 12 W dla 
SSB. Aby nadawac i odbierac, 
nalezy ustawic na wyswietlaczu 
Teddy pozyej^ „E". W Polsce zwy- 
czajowo przyj^la si^ praca radiote- 
lefonu z koncowkq cz^stotliwosci 
„0 ,/ . Aby skorzystac z tej mozli- 
wosci, nalezy przel^czyc radio CB 
na wyswietlaczu na pozyej^ „PL // . 
W tej pozycji mozna porozumie- 
wac si^ z ogolem uzytkownikow 
na terenie naszego kraju. Przepisy 
dotyczqce Iqcznosci CB w krajach 
europejskich sq zamieszczone w 
SR 8/2011 (pomocna jest takze ta- 
belka na ostatniej stronie instrukcji 
radiotelefonu). 

www.president.com.pl 
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TEST 


Przyrz^dy pomiarowe w.cz. 


Analizator widma USB firmy STEP 

USB-SA44B 

Jest wiele przyrzqdow pomiarowych, ktore sq potrzebne w pracowni 
radioamatora zajmujqcego si? projektowaniem i budowq urzqdzeri radio- 
nadawczych lub ich serwisem. Obok takich „podstawowych” urzqdzeri 
jak multimetr, oscyloskop, zasilacz, generator sygnatowy, wczesniej lub 
pozniej pojawia si? potrzeba czy tez ch?c posiadania analizatora widma. 



Fot. 1 . 


Urzqdzenie to umozliwia po- 
miar wartosci danego sygnalu, 
a raczej sygnalow, w tym przypad- 
ku mocy, napi^cia w funkcji cz^sto- 
tliwosci, a wi^c tak naprawd^ tego, 
co urzqdzenie radiokomunikacyjne 
(nadajnik, generator, obwod radio- 
wy) produkuje w danym miejscu 
czy na swoim wyjsciu. Oczywiscie 
urz^dzenie to moze tez posluzyc 
za miernik sygnalu generowane- 
go w antenie, pomiaru zaklocen 
(EMC) oraz pomiarow innych sy- 
gnalow, mozliwosci sq olbrzymie. 

Kazdy, kto byl zainteresowany 
zakupem analizatora, zderzal si^ 
z jednym istotnym problemem, 
cenq. Najtanszy, nowy i firmowy 
taki analizator (sredniej klasy), to 
wydatek rz^du kilkudziesi^ciu ty- 
si^cy zlotych, na ktory pozwolic 
sobie mogq tylko bardzo nieliczni 
radioamatorzy (rynek zawodowy 
to inna historia). Owszem, mozna 
kupic uzywane urzqdzenia firm 
„zawodowych // : Agilenta (HP), An- 
ritsu, Advantesta, R&S czy innych 
producentow, ale i tu koszt zakupu 
urzqdzenia o pasmie 9 kHz do 1,8 
GHz czy do 2,9 GHz to wydatek 
na ogol okolo 10 tys. zl (a urzqdze- 
nie uzywane spotykane na rynku 
wtornym majq nierzadko wi^cej 


niz 10 lat). Sq dost^pne na rynku 
rowniez proste urzqdzenia z pa- 
smem do 1 GHz, ale pelniq funkcji 
raczej wskaznikow sygnalizujq- 
cych obecnosc sygnalu niz urzq- 
dzen pomiarowych. 

Rozwoj polprzewodnikow 
(scalonych szerokopasmowych 
wzmacniaczy, mieszaczy, prze- 
twornikow ADC i procesorow sy- 
gnalowych DSP) w ostatnim okre- 
sie umozliwil zbudowanie urzq- 
dzenia w uproszczonej formie i to 
w rozsqdnej cenie. Podj^ly si^ tego 
obecnie dwie firmy na swiecie, jed- 
na w USA... i jedna w Niemczech, 
przynajmniej o tych mi wiadomo. 

Tutaj przyjrzymy si^ urzqdze- 
niu produkcji amerykanskiej firmy 
STER model USB-SA44B, w cenie 
950 euro (wrzesien 2011). 

Opis urzqdzenia 

Urzqdzanie ma niewielkie roz- 
miary 20x3x8,5 cm i wazy zaled- 
wie 300 g. Analizator przewidziany 
jest do pomiaru pasma od 1 Hz 
do 4,4 GHz z poziomem szumow 
wlasnych przy RBW 1 Hz wyno- 
szqcym na ogol ponizej -140 dBm 
i minimalnie ok. -160 dBm (przed- 
wzmacniacz wlqczony), co odpo- 
wiada napi^ciu 22 nV i 2,2 nV na 


impedancji 50 D. Maksymalny po- 
ziom mocy wejsciowej bez przeste- 
rowania to +10 dBm, maksymalna 
dopuszczalna wartosc sygnalu na 
wejsciu to +20 dBm, co odpowia- 
da mocy 100 mW. 

Pelnq specyfikacj^ analizatora 
znajdziemy na stronie producenta 
www.signalhound.com oraz eu- 
ropejskiego dystrybutora www. 
signalhound.eu.. 

Urzqdzanie ma gniazdo USB, 
dwa gniazda BNC (do podania 
sygnalu wyzwalania oraz ze- 
wn^trznego sygnalu wzorcowego 
10 MHz) oraz wejscie pomiarowe 
SMA 50 D. Uwaga: nie wolno na 
wejscie podawac napi^cia stalego 
(0 V DC!). Tutaj moja mala nega- 
tywna uwaga: mysl^, ze zlqcze 
SMA powinno bye zastqpione 
„tradycyjnym ,/ zlqczem N, a to 
dlatego, ze zlqcze SMA jest za deli- 
katne do ci^glego manipulowania 
i obawiam si^, ze po paru latach 
(w zaleznosci od intensywnosci 
uzytkowania) b^dzie wymagalo 
wymiany. 

Analizator procz swej podsta- 
wowej funkcji moze pracowac 
rowniez jako odbiornik AM, FM 
czy SSB. 

W komplecie procz urzqdzenia 
otrzymujemy kabel USB oraz CD 
z oprogramowaniem. Do urz^dze- 
nia nalezy zatem we wlasnym za- 
kresie dokupic kilka elementow, 
takich jak: tlumik mocy (20-50 W) 
20 dB, z 2-3 tlumiki malej mocy 6, 
10 i 20 dB, tak zwany DC-Blocker 
(odcinajqcy skladowq DC) oraz 
wszelkiej masci kable SMA- SMA 
i SMA-N plus adaptery. To mini- 
malne wyposazenie dodatkowe 
dla wykorzystania pelnej funk- 
cjonalnosci oraz zabezpieczenia 
przed uszkodzeniem urzqdzenia 
napi^ciem stalym lub za duzq war- 
tosciq sygnalu, o co wcale tak nie 
trudno, a pozniej problem spory. 
Widok analizatora, tlumika duzej 
mocy 20 dB 50W, malej mocy 2W 
i DC-Blocker przedstawiono na 
fotografii 1. 

Pomiary 

Analizator wspolpracuje z kom- 
puterem poprzez dostarezane 
oprogramowanie. Zainstalowanie 
sterownikow oraz oprogramowa- 
nia do urzqdzenia nie stwarza zad- 
nego problemu (Windows 7x64), 
obawialem si^, ze oprogramowa- 
nie moze nie dzialac na systemach 
64-bitowych, na szcz^scie nic takie- 
go nie mialo miejsca. 

Oprogramowanie jest dose in- 
tuicyjne. Po prawej stronie na pa- 
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REF 0,0 dBm RBW 50 KHz VBW BO KHz 

1 0 dB/dlv ATTEN 0 dB [NT REF 



START flB.OQQOD MHz CENTER 9&.0DD MHz STOP 103.00000 MHZ 


SPAN 20,000 MHz SWP 686.0 msec 

Martyr 1; 102.9210 MHz, -40,3 dBm 


Fot. 2. 

sku zebrano wszelkie przyciski 
do sterowania urzqdzeniem. Na 
pasku gornym sq pozostale opcje, 
choc mysl^, ze na prawym pasku 
mogloby si^ znalezc jeszcze kilka 
przyciskow, np. obsluga przed- 
wzmacniacza. Producent ciqgle 
rozwija oprogramowanie, wi^c 
mysl^, ze mozemy kierowac ewen- 
tualne uwagi do producenta i li- 
czyc na zmiany funkcjonalne. 

Pierwszy test po podlqczeniu, 
jaki przyszedl mi na mysl, to po- 


miar sygnalu stacji radiowych FM 
w pasmie 88-108 MHz. 

Na fotografii 2 widac wyraz- 
nie stacje i poziom ich mocy na 
wejsciu antenowym, oczywiscie 
w przedziale cz^stotliwosci 88 do 
108 MHz. 

Przy okazji postanowilem 
sprawdzic kolejnq funkcj^ anali- 
zatora, a wi^c mozliwosc odbioru 
sygnalow radiowych. Urz^dzenie 
umozliwia odbior sygnalow ra- 
diowych AM, FM, SSB z szeroko- 


sciami pasma 240, 120, 60 oraz 30 
kHz. I faktycznie odbior takich 
sygnalow jest mozliwy, nie jest on 
najwyzszej jakosci, ale przeciez 
nie b^dziemy analizatora widma 
uzywac do odbioru radia, tak wi^c 
mozna to zaakceptowac. 

Zobaczmy teraz, jak wygl^da 
pomiar TRX-a Yaesu VX-3. Zosta- 
nie przeprowadzony pomiar mocy 
oraz modulacji (fot. 3). Widac do- 
skonale modulacji wynoszqcq 
1kHz, mozna tez odczytac poziom 
mocy wyjsciowej na poziomie oko- 
lo 22,5 dBm, czyli w przyblizeniu 
180 mW. Fotografia 4 prezentuje to, 
co TRX produkuje w widmie do 2 
GHz, czyli harmoniczne od cz^sto- 
tliwosci podstawowej i ich poziom. 

Pomiar byl wykonany przy 
maksimum mocy (okolo +32dBm, 
czyli 1,5 W na 50 Q). Widac wyraz- 
nie drugq harmonicznq na pozio- 
mie -12,6 dBm, czyli mocy 55 /iW, 
trzecia harmoniczna miala poziom 
-28 dBm (1,6 juW). Duzo to czy 
malo, nie mnie to tu okreslac. 

Pomiar byl dokonywany za po- 
mocc* TRX-a Yaesu VX-3, DC-Blo- 
kera, tlumika 50 W 20 dB oraz 10 
dB 1 W i stosownego okablowania. 
Polecam dose dobre, elastyezne 
i nisko tlumiqce kable RG316 (di- 
elektryk PTFE), najlepiej renomo- 
wanych producentow. Wszystkie 
elementy zostaly zakupione na 
duzym amerykanskim serwisie 
aukcyjnym, w Polsce niestety nie 
kupimy tych elementow. 

Zobaczmy teraz, jak urzqdzenie 
sobie poradzi z trudnymi sygna- 
lami, jakimi sq szerokopasmowe 
sygnaly od nadajnikow TV, GSM, 
UMTS czy tez WiFi. 

Fotografia 5 pokazuje pomiar 
pasma od 500 MHz do 1000 MHz, 
RBW 250 kHz, widac wyraznie 
nadajniki TV oraz nadajniki pasmo 
GSM900. Fotografia 6 przedstawia 
pasmo GSM1800. 

Tutaj mala istotna uwaga: po- 
miar realizowany z funkcj^ Peak 
Hold, czyli z wielokrotnym skano- 
waniem pasma i nakladaniem na 
siebie skanow, a dokladniej mak- 
symalnym ich poziomem w cza- 
sie okolo 1 min. Powiedzmy so- 
bie szczerze, tutaj urzqdzenie nie 
radzi sobie najlepiej, zresztq tak 
jak kazdy inny „normalny ,/ anali- 
zator widma, tu sq juz potrzebne 
kosztowne analizatory z szerokim 
pasmem (czejsto dziesiqtkow MHz) 
w dodatku powtarzaj^ce skan pa- 
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Fot. 3. 


REF 35.0 dBm OFS 
10 dB/div 


RBW 250 KHz 
ATTEN 0 dB 
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START 130.00000 MHz 


CENTER 1.0850 GHz 
SPAN 1.870 GHz 


STOP 2.000O00 GHz 
SWP 12.199 sec 


Marker 1: 290. TODD MHz, -12,6 dBm 


Fot. 4. 
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START 600.00000 MHz 


Marker 1: 909.0000 MH*, 99-2 *tBm 


CENTER 750.000 MHi 
SPAM 500.000 MHz 


STOP 1.000000 GHz 
SWP 671.0 
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wzmacniaczy, czy ukladow ante- 
nowych. Jesli do urzqdzenia uda 
nam si^ podlqczyc zewn^trzny 
wysokostabilny wzorzec cz^stotli- 
wosci pomiar cz^stotliwosci b^dzie 
bardzo dokladny. 
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Fot. 5. 
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Fot. 6. 
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sma setki (tysiqce) razy na sekun- 
d^. Zadanie do zrealizowania, ale 
dla calkiem innej klasy urzqdzen 
i oczywiscie ceny. 

Jednq z wielu funkcji analiza- 
tora jest mozliwosc pomiaru mocy 
w kanale. Za taki kanal mozna np. 
uznac wlasnie pasmo GSM900. Na 
fotografii 7 przedstawiono pomiar 
mocy w calym widmie GSM900, 
ktory wyniosl odpowiednio -51.68 
dBm. 

Na koniec zobaczmy, jak ana- 
lizator funkcjonuje w zakresie ni- 
skich cz^stotliwosciach, pomiar 
generatora sygnalowego, cz^- 
stotliwosc ustawiona na 10 kHz, 
a poziom sygnalu wyjsciowego 
o wartosci -27,4 dBm, czyli o war- 
tosci napi^cia zaledwie 9,5 mV. 
Na fotografii 8 widac calq rodzin^ 
harmonicznych (druga o wartosci 
okolo -65 dBm) si^gajqcych ponad 
200 kHz. 

To oczywiscie nie koniec moz- 
liwosci urzqdzenia. Przy pomo- 
cy funkcji ZeroSpan mozemy 


ft - r ^ tw o 


obserwowac modulacj^ sygnalu 
FM i AM jak na oscyloskopie. Do 
analizatora mozemy dokupic ge- 
nerator sledzqcy USB-TG44, ktory 
w fazie z analizatorem generuje 
sygnal pomiarowy w.cz. Analizator 
zgodnie z generatorem przemiata 
generowanq cz^stotliwosc. Dzi^ki 
temu mozemy badac pasmo prze- 
noszenia wszelkiej masci filtrow. 


W tekscie z pelnq premedytacj^ 
nie opisywalem dokladnie funkcji 
analizatora oraz sposobu jego ob- 
slugi. Chcialem si^ w ocenie urzq- 
dzenia skupic glownie na jakosci 
pomiarow, mysl^, ze to najistot- 
niejsze dla potencjalnego nabywcy 
oraz do samej analizy urzqdzenia. 
Pelna analiza urzqdzenia urodzi- 
laby instrukcj^ obslugi w postaci 
malej broszury. Kupujqc takie urzq- 
dzenie jak analizator widma za kil- 
ka tub kilkadziesiqt tysiejcy zlotych 
podstawowym kryterium jego wy- 
boru jest stosunek jego mozliwosci 
pomiarowych, jak i samej jakosci 
pomiarow, do ceny. Na wst^pie 
musimy pami^tac, ze analizator 
USB-SA44B to najtansze urzqdzenie 
na rynku pasmem pomiar owym 1 
Hz do 4,4 GHz oraz parametrem 
DANL si^gajqcym -160 dBm i fil- 
trami RBW od 0,1 Hz do 250 kHz 
plus 5 MHz. Producent specjalnie 
nie chwali si^ parametrem szumow 
fazowych, jednak otrzymalem od 
niego informacj^, ze wynoszq one 
okolo -85 dBc/Hz dla 1 kHz przy 3 
GHz i okolo -103 dBc /Hz przy 300 
MHz. To naprawd^ niezle parame- 
try, cz^sto nieosiqgalne dla analiza- 
torow sprzed 20 lat. 

Oprogramowanie jest czytel- 
ne i proste, obsluga nie stwarza 
specjalnych problemow, nie jest 
moze idealne, ale mozemy liczyc 
na ciqglq jego popraw^. Oczywi- 
scie urzqdzenie nie jest doskonale, 
poprawy wymaga kilka szczego- 
16 w takich, jak: jakosc odbioru ra- 
diowego, szybkosc przemiatania, 
czy sama funkcjonalnosc oprogra- 
mowania. Sq to jednak szczegoly 
nie wplywajqce na samq rzetelnosc 
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Marker 1: 924.7000 MHz. -99.6 dBm 


Fot. 7. 
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Fot. 8. 


mialo to miejsce np. z oscyloskopa- 
mi cyfrowymi. 

Nalezy pami^tac, ze do ceny 
urzqdzenia musimy doliczyc kosz- 
ty zakupow osprz^tu w postaci 
tlumikow w.cz., DC-blokera, wsze- 
lakiej masci adapterow oraz kabli. 

Ja przechowuj^ urzqdzenie 
w kufrze pokazanym na fotografii 
9 (kufra nie w komplecie firmo- 
wym), mam tez dodatkowy kufer 
na okablowanie, tlumiki, adaptery 
i inny osprz^t. 

Marcin Trzaska 
maxbit.allegro@gmail.com 
www.signalhound.com 
www.signalhound.eu 


pomiarow. Kolejna kwestia to ska- 
nowanie sygnalow szerokopasmo- 
wych takich jak GSM, UMTS, WiFi. 
Owszem jest opcja szerokiego pa- 
sma skanowania (dla RBW 250 
kHz i 5 MHz) mozemy ocenic czy 
taki sygnal wyst^puje, ale juz nie 
zmierzyc. Choc to moje zdanie, 
uwazam, ze jest to raczej dodatek, 
urzqdzenie po prostu z takimi sy- 
gnalami sobie nie radzi najlepiej, 
nie ta klasa urzqdzenia. 

Pami^tajmy tez, ze nie jest to 
urzqdzenie zawodowe, owszem 
pomiar jest dose dokladny, ale jesli 
nie posiadamy dost^pu do kali- 
braeji nie mozemy urzqdzenia sto- 
sowac do precyzyjnego pomiaru 
urzqdzen. Aczkolwiek do zasto- 
sowan amatorskich oraz serwiso- 
wych nadaje si^ jak najbardziej. 
Niebagatelnq pozytywnq cechq 
urzqdzenia sq jego niewielkie ga- 
baryty i waga. Kupuj^c starszy 
analizator „zawodowy" musimy 
si^ liezye na ogol z zaj^ciem polo- 
wy biurka. Tutaj mamy urzqdzanie 
wielkosci wi^kszego pilota, wi^c 
z miejscem zadnych problemow 
nie ma, a laptopa lub komputer 
posiada chyba kazdy. Nast^pnq 
pozytywnq cechq jest mozliwosc 
dokupienia generatora sledzqcego 
(tracking generator) USB -TG44 (w 
cenie 620 euro z VAT), ktory pod- 
nosi dodatkowq funkcjonalnosc 
urzqdzenia). Jesli producent zde- 
cyduje si^ na produkcj^ analizato- 
ra z wbudowanym generatorem 
b^dzie naprawd^ niezle. 

Wedlug informaeji podanych 
przez producenta ma si^ wkrotce 
pojawic (pod koniec roku), analiza- 
tor z pasmem do 12 GHz w cenie 
okolo 1750 euro. To juz znaezna 
kwota i kupujqcy sam musi roz- 
wazyc kwesti^, czy rozszerzenie 
zakresu pomiarowego jest mu nie- 
zb^dne i warte powyzszej kwoty. 

Wedlug mojej opinii urzqdze- 
nie jest jak najbardziej warte swej 


ceny. Producent podjql si^ stwo- 
rzyc urzqdzenie kompromisowe, 
ktore moze nie oferuje „jakosci" 
urz^dzen profesjonalnych, ale 
ostroznie mozna powiedziec, ze si^ 
do nich probuje zblizac, oczywi- 
scie tylko w pewnych obszarach. 
Musimy pogodzic si^ w tej cenie 
z pewnymi wadami, ktore jed- 
nak nie dyskwalifikujq urzqdzenia. 
Jesli nie stac nas na zawodowe 
urzqdzenie za kilkadziesiqt tysi^cy 
zlotych, to taniej i tak nic nie ku- 
pimy. Jest szansa na dalszy dyna- 
miezny rozwoj tych urzqdzen oraz 
wymuszenie na duzyeh „zawodo- 
wych" firmach obnizenie ich cen, 
co pozytywnie powinno wplynqc 
na caly rynek, czyli tak jak kiedys 



Fot. 9. 
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od 1 Hz do 4.4 GHz 
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1 wzmocnienie wzmacmacza. 


analizuje 1 demoduluje AM/FM/SSB 

Dodany sprz^gaez kierunkowy do pomiaru 


i wiele innych. 

Itumiennosci odbicia. 

Zobaoz opis w tym wydaniu! 

• www.SignafHound.eu 
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WYWIAD 


Znani krotkofalowcy 


Wiestaw Janicki SP2NJI 


Nie lubiQ siQ chwalic 


Jednym z bardziej aktywnych na pasmach 
UKF polskich krotkofalowcow jest Wie- 
staw Janicki SP2NJI. Kilka lat temu praca 
z bloku przestata dawac mu satysfakcjf, 
wife wyprowadzit si$ poza Wtoctawek do 
miejscowosci Witkowo (J0920S), gdzie 
buduje swoje systemy antenowe. 



Redakcja: Jak zacz^la si^ Twoja 
przygoda z krotkofalarstwem, od 
KF czy od razu od UKF? 

SP2NJI: W latach 70. zaczqlem 
interesowac si^ elektronikq, co 
w tamtych latach nie bylo latwe, 
z co najmniej dwoch wzgl^dow. 
Jednym z nich bylo to, ze mam 
wyksztalcenie mechaniczne, a na 
rynku brakowalo elementow elek- 
tronicznych przydatnych do budo- 
wy konstrukcji radio wych, takich 
jak tranzystory w.cz., kondensa- 
tory, nie mowiqc o rezonatorach 
kwarcowych czy filtrach kwarco- 
wych. W poszukiwaniu roznych 


cz^sci elektronicznych natrafilem 
na przyjaznq dusz^, ktorq okazal 
si^ mieszkaj^cy pi^tro wyzej sqsiad 
Henryk o znaku wywolawczym 
SP2JVT. To on zaprosil mnie do 
klubu krotkofalowcow SP2PFG. 
Przez wiele lat ucz^szczania do 
klubu moje zainteresowania bar- 
dzo si^ pogl^bialy. Bralem czynny 
udzial w zawodach jako naslucho- 
wiec, a w roku 1979 otrzymalem 
licencj^ nasluchowq. 

W 1984 roku, zmobilizowany przez 
kolegow, przystqpilem do egzami- 
nu i uzyskalem swiadectwo uzdol- 
nienia, a w styezniu 1985 r. - po- 
zwolenie na prac^ pod znakiem 
wywolawczym SP2NJI. 

Pierwszq Iqcznosc przeprowa- 
dzilem na cz^stotliwosci 145,550 
MHz, uzywajqc radiotelefonu lam- 
powego FM302. Zachodni sprz^t 
fabryezny byl w Polsce prawie 
niedost^pny, wi^c - podobnie jak 
wi^kszosc krotkofalowcow - by- 
lem zmuszony do konstruowania 
sprz^tu nadawezo-odbiorezego 
we wlasnym zakresie od podstaw 
bqdz do modernizaeji radiotelefo- 
now pozyskanych ze sluzb profe- 
sjonalnych. 

Ze wzgl^du na brak cz^sci z du- 
zym mozolem szla mi budowa 
transceivera wg SP5WW. Dopie- 
ro po zakupie filtru kwarcowego 
prace poszly w miar^ gladko. Naj- 
pierw uruchomilem pasmo 80 m, 
w noc styezniow^ 1987 r., a rano 
wystartowalem w III Okoliczno- 
sciowych Zawodach Krotkofalar- 
skich, tzw. zawodach Bydgosko- 
-Wloclawskich. 

Nast^pne konstrukcje to trans- 
ceiver na 2 m wg SP6APV, trans- 
wertery na 70 cm i23cm, przed- 
wzmacniacze antenowe, anteny 
itd., wszystko wykonywane wla- 
snor^eznie, niejednokrotnie przy 
technicznym wsparciu kolegow 
Po pewnym czasie, kiedy otworzyl 
si^ rynek, wymienilem swoj sprz^t 
na fabryezny. Byly to w kolejnosci: 
Icom IC-260E, Heathkit SB-101, 
Icom IC-271E, Icom IC-471E, Icom 
IC-736, TS2000X. 

Red.: Ktore z pasm najbardziej 
lubisz (VHF, UHF i SHF)? 

SP2NJI: Wszystkie pasma spra- 
wiajq mi wiele przyjemnosci i na 
wszystkich przeprowadzilem spo- 


ro Iqcznosci (okolo 40 tys.), cho- 
ciaz z niektorych w obecnej chwili 
zrezygnowalem, poniewaz nic nie 
mozna robic na sil^, a hobby ma 
sprawiac przyjemnosc. 

Red: Jakim sprz^tem nadawezo- 
-odbiorczym poslugujesz si^ wtej 
chwili? 

SP2NJI: Obecnie posiadam cztery 
transceivery: Yesu FT-212 RH, Icom 
IC-271 E, Icom IC-471 E, Kenwood 
TS-2000X. 

Red.: Ajakie masz do dyspozycji 
anteny? 

SP2NJI: Na HF mam proste an- 
teny typu dipol 80 m, dipol 40 m, 
G5RV, Heli-Kan 80 m. 

Do pracy na UKF mam bardziej 
zlozone: 5 el. F9FT/6m, 4x8 el. 
wg SP7DCS symetryeznie zasila- 
na/2m, 12 el. wg SP6LB/70cm, 44 
el. long Yagi wg SP7DCS/23 cm. 
Przygotowana do zainstalowania 
czeka 4x25 el./70cm oraz 4x50 
el./23 cm. 

Red.: Czy oprocz anten, ktore 
w wi^kszosci budujesz wlasno- 
r^eznie, zajmujesz si^ takze kon- 
strukejami nadawezo-odbiorezy- 
mi (byles uezestnikiem V Warsz- 
tatow QRP w Burzeninie)? 
SP2NJI: Tak, w obecnej chwili je- 
stem na etapie konezenia trans- 
wertera na 70 MHz. W wi^kszosci 
wszystkie urzqdzenia pomocnicze, 
jak modemy do emisji cyfrowych, 
powielacze, przedwzmacniacze 
- wykonuj^ we wlasnym zakresie . 

Red.: Czy mozesz pochwalic si^ 
swoimi osi^gni^ciami na pasmach 


Hobby 

Radiostacja rzecz nabyta, 
to zabawka jak kobieta. 

Jej poswigeasz wolny czas 
i z roboty szybko gnasz. 

Tu uslyszysz MSL-a, 
tam znow UV sig wydziera. 

I tak sobie gadu gadu f 
zona krzyezy do obiadu! 

Zal ci przerwac pogaduszki 
lecz za chwilg brzuszek pusty. 

Gdy si§ czlowiek naladuje, 
dobry humor dopisuje. 

Nocki masz zarwane tez, 
bo znow gwiazdy lecq, z nieba 
za mikrofon szybko chwytasz 
mozejakis burst schwytasz. 

Wtedy radosc wigksza jest , 
bo to wielki wyezyn tez. 

I tak sobie ecie pecie, 
to najlepsze hobby w swiecie. 

Jadwiga Janicka (SK SP2NAY) 
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(liczba Iqcznosci, miejsca w zawo- 
dach, wspolzawodnictwa, ciekawe 
dyplomy...)? 

SP2NJI: Nie lubi^ si^ chwalic, po- 
niewaz zawsze sq koledzy lep- 
si ode mnie, aja nie prowadz^ 
wyscigu, uprawiam to hobby dla 
wlasnej przyjemnosci. Przestalem 
zliczac osiqgni^cia, ale przeciez 
mam sporo dyplomow, bo niejed- 
nokrotnie wygrywalem zawody, 
ktore w zasadzie byly mojq pasjq. 
Obecnie skupilem si^ na pracy 
EME na 2m i tutaj jestem w stanie 
zapami^tac, co zdobylem: mam 
potwierdzonych 80 krajow, 265 
kwadratow, 360 znakow, ogolem 
800 QSO EME. Moim marzeniem 
jest uruchomic si^ przez EME 
w pasmie 70 cm. 

W ostatnich zawodach ARLL EME 
w 2010 roku zajqlem 6. miejsce. 
Staram si^ przeprowadzic Iqcz- 
nosci z wszystkimi wyprawami 
pracujqcymi EME. Do ciekaw- 
szych stacji na 2 m nalezy zaliczyc: 
ZL3TY, VK2KU, BD4SY, 5H1MS, 
5Z4EME, WP4G, 403A, C37DXU, 
HS2JFW, OA4TT, T70A, FY/ 
DL2NUD, 3D2RS, CX5IC, CE0Y/ 
DK2ZF, PJ4NX, HL5QO, 3B8EME, 
C56EME, TF3CY, PJ2/PE1L, PJ7E- 
ME, CR2EME, 5V7CC, 7P8EME, 
OX40K. To tylko niektore z nich, 
nie wszystkie jestem w stanie za- 
pami^tac. 

Red.: Jakimi emisjami pracujesz 
i gdzie mozna Ci^ najcz^sciej 
uslyszec? 

SP2NJI: Pracuj^ w zasadzie 
wszystkimi emisjami, ale najcze;- 
sciej cyfrowymi przez odbicia od 
meteorow 2 m FSK 444, 6 m JT6M, 
przez EME JT65B oraz na innych 
pasmach, JT65A, wszelkie PSK, 
ROS, RTTY. 

Red.: lie masz zaliczonych krajow 
na UKF i ktorq Iqcznosc uwazasz 
za najbardziej cennq? 

SP2NJI: Juz wczesniej odnioslem 
si^ do swoich osiqgni^c. W zasa- 
dzie kazda z Iqcznosci jest cenna 
i ma w sobie duzo do zapami^- 
tania, bo niejednokrotnie w no- 
cy musialem wchodzic na maszt 
i zmieniac przedwzmacniacz, aby 
uslyszec danq stacji; w szczegol- 
nosci dotyczy to stacji, ktore wy- 
jezdzajq na wyprawy i pracujq 
z antenami o malej liczbie ele- 
mentow, jak rowniez malq mocq 
nadajnikow. 

Red.: Czy mozesz przyblizyc swo- 
je doswiadczenia w prowadzeniu 
Iqcznosci amatorskich na pasmach 
mikrofalowych, a zwlaszcza 


w wykorzystaniu odbic od chmur 
burzowych do prowadzenia QSO 
w pasmie 10 GHz? 

SP2NJI: W zasadzie nie mam 
duzego doswiadczenia w Iqcz- 
nosciach na 10 GHz, poniewaz 
przeprowadzilem tarn okolo 100 
QSQ. Sq to bardzo ciekawe Iqcz- 
nosci, ale stacji pracujqcych na tym 
pasmie jest bardzo malo, przy- 
najmniej w moim rejonie. Chcqc 
cos ulepszac i doskonalic potrzeba 
korespondentow, z ktorymi mozna 
przeprowadzac proby na co dzien. 
Z tego powodu ostatnio zrezygno- 
walem z tego pasma i aktualnie 
jestem QRV od 1,8 MHz do 1296 
MHz. 

Red.: Jakich rad mozesz udzielic 
mniej doswiadczonym kolegom, 
ktorzy chcieliby osiqgac sukcesy 
na pasmach UKF? 

SP2NJI: Trudno mi udzielac rad, 
poniewaz to nie sq czasy jak te, 
kiedy ja zaczynalem. Dzisiaj mamy 
latwy dost^p do sprz^tu fabrycz- 
nego, ale na pewno nadal nalezy 
duzo czasu poswi^cic na budow^ 
anten kierunkowych, bo to jest 
90 procent sukcesu, jak rowniez 
korzystac z rad bardziej doswiad- 
czonych kolegow. 

Ja sam korzystam z doswiadczen 
kolegow i przy z okazji chcialbym 
serdecznie podzi^kowac kolegom 
Krzysztof owi SP7DCS i Markowi 
SP4MPB, ktorzy bardzo pomogli 
mi w uruchomieniu si^ via EME na 
pasmie 2 m. 

Zach^cam tez wszystkich kolegow 
do uruchamiania si^ via EME, po- 
niewaz pracuje tu bardzo malo 
polskich stacji. 

Red.: Czy w jakis sposob przygo- 
towujesz si^ do pracy na nowych 
pasmach UKF, ktore niebawem 
majq bye udost^pnione w SP? 
SP2NJI: Tak, jak juz mowilem, 
konez^ transwertery na 70 MHz 
oraz budow^ anteny na to pasmo. 

Red.: Jakie masz marzenia i plany 
na przyszlosc zwiqzane z krotko- 
falarstwem? 

SP2NJI: W moim wieku marzen 
wygorowanych juz si^ nie ma. 
Jezeli zdrowie dopisze, b^d^ pro- 
bowal uruchomic si^ na innych 
pasmach via EME. 

Kiedys mialem wsparcie w domu, 
ale teraz zostalem sam i trudno mi 
si^ odnalezc, ale moze to minie. 

Red.: To przykre, kiedy ktos uko- 
chany odchodzi... Listopad to 
miesiqc pami^ci ijesli tylko masz 
ochot^, mozesz przypomniec 



o malzonce, tym bardziej ze tez 
byla krotkofalowcem. 

SP2NJI: Tak, posiadala znak 
SP2NAY i nawet napisala wiersz 

0 krotkofalowcach. Kiedys po zjez- 
dzie odwiedzilo nas kilku kolegow 

1 jak si^ dowiedzieli, ze zona pisze 
wiersze, zaproponowali, zeby na- 
pisala wiersz o krotkofalowcach. 
Nast^pnego dnia wiersz „Hobby" 
byl napisany. 

Red.: Dzi^kuj^ za rozmow^ i zy- 
cz^ duzo zdrowia oraz wiele za- 
dowolenia z krotkofalarskiego 
hobby. 

SP2NJI: Rowniez dzi^kuje za roz- 
mow^ i pozdrawiam Redakcj^ oraz 
Czytelnikow SR. 

Z Wieslawem Janickim SP2NJI 
rozmawial 
Andrzej Janeczek SP5AHT 
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ANTENY 


Anteny drutowe HF 


Anteny prezentowane na V Warsztatach QRP w Burzeninie 


Wielopasmowe anteny HF 


Podczas V Warsztatow QRP pod hastem „Nie ma QRP bez dobrej anteny” odbyty si? prezentacje i po- 
miary anten HF. Duzym zainteresowaniem cieszyty si? anteny: delta loop Krzysztofa SQ3LVZ pracujqca 
w catym zakresie HF i dipol z trapami na pasma 80/40/30 m wykonany przez Kub? SQ70VV (pomyst 
MOPLK). Jak wykazaty testy, anteny te sq bardzo skuteczne, zarowno przy odbiorze, jak i nadawaniu, 
a ze wzgl?du na prostot? i niskq cen? wykonania mogq bye z dobrym rezultatem odwzorowane przez 
Czytelnikow SR. 



Dwuelementowa delta loop SQ3LVZ prezentowana na 
V Warsztatach QRP 



Krzysztof SQ3LVZ montuje rurki aluminiowe do anteny (po lewej 
Jarek SP3SWJ) 


Dwuelementowa delta loop 
SQ3LVZ 

Antena pokazana na warsztatach 
w Burzeninie byla wykonana 
w wersji wyjazdowo-dzialkowej. 
Jest to dwuelementowa pi^ciopa- 
smowa delta loop zasilana liniq 
symetryeznq (rysunek 1). 

Do jej zbudowania wykorzysta- 
lem cztery w^dki 8-metrowe Ja- 
xon Harmony wykonane z wlokna 
szklanego. P^tla wibratora ma taki 
sam wymiar, jak pierwsza p^tla 
reflektora, czyli 22 m. Pozostale 
reflektory na poszczegolne pasma 
maj^ wymiary: 18 MHz-17,20 m, 
21 MHz-14,70 m, 24 MHz-12,50 m, 
28 MHz-11, 10m. Odleglosc mi^- 
dzy ramionami wynosi 2,85 m, 
a promien obrotu anteny niespel- 
na 1,5 m. Na wibrator i reflektor 
MHz uzylem przewodu w izolacji 
2,5 mm 2 , na pozostale reflektory 
proponuj^ drut miedziany nawo- 
jowy 1 mm w emalii, poniewaz 
w izolacji powi^kszylby znaez- 
nie ci^zar reflektora. Na warszta- 
ty przyjechalismy w piqtek o 16 


i zaraz rozlozylismy anteny. Go- 
rqce podzi^kowania dla Tomka 
SQ3LVD, Henia SQ3LMR i Ro- 
berta SP3RAF za pomoc (rowniez 
w zlozeniu anteny). Rozlozenie 
anteny i postawienie jej na pi^- 
ciometrowym maszeie w dwie 
osoby zajmuje ok. 70 minut, 
a zlozenie ok. 40. Testowalem to 
juz z Tomkiem SQ3LVD na wy- 
jazdach. Antena na warsztatach 
byla zasilana liniq symetryeznq 
ok. 580 ft o dlugosci 21 metrow. 
Tomek SQ3LVD postawil swoj^ 
jednoelementowq delt^ o p^tli 
22 m zasilanq drabinq o dlugosci 
15 m. Impedancja ok. 580 ft na 
4-metro wym maszeie. Dodam 
rowniez, ze swojq staejonarnq an- 
ten^ mam wykonanq z rur alu- 
miniowych i zasilam jq liniq 450 
ft (dlugosc ok. 36 m). Po kolacji 
zacz^lismy testy. Zastosowalismy 
takie same skrzynki antenowe 
i radia FT-857d, nawet zasilaeze 
byly takie same, hi. Antena z li- 
niq 21 m stroila si^ na wszystkich 
pasmach KF, ale na 7 MHz dose 
ostro. Antena stanowi jeden zespol 



Rys. 1. Szkic dwuelementowej anteny delta loop SQ3LVZ (wymiary wgdekto 8 m, ale po 
wyjQCiu szczytowki okoto 7,2 m, zas przewod zamontowany w wgdkach ma 22 m, wige 
pgtla uktada siQ do dlugosci obwodu; antena wykonana z rurek aluminiowych ma wymiar 
6,75 m dlugosc rurki, a przewod tgczgcy gorg ma 8,5 m) 
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Mocowanie elementow anteny 


z dobrq skrzynkq, my uzywamy 
skrzynki Z-MATCH wedlug PA- 
OFRI. Uzywam tej skrzynki od 5 
lat i stwierdzam, ze jest to bardzo 
dobry uklad do mocy nawet 100 
W/CW. 

Stroilem niq rozne anteny z do- 
brym rezultatem. Polecam ten 
uklad, bo za niewielkie pieniqdze 
mamy dobrq skrzynk^ do drabin- 
ki i kabla niesymetrycznego. An- 
tena z liniq 15 m miala SWR na 
80 m bliski 3. Przeprowadzilem 
Iqcznosc w pasmie 3,5 MHz z Zen- 
kiem SP7RJC z Modliszewic. Od- 
bieralem 59+10, sam tez dostalem 
przyzwoity raport. Moc 25 W do 
anteny. W sobot^ wieczorem Ro- 
bert SP3RAF przeprowadzil l^cz- 
nosc z Narcyzem SP1JPH ze Slup- 
ska (z mocq 25 W). Raport nadany 
59 + 10, odebrany 47. Jak widac, 
nawet z tak malej p^tli 1/4 lambda 
mozna pracowac niewielkq mocq 
takze na niskich pasmach. Podczas 
tegorocznych wakacji uzywalem 
pojedynczej anteny umieszczonej 
4 metry nad ziemiq. Testowalem 
linie 300 i 600 om, antena stroila 
si^ na wszystkich pasmach KF. Na 
80 m z mocq ok. 20-40 W mozna 
zaliczyc QSO ze stacjami z Euro- 
py. W sobotni poranek zacz^lismy 
proby na 14 MHz z dwuelemento- 
wq deltq postawionq na 5-metro- 
wym maszcie. Oto wyniki, jakie 
udalo si^ uzyskac przed pysznym 
sniadankiem w stolowce osrodka 
„Sportowa Osada" (calujemy r^cz- 
ki Pah z kuchni, bylo naprawd^ 
sporo dobrego jedzenia!). 
Postawiony cel to wszystkie kon- 
tynenty na QRP Zacz^lismy wo- 
lac stacje SSB na 5 W. Oto wypis 


z logu (podaje; tylko godziny bez 
raportow, bo sq to Iqcznosci ze sta- 
cjami pracujqcymi w zawodach): 
UP0L-0528, 7Z1SJ-0543, V55V-0602, 
RG9A-0921, 5B4AYF-0945, ST2AR. 
SSB 10 W: JH1AIB-1330, JH3PRR- 
-1245, ZC4LI-1234, K1LZ-1800, 
YB4IR-1805, 4X6DK-1815, VY2ZM- 
-1938, PYlON-1959, PY6HD-2039, 
PY2DYY-2105. 

SSB 20 W: VK2IM-0625. 

Szkoda wielka, ze Vladimir VK2IM 
nie uslyszal mojego wolania na 
10 W, bo zalozony cel zostalby osiq- 
gni^ty. Ale i tak jestem zadowolo- 
ny z takiego wyniku! 

W niedziel^ po sniadaniu Piotr 
SP6QKP zawital do naszego po- 
koju z K1 i kluczem TKF, zaczql 
testowac jednoelementowq delt^. 
Warunki byly srednie, ale potem 
rosly i Piotr stwierdzil, ze slychac 
przyzwoicie, a antena jest mocno 
kierunkowa. K1 z deltq pracowal 
swietnie z pi^knym sygnalem. Po 
przeprowadzeniu kilku Iqcznosci 
stwierdzil, ze warto zbudowac takq 
jednoelementowq anteny. Stefan 
SP6QKS (tato Piotra) powiedzial, 
ze jak juz, to zrobiq dwa elemen- 
ty, bo rurki aluminiowe juz ma 
- dostal wi^c wszystkie wymiary 
potrzebne do budowy. Trzymam 
za Was kciuki, na pewno zrobicie 
pi^knq, stacjonarnq delt^ (b^dq 
juz takie dwie w SP). Bylbym za- 
pomnial, kiedy koledzy bawili si^ 
przy ognisku, my, siln^ grupq ro- 
bilismy testy porownawcze anten 
1 el. i 2 el. Jak pisalem wczesniej, 
uzywalismy tych samych skrzynek 
i odbiornikow. Kierunek USA i Ka- 
nada zasloni^te drzewami w odle- 
glosci okolo 30 metrow od anten. 
Warunki posadowienia anten po- 
dobne. Roznica w odbiorze stacji 
byla 2 do 3 S na korzysc 2 el., ale 
i tak pojedyncza slyszala swietnie. 
Przywiozlem zdj^cia mojej anteny, 
zeby koledzy mogli zobaczyc, w ja- 
kich warunkach lokalizacyjnych 
jest postawiona. Stoi na 2,5-metro- 
wym maszcie zastawiona od pol- 
nocnego zachodu domem i warsz- 
tatem, w dose bliskiej odleglosci 
od budynkow, poza tym z kazdej 
strony jest las. Przy probach w do- 
mu na 14, 18 i 21 z FT-817 mocq 
2,5 W na SSB udalo mi si^ zali- 
czyc stacje z EU, NA, Azji i Afryki. 
Anteny te; zasilam liniq 450 Q o 
dlugosci trzydziestu kilku metrow. 
Do wykonania anteny uzylem rur 
aluminiowych o grubosc scian- 
ki 2 mm i srednicy od 35 do 25 
mm, bom fi 55 mm. P^tle reflektora 
z drutu 2 mm. Jest to bardzo zwar- 
ta konstrukeja, odporna na wiatr, 
majqca promien obrotu ok.1,5 m. 



Dwuelementowa delta loop w domowym QTH SQ3LVZ 



Trzypasmowy dipol z trapami Kuby SQ70VV prezentowany na 
V Warsztatach QRP 


Informacje o budowie anten b^dq 
zamieszczone na stronie SQ3LVZ. 
PL.TL (aktualnie strona jest 
w budowie). 

Gor^ce podzi^kowania dla Organi- 
zatorow tegorocznych warsztatow 
- jak zwykle wszystko przygo- 
towane super! Bardzo milo bylo 
spotkac sie; ze starymi znajomy- 
mi, jak rowniez poznac nowych 
kolegow. Obysmy przez nast^p- 
ne lata bawili sie; tak dobrze, jak 
dotychczas! 

73! Krzysztof SQ3LVZ 

Trzypasmowy dipol MOPLK 

Pewnego letniego dnia prowadzi- 
lem Iqcznosci na pasmie 80 me- 
trow. Jednym z moich rozmowcow 
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ANTENY 


Anteny drutowe HF 



Rys. 2. Szkic trzypasmowej anteny dipol MOPLK 


byl Artur SQ2PLK, znany szerzej 
spod swojego angielskiego znaku 
MOPLK. Znalem z opisow jego 
wielopasmowq delt^, ale on roz- 
mawial, uzywajqc wielopasmowe- 
go dipola, ktory opracowal kiedys 
dla wyprawy DX-owej i uzywal go 
w czasie pobytu w Polsce. Slychac 
go bylo bardzo dobrze, porowny- 
walnie z innymi stacjami, a nada- 
wal przy uzyciu anteny o rozpi^- 
tosci ramion zaledwie 26 metrow! 
Poprosilem o udost^pnienie kon- 
strukcji. Umowilismy si^ na dysku- 
sj^ na Sky pie. 

Dostalem mailem plik z programu 
MmanaGal i zaczqlem analizowac 
konstrukcj^... Nic si^ nie zgadzalo 
z moj^ dotychczasowq wiedzq! 
W koncu jedyny znany mi trap- 
-dipol to byla slynna W3DZZ... 
Tutaj trapy odcinaly cz^sc anteny 
dla wyzszych pasm, ale rowniez 
COS wydluzalo elektrycznie ra- 
miona do pasm nizszych. Najwy- 
razniej trzeba zadbac o to, zeby 
cewki mialy zalozonq w projekcie 
indukcyjnosc. Antena zostala za- 
projektowana dla 3 niskich pasm 
KF, czyli dla 80, 40 oraz 30 metrow 
(rysunek 2). Calkowita dlugosc 
anteny to okolo 26 metrow - i to 
mialo wystarczyc... Wczesniej robi- 
lem dipole wydluzane indukcyjnie 
i z moich doswiadczen wynikalo, 
ze nie nalezy skracac fizycznego 
rozmiaru anteny ponizej 50%. Ten 
parametr si^ zgadzal, ale trapy 
byly dziwne... Rezonanse trapow 
byly poza pasmami! Pomyslalem, 
ze nie tylko trapy, ale i reszta an- 
teny ma kolosalne znaczenie dla 
jej rezonansu. Tak to przyjqlem 
i zabralem si^ za kopiowanie kon- 



Kuba SQ70VV na harcerskim starcie w Mateczu 


strukcji. Cewki zostaly nawini^te 
na rurze kanalizacyjnej o srednicy 
40 mm. Uciqlem 4 kawalki takiej 
rury, dwa o dlugosci 10 cm i dwa 
o dlugosci 8 cm. Z wyliczen wyni- 
kalo, ze obwody blizsze centrum 
anteny powinny miec 12 zwojow 
drutu elektroinstalacyjnego 1 mm 2 
w izolacji igelitowej, a cewki od- 
leglejsze 25 zwojow takiego sa- 
mego przewodu. Kondensatory 
dla obwodow wykonalem z plytki 
laminatu dwustronnego o wymia- 
rach okolo 30x50 mm. Sciqgnqlem 
laminat z brzegow, zeby zapewnic 
odpowiedniq izolacji w tym miej- 
scu i metodq skrobania/wycinania 
kawalkow miedzi dobralem po- 
jemnosc kondensatorow. Okolo 
1,5 cm od brzegow rury zainstalo- 
walem zaciski ze srub M5 z nakr^t- 
kami. Wszystko ze stali nierdzew- 
nej. Wnejtrza rur zalalem pianq 
budowlanq pistoletowq i zosta- 
wilem do nast^pnego dnia w ce- 
lu dobrego odgazowania piany. 
Oczywiscie uprzednio sprawdzi- 
lem cz^stotliwosc rezonansowq 
sporzqdzonych trapow za pomocq 
przyrzqdu Max6. Koncowki rur na 
drugi dzien wyczyscilem na gl^bo- 
kosc okolo 6 mm z nadmiaru pia- 
ny i zalalem klejem pistoletowym 
na gorqco. Pianka budowlana si^ 
utlenia latwo i koniecznie trzeba 
jq zabezpieczyc przed czynnikami 
atmosferycznymi. Po koncowym 
zestrojeniu anteny zabezpieczylem 
cewki w^zami termokurczliwy- 
mi. Dociqlem odcinki kabla PKA 
kupionego kiedys z wojskowego 
demobilu. Kazdy odcinek przy- 
ci^lem nieco dluzszy, zeby miec 
zapas do strojenia anteny. Gotowa, 
zmontowana antena zawisla po- 
mi^dzy moim blokiem a pobliskim 
kasztanem w celu zestrojenia. Po- 
miary wykazaly wyrazne rezo- 
nanse na cz^stotliwosciach 3,014, 
6,914 oraz 10,086 MHz. Bylem za- 
dowolony, gdyz praca nie poszla 
na marne. teraz tylko „zabawa we 
fryzjera" i antena b^dzie stroila 
si^ tarn, gdzie nalezy. Pierwsze 
przycinanie wyl^cznie odcinkow 
najblizszych srodkowi anteny i zla- 
palem rezonans w pasmie 30 m... 
A pozniej spadl deszcz i koniec 



Charakterystyka anteny po zestrojeniu 

pracy. Deszcz grozil zniszczeniem 
laptopa i Maxa... Szkoda. Nast^p- 
nego dnia ruszylem na spotkanie 
grupy SP-QRR ktore odbywalo si^ 
w Burzeninie. Antena pojechala ze 
mnq. Laptop i Max rowniez. Ante- 
na przeciez wymagala zestrojenia 
pozostalych 2 pasm. Poza tym ha- 
slo tegorocznego spotkania gru- 
py bylo „nie ma QRP bez dobrej 
anteny". Niech jq sobie wszyscy 
obejrz^ i moze nawet wyprobu- 
j^ na pasmach... Antena zawisla 
i pomiar wykazal z lekka inne 
cz^stotliwosci rezonansowe. Nic 
dziwnego otoczenie si^ zmienilo, 
to i rezonanse z lekka odjechaly... 
Jednak nie dane mi bylo nastroic 
anteny. Przyszedl Piotrek SP6QK1J 
podlqczyl swojego K1 i zaczql Iqcz- 
nosci. Na nic si^ zdaly moje proby 
perswfazji, ze moze by tak zestroic 
najpierw anteny... Piotrek na CW 
z mocq 2,5 W „obskoczyT / Euro- 
pe, a ja opowiadalem o tej antenie 
zgromadzonym kolegom. 

Ty dzien pozniej antena pojechala 
ze mnq do Malecza, gdzie odby- 
wala sie; impreza pabianickiego 
hufca ZHP pod nazwq „Harcerski 
start". Jako klub organizowalismy 
tarn konkurencj^ „lowow na lisa", 
czyli amatorskiej radiopelengacji. 
Po zawodach rozwiesilem anteny 
mi^dzy drzewami i z pomocq Lu- 
kasza SQ7BFS w koncu jq zestro- 
ilem. Pomiary Maxem6 wykazaly 
ladne rezonanse we wszystkich 3 
zaprogramowanych pasmach ama- 
torskich. Lukasz zabral si^ za Iqcz- 
nosci przy uzyciu tej anteny i byl 
zadowolony. Pracowal glownie na 
pasmie 40 m. 

Tak zestrojona antena pojecha- 
la ze mnq na Kaszuby, na zlot 
maksiskuterowy, gdzie ja dla od- 
miany rozwinqlem radiostacj^, 
zeby wziqc udzial we wrzesniowej 
turze zawodow PGA. Antena za- 
wisla w dose g^stym lesie na jezio- 
rem Wdzydze na wysokosci okolo 
4-5 m. Zasilana byla kablem RG58 
dobrej jakosci i dlugosci okolo 
27 m. W zawodach PGA startuj^ 
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w grupie QRP na CW. Moj wynik 
z tej tury nie odbiegal od wynikow, 
jakie osiqgalem, startujqc z domu, 
gdzie mam mi^dzy blokami roz- 
wieszonq delt^ SP7LA. Uznalem, 
ze moje zainteresowanie tq antenq 
bylo ze wszech miar uzasadnione. 
Dobrq skutecznosci^ oraz uniwer- 
salnosciq wynagrodzila wlozony 
w niq trud. To jest dobra, warta 
nasladowania konstrukcja! 

Opis techniczny (w nawiasie para- 
metry po zestrojeniu): 

Odcinek 1: 6,56 m (6,37 m) 

Odcinek 2: 1,99 m (1,88 m) 

Odcinek 3: 4,95 m (5,73 m) 

Trap 1: cewka 5,5 uH, kondensator 
48,7 pF, fr = 9,73 MHz (9,8 MHz) 
Trap 2: cewka 13 uH, kondensator 
40,94 pF, fr = 6,9 MHz (6,9 MHz) 
Nie podaj^ danych kondensato- 
row, gdyz byly one wykonywane 
r^cznie, z dwustronnego laminatu. 
Zmierzylem mostkiem pojemnosc 
calej plytki laminatu. Obliczylem, 
jaka jest pojemnosc 1 cm 2 plytki 
i przyciqlem odpowiednie kawalki, 
pami^tajqc o zapasie na odarcie 
brzegow z laminatu. Gotowe kon- 
densatory mialy pojemnosci zmie- 
rzone mostkiem 41 pF oraz 49 pF. 

Testy SP6QKP 

W Burzeninie, jak co roku, zastala 
nas „zamowiona // pogoda: cieplo, 
bezwietrznie, slonecznie, wr^cz 
idealnie, zeby powiesic na drzewie 
jakqs anteny i uzyc jej do wszyst- 
kim znanych nam celow. Jak tylko 
zobaczylem Kub^ i zamienilem 
z nim kilka slow, od razu wie- 
dzialem, ze b^dzie sie; dzialo, tym 
bardziej ze formula Warsztatow 

- Burzenin 2011 miala bye jeszcze 
bardziej sprzyjajqca tego typu ak- 
tywnosci. Zacz^lo si^! Dobrze, ze 
mielismy w bagazniku dyzurny 
spinning, bo dzi^ki niemu Stefan 
SP6QKS szybko uporal si^ z czub- 
kami wybranych drzew. Jeszcze 
tylko troch^ dodatkowej linki 
podci^gajqcej (oj, drzewo okazalo 
sie; wysokie, a operator spinnin- 
gu bardzo doswiadezony w wy- 
bieraniu wysokich drzew) i an- 
tena zawisla gotowa do dalszych 
dzialan. Niestety Kuba SQ70VV 
zdqzyl tylko podlqczyc swojego 
Max6 i sprawdzic, ze zalozenia 
teoretyezne w zasadzie pokrywajq 
si^ z wynikami i... to by bylo tyle, 
bo - jak juz wczesniej napisalem 

- dorwalem si^ do koncowki fidera 
i klueza, zeby praktyeznie zwe- 
ryfikowac zalozenia projektowe. 
Mialem swoje powody. Na krotko 
przed przyjazdem do Burzenina 
moje K1 otrzymalo nowq funk- 


cjonalnosc - urz^dzenie zostalo 
wyposazane w zalecanq przez pro- 
ducenta wewn^trznq automatyez- 
nq skrzynk^ antenowq. Dlatego 
taka antena byla dla mnie swiet- 
nym polem doswiadczalnym! Tym 
bardziej ze antena Kuby zostala 
zaprojektowana do pracy na pa- 
smach 80, 40 i 30 m, a moje K1 ma 
wbudowane „serduszko" (czyt. 
plytk^ filtrow i kwarcow) pracu- 
jqce na 40, 30, 20 i 17 m. Okazalo 
si^, ze zarowno antena, jak i moje 
urzqdzenie przeszly chrzest bo- 
jowy spiewajqco, tzn. wszystko 
spiewalo telegrafiq. I to w obu kie- 
runkach. Skrzynka pozwolila do- 
pasowac anteny na wszystkich 
pasmach radia, a po zestrojeniu 
antena pokazala, co potrafi. Co 
to oznaeza? Oznacza to tyle, ze 
nawet na pasmach 20 i 17 m moz- 
na bylo si^ skuteeznie komuniko- 
wac. W sumie pracuj^c mocq okolo 
2,5 W na pasmach od 40 do 17 
m przeprowadzilem kilkanascie 
l^cznosci o ogolnej rozpiejtosci 
si^gajqcej na calq Europe Milym 
zaskoczeniem byl fakt, ze wszyst- 
kie staeje, z ktorymi nawiqzalem 
Iqcznosci, byly dobrze lub umiar- 
kowanie slyszalne, a odpowiedzi 
dostawalem po jednym czy dwoch 
zawolaniach. Po probach pozostalo 
we mnie uczucie, ze antena tak 
samo dobrze „slyszy ,/ , jak i „na- 
daje", co jest szczegolnie cenne 
podezas pracy QRP. Dzi^ki Ku- 
bie haslo przewodnie Warsztatow 
uzyskalo nowy wymiar, a swiat 
naszego hobby - kolejnq ciekawq 
konstrukcja antenowq. 
Pozdrawiam, 

Piotr SP6QKP 

Testy SQ7FBS 

Po podlqczeniu nowej anteny 
Kuby do naszego mobilowego ra- 
dia IC-706Mk2G dalo si^ slyszec 
charakterystyczny szum i gdzies 
obok niedostrojony sygnal sta- 
cji. Ogol zjawisk przedstawial si^ 
nader wysmienicie. Wystarczy tu 
wskazac lokalizaeje; - cudowny, 
pachnqcy las, a takze biegajqcy 
dookola harcerze, zadzierajqcy co 
chwil^ glowy do gory i pytajqcy 
„a co to jest?". A to wlasnie no we 
druty Kuby, dzi^ki ktorym juz za 
chwile; mielismy nawiqzac Iqczno- 
sci z calq Polskq i nie tylko. 
Zaczynam przeszukiwanie pa- 
sma. Jest godzina 12.00 UTC. Na 
80 m oczywiscie nic poza szumem. 
Po przelqczeniu si^ na pasmo 
40 m pojawia si^ usmiech na na- 
szyeh mordkach. Bardzo silnie 
odbieramy sygnaly staeji europej- 




A8: Piotr SP6QKP testuje antenQ ze swoim transceiverem K1 
podezas V Warsztatow QRP 


skich. Niestety, nie ma juz czasu na 
wylawianie slabszych, a bardziej 
atrakcyjnych staeji. Jest 14.00 czasu 
lokalnego, ostatni dzien pobytu 
harcerzy na zgrupowaniu i za- 
czynajq si^ porzqdki, pakowanie, 
podjezdzajq autokary. Ja ustawiam 
si^ okolo 7,160 MHz i rozpoczy- 
nam wywolanie ogolne. Zacz^lo 
sie; ladnie. Bardzo szybko pojawil 
si^ pierwszy korespondent, ktory 
przekazal nam bardzo dobrq opi- 
nie; dotyczqcq sygnalu naszej sta- 
eji (SP7PTK/7). Pracujemy z mocq 
80 W, a radio jest polqczone z an- 
tenq za posrednictwem skrzynki 
antenowej AT-7000. Przez 40 mi- 
nut pracy staeji przeprowadzili- 
smy Iqcznosci z niemal kazdym 
okr^giem wywolawczym w Polsce, 
a takze ze staejami z Niemiec. Za 
kazdym razem zbieralismy po- 
chlebne opinie o naszym sygnale. 
Rowniez my nie mielismy proble- 
mow z odbiorem korespondentow. 
Oznacza to m.in., ze antena, ktorej 
uzywalismy, dobrze sie; spisywala. 
Bardzo dzi^kujemy Kubie (i przede 
wszystkim Arturowi M0PLK) za 
mozliwosc poznania tej nowej dla 
nas konstrukcji i wyprobowania 
jej. Mamy nadziej^, ze znajdzie 
ona jeszcze wielu zwolennikow, 
szczegolnie ze pozwala na prac^ 
w najpopularniejszym pasmie do 
l^cznosci lokalnych (80 m), zysku- 
jqeym coraz wi^ksz^ popularnosc 
pasmie do Iqcznosci „blizszych 
i dalszych" (40 m), a takze w typo- 
wym pasmie do pracy CW (30 m). 
Dla kazdego cos dobrego. Ma ona 
jeszcze jednq bardzo waznq zalet^ 
- jej wykonanie jest tanie, a jedno- 
czesnie nie jest trudne. 

Eukasz SQ7FBS 



Trapy anteny (mniej- 
sze 9,8 MHz, 
wiQksze 6,9 MHz) 
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SWIAT KF/UKF 


Wydarzenia lokalne i krajowe 


W pazdzierniku br. miaty miejsce trzy wazne wydarzenia krotkofalarskie: Mistrzostwa Swiata IARU 
HST w Bielefeld, XX Nadzwyczajny Zjazd Delegatow PZK w Warszawie i I Ogolnopolska Konferencja 
Uczestnikow Programu ARISS w Kole 


Z zycia klubow i oddziatow PZK 



Przemiennik SR6A 



Anteny przemiennika SR6A 



Szkolenie BOGR 


DIPOL nadaje! 

Historia Brzeskiego Towarzystwa 
Radiotechnicznego DIPOL jest do- 
syc interesujqca. Zanim formalnie 
powstalo stowarzyszenie, istniala 
pewna grupa kolegow zaintere- 
sowanych utworzeniem malego 
lokalnego przemiennika w Brze- 
gu. Przemiennik powstal wcze- 
sniej z inicjatywy Jarka SQ6IUH 
i Tomka SQ6ACM. Pocz^tki testow 
i pracy przemiennika to listopad 
2006 roku (od samego poczqtku byl 
podlqczony do systemu Echolink). 
Po kilkumiesiycznej pracy probnej 
udalo siy przeniesc urzqdzenia do 
innej lokalizacji. Dziyki uprzej- 
mosci spoldzielni mieszkaniowej 
// Zgoda // w Brzegu, anteny i caly 
sprzyt zostal zainstalowany na naj- 
wyzszym budynku mieszkalnym 
na maszcie 13-piytrowego wiezow- 
ca przy ulicy Chocimskiej. 

Od 14.03.2008 r. decyzjq Sqdu Rejo- 
nowego w Opolu, Brzeskie Towa- 
rzystwo Radiotechniczne DIPOL 
zostalo wpisane do KRS pod nu- 
merem 0000301656. 

Kolejnym krokiem, oprocz insta- 
lacji przemiennika SR6A, bylo 
podpisanie we wrzesniu 2008 r. 
porozumienia z Powiatowym Cen- 
trum Zarzqdzania Kryzysowego 
w Brzegu, ale najpierw odbyly siy 
rozmowy ze starostq, ktory byl 
otwarty na spolecznq inicjatywy 
krotkofalowcow Ziemi Brzeskiej. 
W maju 2010 roku podczas po- 
wodzi na Odrze czlonkowie BTR 
DIPOL zabezpieczali Iqcznosc dla 
potrzeb Powiatowego Centrum 
Zarzqdzania Kryzysowego w Brze- 
gu, korzystaj^c z przemiennika 
brzeskiego SR6A. 

Dziyki uprzejmosci kolegow Ta- 
deusza SP6MRC i Jarka SP60JK 
stowarzyszeniu udalo siy takze za- 
instalowac kolejny przemiennik na 
najwyzszym szczycie wojewodz- 
twa opolskiego, na gorze Kopa 
Biskupia w Pogorzu Opawskim. 
Bylo to spore wyzwanie i zapewne 
nie byloby mozliwe, gdyby nie 
pomoc w instalacji kolegow z Wie- 
lunskiego Klubu Krotkofalowcow 
SP7KED i Oleskiego Klubu Krot- 
kofalowcow SP9KDA. Dziyki pracy 
i ofiarnosci wielu ludzi, przemien- 
nik SR6KB jest slyszalny w pro- 


mieniu okolo 160 km, pokrywa- 
jqc swym zasiygiem teren calego 
wojewodztwa opolskiego, czysc 
dolnoslqskiego, slqskiego, lodzkie- 
go i wielkopolskiego. W sierpniu 
2011 r. mialo miejsce przykre zda- 
rzenie, bowiem w wyniku wlama- 
nia do pomieszczen technicznych 
przemiennik SR6A zostal skradzio- 
ny i pomimo dzialan policji nie 
udalo siy odnalezc sprzytu. W ciq- 
gu 2 miesiycy, dziyki ofiarnosci 
kolegow, przemiennik SR6A zostal 
reaktywowany. Jeszcze pod koniec 

2010 r. Stowarzyszenie Dipol roz- 
poczylo wspolpracy z Harcerskq 
Grupq Ratownicz^ z Brzegu, kto- 
re wiosnq przeksztalcone zosta- 
lo w Brzeskq Ochotniczq Grupy 
Ratunkowq BOGR. W lutym 2011 
r. zaczyly siy pokazy i szkolenie 
mlodziezy i ratownikow BOGR-u, 
a 14 maja czysc chytnych przystq- 
pila do egzaminu zorganizowa- 
nego w siedzibie grupy w Brzegu 
(kolejni chytni zdali egzaminy we 
wrzesniu w Opolu). 

W okresie zimowym 2011/2012 
planowane sq wspolne spotkania, 
ktorych celem bydzie wypracowa- 
nie procedur dotycz^cych wspiera- 
nia Iqcznosci i niesienia pomocy na 
terenach zagrozonych. 

Warto przypomniec, ze przedsta- 
wiciele stowarzyszenia brali udzial 
w spotkaniu krotkofalowcow LOS 

2011 i wyglosili prelekcjy „Radio- 
amatorzy w Iqcznosci kryzysowej 
- przyklad wspolpracy Brzeskie- 
go Towarzystwa Radiotechnicz- 
nego Dipol i Powiatowego Cen- 
trum Zarzqdzania Kryzysowego 
w Brzegu". Kolejnq inicjatywq BTR 
DIPOL i BOGR jest uruchomie- 
nie automatycznej glosowej stacji 
pogodowej, ktorej zadaniem jest 
przekazywanie aktualnych danych 
meteorologicznych i ostrzezen me- 
teorologicznych i hydrologicznych 
powiatu brzeskiego. Trwajq rozmo- 
wy na temat lokalizacji stacji w ta- 
kim miejscu, aby pokryla swym 
zasiygiem caly powiat brzeski. Sta- 
cja pracuje juz testowo na czysto- 
tliwosci 144,950 MHz, podajqc ko- 
munikaty co kwadrans liczqc 5 mi- 
nut po godzinie. W pazdzierniku 
po pomyslnie przeprowadzonych 
dwumiesiycznych testach urucho- 
miono pierwszy w wojewodztwie 


Swiat Radio Grudzieri 201 1 




I 



Schemat instalacji przemiennikow 

opolskim i dolnoslqskim punkt 
dost^powy D-Star (hotspot). Stacja 
pokrywa zasi^giem autostrada A4 
od Wrodawia do Opola i inne oko- 
liczne miejscowosci w promieniu 
50 km od Brzegu umozliwiajqc 
polqczenie do swiatowej sieci Iqcz- 
nosci cyfrowej D-Star. 

Na dzien dzisiejszy BTR Dipol 
opiekuje si^ przemiennikami SR6A 
w Brzegu, SR6KB na gorze Kopa 
Biskupia, hotspotem D-Star SR6AA 
i testuje automatycznq stacja pogo- 
dowq. Od nowego roku planowa- 
ny jest cykl szkolen dla mlodziezy 
gimnazjalnej powiatu, propagujq- 
cy pasj^ radio wq wsrod mlodziezy 
Ziemi Brzeskiej. Poza tym Brzeskie 
Towarzystwo Radiotechniczne Di- 
pol jest w trakcie przygotowan 
szkolenia dla pracownikow gmin 
powiatu brzeskiego dotyczqcego 
umiej^tnej obslugi urzqdzen Iqcz- 
nosci radiowych, podczas sytuacji 
alarmowych. 
http://www.btrdipol.pl 

Przemiennik SR9NJ na 
Jaworzynie Krynickiej 

Milo doniesc, ze koledzy Jacek 
SP9HYX i Tomek SQ9ATC wyko- 
rzystali praktycznie projekt kon- 
kursowy PUK (DTMF kontroller 
Ryszarda SQ9MDD). Plytka zo- 
stala zamontowana w przemien- 
niku SR9NJ na Jaworzynie Kry- 
nickiej. Sterownik b^dzie kontro- 
lowal prac^ tegoz przemiennika, 
Digi SR9NWJ oraz przemiennika 
D-Star SR9UVJ. 

Przemienniki zostaly zainsta- 
lowane na gornej stacji Kolei 


Gondolowej Jaworzyna Krynicka 
S.A. (dzi^ki uprzejmosci jej preze- 
sa). Nad calosciq prac czuwal Jacek 
SP9HYX, a wspomagali go Tomek 
SQ9ATC i Jerzy SP9VNR. Wszyst- 
kie urzqdzenia zostaly zamonto- 
wane w szafie rack 19". Obudowy 
przemiennikow i Digi zostaly wy- 
konane przez Roberta SQ9MYZ 
specjalnie na t^ okazj^. Do budo- 
wy przemiennika SR9NJ zostaly 
wykorzystane dwa radiotelefony 
Motoroli oraz wspomniany uklad 
sterownika. 

Dzi^ki zastosowaniu sterownika 
DTMF mozliwe jest zdalne rese- 
towanie Digi SR9NWJ i drugiego 
przemiennika cyfrowego SR9UVJ. 
Digipiter zostal przygotowany 
przez Pawla SQ5LTL. 
http://www.youtube.com/wat- 
ch?v = p8koe3JModY 

Krakowska Grupa Ekspedycji 
Radiowych 

Krakowska Grupa Ekspedycji Ra- 
diowych pod patronatem Malo- 
polskiego Stowarzyszenia Krot- 
kofalowcow OT PZK w Krakowie 
zorganizowala 8 pazdziernika br. 
spotkanie krotkofalarskie w Jerz- 
manowicach, w znanym pikni- 
kowym miejscu „W zgorze 512". 
Jednym z licznych walorow tego 
miejsca jest fakt, ze mozna tarn 
dojechac samochodem. Zostali za- 
proszeni wszyscy czlonkowie MSK 
i dzi^ki temu byla okazja do mile- 
go spotkania si^ w plenerze z tymi 
kolezankami i kolegami, ktorzy 
zazwyczaj nie jezdzq na radiowe 
ekspedycje. 



Montaz anten przemiennikow 



Przemiennik SR9NJ 



Przemiennik SR9UVJ 



Spotkanie w Jerzmanowicach 
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SWIAT KF/UKF 


Wydarzenia lokalne i krajowe 



Uczestnicy spotkania WFF: (gorny rzqd od lewej) SP9FKQ, Bogu- 
sia, SP9GFI, SQ9NIS, SQ9CIE, SP9IWR DL1EK0, DD3JA, SP9NWE, 
SP9MRK; (dolny od lewej) SQ9IDG, SP9UPK, SQ9BDB z Soni^, 
SP9HTY, SQ9CXC 

II spotkame WFF 


W dniu 9 pazdziernika br. na tere- 
nie SPFF-536 Las Grodziecki w B^- 
dzinie odbylo si^ drugie spotkanie 
aktywatorow i sympatykow pro- 
gramu World Flora Fauna (WFF). 
Uczestniczyli: Jolanta DD3JA, 
Antoni DL1EKO, Marek SP9HTY 
z XYL, Krzysztof SP9UPK, Jozef 
SP9FKQ, Zbyszek SQ9CXC, Da- 
rek SQ9IDG, Aneta SP9IWP, Rafal 
SQ9CIE, Maciek SQ9NIS, Ryszard 
SP9MRK, Kazimierz SP9GFI oraz 
Andrzej SP9NWE, prezes i Artur 
SQ9BDB, skarbnik Slqskiego OT 
PZK w Katowicach. W polowych 
warunkach przy suto zastawionym 
lesnym stole do poznych godzin 
wieczornych opowiadano o przy- 
godach, jakie spotkaly uczestnikow 
wypraw terenowych. Wyrazono 
opinie, ze ostatnie zmiany regula- 
minowe programu WFF przyczy- 
nily si^ do zmniejszenia atrakcyj- 
nosci programu oraz wstrzymaly 
popularyzacj^ nowych, krajowych 
obszarow o duzej atrakcyjnosci 
krajoznawczej. 

Konferencja ARISS w Kole 

W dniach 14-16 pazdziernika br. 
odbyla si^ w Kole I Ogolnopol- 
ska Konferencja Uczestnikow Pro- 
gramu ARISS. Pierwsi uczestnicy 
konferencji przyjechali do Kola juz 
w piqtek okolo godziny 15. Wie- 
czorem odbylo si^ spotkanie towa- 



Nagrodzone dzieci w konkursie plastycznym. Fot.: A. Wilk 


rzyskie zorganizowane przez Kol- 
ski Klub Krotkofalowcow SP3PGZ 
przy ZST dokladnie w koralowy 
jubileusz (35 lat) zalozenia klubu. 
Nast^pnego dnia juz o godzinie 
8.30 w MDK w Kole rozpocz^la 
si^ rejestracja uczestnikow konfe- 
rencji: glownie krotkofalowcow 
i nauczycieli. Warto podkreslic, ze 
wsrod uczestnikow byli nauczycie- 
le i dyrektorzy (nie krotkofalowcy) 
ze szkol spoza powiatu kolskiego, 
w ktorych jeszcze kilka miesi^cy 
temu nie planowano zorganizo- 
wania szkolnego kontaktu ARISS. 
Wsrod zaproszonych gosci byl wi- 
cestarosta kolski Marek Banaszew- 
ski. Konferencja rozpocz^la si^ od 
uroczystego wr^czenia dzieciom 
z kolskich szkol i przedszkoli na- 
grod konkursu plastycznego pt. : 
"Moj dom w kosmosie", zorga- 
nizowanego przez MDK w Kole 
i Koordynatora ARISS w Polsce. 
Nagrodami byly bony na artykuly 
papiernicze oraz nagrody ksiqzko- 
we i upominki plastyczne. 

Po wr^czeniu nagrod ogloszono 
przerw^ i w sali kinowej pozostali 
jedynie zainteresowani uczestnicy 
spotkania w liczbie okolo 40 osob. 
Pierwsza sesja trwala do 13.45. Ze- 
brani wysluchali kilku wyst^pien: 
m.in. Jacka Kotowskiego SQ8AQO, 
dra Armanda Budzianowskiego 
SP3QFE, dra Andrzeja Koterby 
(Centrum Badan Kosmicznych), 
Wieslawa Wysockiego SP2DX, Kry- 
stiana Gorskiego SQ2KL, Michala 
Sitarskiego SQ7NSQ, Huberta Haj- 
duka SQ9AOL. Na zakonczenie 
tej sesji sekretarz PZK Tadeusz Pa- 
mi^ta SQ9HQJ wr^czyl w podzi^- 
kowaniu statuetki ufundowane 
przez PZK: 

- Wieslawowi Wysockiemu SP2DX, 
za wprowadzenie PZK w poczet 
stowarzyszen czlonkowskich 
ARISS Europa 

- Krystianowi Gorskiemu SQ2KL, 
za dzialania popularyzatorskie 
szkolne kontakty ARISS w Polsce 
w latach 2002-2011 

- klubom krotkofalarskim SP2ZIE, 
SP9ZHQ, SP7POS, SP5ZBA, 
SP8YAY i ich koordynatorom: 


Krystianowi SQ2KL, Jerzemu 
SP9BGS, Michalowi SQ7NSQ, 
Danielowi SQ5AXS, Huberto- 
wi SQ9AOL oraz Andrzej owi 
SP5ISS (telemost) za zorgani- 
zowanie szkolnego kontak- 
tu radioamatorskiego mi^dzy 
szkol^ a Mi^dzynarodow^ Stacjq 
Kosmicznq. 

Druga sesja rozpocz^la si^ o 15.30 
po obiedzie w Zespole Szkol 
Technicznych w Kole. Tu Grze- 
gorz Walichnowski SP3CSD za- 
prezentowal prototyp anteny 
trzepaczka, a wyniki z jej pracy 
w tym nasluchy ARISSat-1 przed- 
stawil Armand SP3QFE. Ponadto 
odbyla sie; telekonferencja z udzia- 
lem dra Andrzeja Kotarskiego 
SP5ISS o telemostowym kontak- 
cie ARISS w Centrum Nauki „Ko- 
pernik ,/ w Warszawie w 2009 r. 
Nast^pnie Jacek Gowin SQ5RJG 
zaprezentowal materialy na te- 
mat promocji szkolnego kontaktu 
ARISS, szczegolnie przez kurato- 
rium. Ponadto zaprezentowany 
byl reportaz pt.: „Kosmiczna lek- 
cja ,r zrealizowany przez dra Da- 
niela Korzana SQ5AXS ze Szkoly 
Wyzszej im. Pawla Wlodkowica 
w Plocku o ich szkolnym kontak- 
cie ARISS. Sesja zostala zakonczo- 
na omowieniem krok po kroku 
wypelnienia wniosku o szkolny 
kontakt z ARISS. Wystqpienie to 
poprowadzili Krystian Gorski 
i Armand Budzianowski. Oficjal- 
ne prelekcje zakonczyly si^ po 
godzinie 19. Dyskusje przeniosly 
sie; w kuluary do pomieszczenia 
klubu SP3PGZ w Zespole Szkol 
Technicznych w Kole. W nocy 
wi^kszosc uczestnikow rozjechala 
si^ do domow. Ustalono, ze na- 
st^pna 2. Ogolnopolska Konferen- 
cja odb^dzie si^ z kilku powodow 
najszybciej jesieniq 2012 roku. 
Serdecznie dzi^kuj^ tym wszyst- 
kim, ktorzy przyczynili si^ do 
powstania tej imprezy, w takiej 
formie jaka byla. Jednoczesnie 
serdecznie dzi^kuj^ wszystkim 
uczestnikom konferencji za przy- 
jazd z odleglych miejsc, maj^c 
nadziej^, ze nie byl to stracony 



Organizatorzy i czqsc uczestnikow konferencji ARISS w Kole. Fot.: A. Wilk 
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czas. Zdj^cia, filmy z konferencji 
oraz materialy pokonferencyjne 
sq dost^pne na stronach: www. 
krotkofalowcy.org, www.sp3pow. 
pi, ariss.pzk.org.pl, www.konfe- 
rencja.arisspolska.info. 

Armand Budzianowski SN1A- 
RISS, SP3QFE (koordynator ARISS 
w Polsce, mentor ARISS-Europa) 

QSO z ISS w Mikolowie 

OR4ISS do you copy, OVER! Po- 
wyzsze wywolanie radiowe, pa- 
ralizowane emocjami, bylo po- 
czqtkiem udanego finalu staran 
Zespolu Szkol Technicznych (ZST) 
w Mikolowie, ktory wspierany 
przez Mikolowski Klub Krotko- 
falowcow SP9PKS, przystqpil do 
programu ARISS. 

W kwietniu 2010 roku podczas 
prowadzenia w jednej z klas ZST 
„Kosmicznej lekcji" oraz nasluchu 
Iqcznosci z Mi^dzynarodowq Sta- 
cjq Kosmicznq rowiesnikow z Tech- 
nikum Elektronicznego w Kato- 
wicach-Piotrowicach zrodzila si^ 
mysl, aby taki projekt zrealizo- 
wac tez w Mikolowie. Po zloze- 
niu aplikacji do ARISS w czerw- 
cu 2010 r., na poczqtku lipca 
2011 r. otrzymalismy propozycj^ 
QSO z ISS z terminem w drugiej 
polowie pazdziernika 2011. 

Od tego momentu zacz^l si^ inten- 
sywny okres przygotowan do tego 
waznego wydarzenia w historii 
ZST, miasta i powiatu. 

Zgodnie z zaleceniami ARISS 
przygotowalismy zdublowany 
sprz^t (stanowisko 1.: UPS- online, 
FT-897, PA: VL-200, antena 2 x 5-el 
Yagi wg. DK7ZB w ukladzie „x", 
rotor az-el: stanowisko 2: UPS-onli- 
ne, FT-897, PA: VL-100, antena La- 
fayette UVS-3000; kable sterujqce 
rotor: 2 kable 4x1.5 - 30 m, fidery 
RG-213 po 30 m; sterownik rotora 
SPID Elektronik, oprogramowa- 
nie: Orbitron). Korzystajc z porad 
koordynatora Armanda SP3QFE 
testy prowadzilismy na APRS, 
odbierajqc i nadajqc pakiety do 
ISS oraz nasluchiwalismy emisji 
nadawanych przez ARISSatl, przy 
okazji zdobywajqc dyplomy za 
jego nasluch. Najwi^kszy problem 
sprawila nam wlasciwa obsluga 
rotora, a poniewaz bylo to nowe 
doswiadczenie dla nas, zaj^lo nam 
troch^ czasu, aby poznac specyfik^ 
jego pracy. Rotor pracowal bardzo 
dobrze. Kolejnym problemem bylo 
znalezienie polozenia zerowego 
czyli polnocy. Tradycyjny kompas 
lub GPS-owy nie zdaly egzaminu. 
Najlepsz^ metodq bylo ustawienie 
sie: na Gwiazd^ Polarnq. Wazne 


takze jest, aby „karmic Orbitrona" 
danymi ze strony AMSAT, tworzqc 
swoj plik TLE. Powyzsze zabiegi 
dawaly wysokie prawdopodobien- 
stwo wlasciwego sledzenia stacji. 
Bezposrednie przygotowania roz- 
pocz^lismy w czwartek 20.10.2011 
walcz^c z instalacjq okolo 5h. 
W piqtek, nasz piqtek, 21.10.2011 
o godz. 20:04 (LT) uczniowie ZST 
w Mikolowie przy naszym wspar- 
ciu nawi^zali pol^czenie radio- 
we ze stacji OR4ISS pracujqcq 
z pokladu ISS a korespondentem 
okazal si^ amerykanin, dowodca 
ISS, Komandor Michael E.Fossum 
KF5AQG. Uczniom udalo si^ zadac 
19 pytan, na ktore otrzymywali 
ciekawe i czasami zabawne odpo- 
wiedzi. Komandor zwracal si^ do 
pytaj^cych po imieniu co, jak mo- 
wili pozniej w wywiadach ucznio- 
wie, wywieralo na nich ogrom- 
ne wrazenie i uspokajalo trem^. 
Wykorzystalismy maksymalnie 10 
minutowy przelot na zadanie py- 
tan. Mamy nadziej^, ze Komandor 
uslyszal brawa jakie mu zgotowali- 
smy na koniec. 

Po zakonczonym seansie ucznio- 
wie otrzymali pamiqtkowe certyfi- 
katy i zostali zobligowani to para- 
dowania w swoich srodowiskach 
w okolicznosciowych koszulkach 
ufundowanych przez klub SP9PKS. 
Nowosciq tego polqczenia byla 
transmisja live w Inter necie, ktorq 
realizowal nasz spec od technolo- 
gii GSM, Mariusz SP9AMH. Zatem 
sluchajqcy mogli w pelni doswiad- 
czac tego, co w piqtkowy pozny 
wieczor nas spotkalo. 

Wydarzenie to zostalo zauwazone 
przez media: Dziennik Zachodni, 
Gazeta Mikolowska, Radio ZET, 
AntyRadio, Radio FEST (linki ze- 
brane na stronie www.sp9pks.pl). 
Dzi^kuje: uczniom uczestnicz^- 
cym wraz z ich nauczycielem Da- 
riuszem J^drzejkiem, calemu ze- 
spolowi klubu SP9PKS, ludziom 
dobrej woli, ktorzy nas wsparli: 
Fundacji Pracowniczej PRO-EKO 
z Eazisk G., Starostwu Powiato- 
wemu w Mikolowie, Slqskiemu 
Oddzialowi PZK, firmom: SPID 
Elektronik, Avanti Raddiokomu- 
nikacja, InRadio, krotkofalowcom 
z Rudy Slcjskiej SP9DSD i SP9EMI 
(PA), SP5MG (porady techniczne), 
DK7ZB (rozwi^zania techniczne), 
autorowi Orbitrona Sebastiano- 
wi Stoff, mentorom: Armandowi 
SP3QFE, Peterowi IN3GHZ, Gasto- 
nowi ON4WF. 

Warto bylo! Zach^cam, aby probo- 
wac, bo chciec to moc! 

Piotr SP9TPZ 



Uczestnicy programu ARISS w Mikolowie 


Dyplom SP9PR0 

Z okazji 65-lecia dzialalnosci Ryb- 
nickiego Oddzialu Stowarzysze- 
nia Inzynierow i Technikow Gor- 
nictwa, wydawca dyplomu, klub 
SP9PRO oglasza okresowq zmian^ 
warunkow jego zdobycia. 

W okresie od 12 wrzesnia do 31 
grudnia 2011 r. wszystkie stacje 
amatorskie, zarowno polskie jak 
i zagraniczne mogq skladac wnio- 
sek o dyplom przy zachowaniu 
warunku nawiqzania trzech Iqcz- 
nosci ze stacjami podstawowego 
skladu SP9PRO (wykaz ponizej) 
oraz dodatkowo pi^ciu dowolnych 
stacji polskich. 

Wnioski w formie zwyklego wyka- 
zu nawiqzanych Iqcznosci, nade- 
slane w powyzszym okresie b^d^ 
zwolnione od oplaty za dyplom, 
wydawca b^dzie wysylal dyplomy 
na wlasny koszt 

Dyplom wydawany jest przez 
Klub Krotkofalowcow SP9PRO 
przy Stowarzyszeniu Inzynierow 
i Technikow Gornictwa - Oddzial 
w Rybniku. 

Do dyplomu liczq si^ Iqcznosci od 
daty 26 NOV 1972 (data zalozenia 
klubu SP9PRO), zas pasmo i emisja 
QSO sq dowolne. 

Sklad podstawowy SP9PRO: 
SP9PRO, S09S, SP9PT, SP9RU, 
SP9AHB, SP9AID, SP9AKW 
(SK), SP9BQJ, SP9CTW, 





o AWARD 

RYBMK 
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SP9EBQ, SP9ERV (SK), SP9EWO 
(SK), SP9EYX, SP9FTJ, SP9FUU, 
SP9HTU, SP9IJU, SP9LJD, SP9M- 
DO, SP9MQH, SP9QMP, SP9QZZ, 
SP9REP, SP9UON, SP9WZJ, 
SQ9MZ, SQ9NJ, SN9K (tylko 1995), 
HF70A (2002-2003), 3Z9IARU, 
3Z0SITG, SP9PT/VE8, 3A/SP9PT, 
VK9KNE, VK2JBR, 9M6APT, CEOY/ 
SP9PT, CE1/SP9PT, J3/SP9PT, ZL7/ 
SP9PT, FO/SP9PT, J3/SP9BQJ, S5/ 
SP9BQJ, ZL7/SP9BQJ, PP1ZKA, 
DL/SP9ERV, OK8/SP9CTW, CT3/ 
SP9LJD, EK8PL. 

Ponadto aktywnosc „portable ,/ po- 
wyzszych stacji (/p, m, 1-9...). 
Award manager SP9FTJ prosi 
aby wykazy l^cznosci (bez kart 
QSL) przesylac na adres klubu 
SP9PRO: Klub Krotkofalowcow 
SITG - SP9PRO, skr. poczt. 131, 
44-201 Rybnik. 


Wspotzawodnictwo 0T PZK 
wSP DX Contest 2011 

Od tego roku organizatorzy zawo- 
dow powrocili do publikowania 
wynikow poszczegolnych Oddzia- 
low Terenowych PZK w SP DX 
Contest (takie wspotzawodnictwo 
OT PZKbylo latach 80.). 


Aktualnie wylicza si^ tak zwa- 
ny wspolczynnik aktywno- 
sci pomnozony przez sum^ 
punktow (sum^ wynikow kon- 
cowych) zdobytych w zawo- 
dach przez czlonkow danego 
oddzialu. 

B^dzie on wyliczany jako liczba 
czlonkow danego OT, ktorzy wy- 
startowali w zawodach podzielo- 
na przez ogolnq liczb^ czlonkow 
danego OT. Wyniki zostaly przed- 
stawione w tabeli (zrodlo: www. 
spdxcontest.info) . 

Wirtualny Oddzial Terenowy PZK 
(OT-52) z najwyzszym wynikiem 
otrzymuje puchar ufundowany 
przez Prezesa PZK. Ponadto wsrod 
uczestnikow z pi^ciu Oddzialow 
Terenowych PZK z najwyzszymi 
wynikami rozlosowane zostaly 
nagrody: 15 sztuk krotkofalarskich 
map swiata ufundowanych przez 
Bartka SQ1K (QSLSHOPpl) oraz 
SP DX Club. 

W obliczaniu wynikow wspolza- 
wodnictwa brane byly pod uwag^ 
tylko wyniki osiqgni^te przez stacje 
pracujqce z Polski, ale juz w wyli- 
czeniu wspolczynnika uwzgl^d- 
niani byli takze czlonkowie PZK 
pracujqcy spoza granic Polski (np. 



W dniu 23 pazdziernika br. na Wydziale Fizyki Politech- 
niki Warszawskiej odbyto siQ kolejne spotkanie Grupy 
Home Made 


SP4R pracujqcy z 9K2HN, SP7ASZ 
pracujqcy jako PY5/SP7ASZ, SP7VC 
pracujqcy jako HB0/SP7VC itd.). 
Krotkofalarskie mapy swiata otrzy- 
muj^ nast^puj^cy krotkofalow- 
cy wylosowani sposrod uczest- 
nikow zawodow z oddzialow 52, 
26, 18, 22, 17 (w nawiasie numer 
oddzialu): SQ4CTS (17), SP8MFW 
(18), SP20FR (26), SP1JWY (22), 
SP5XXX (52), SP4-208 (17), SP2B 
(26), SP2GWH (26), SP2HGV 
(26), SP4HXS (17), SP5LCS (52), 
SQ1BVG (22), SQ1EID (22), SP1UJI 
(22), SQ8JLU (18). 


W zestawieniu widac 
brak uczestnikow 
zawodow SP DX 
Contest 201 1 z 0T- 
-35 (Jaroslawski 
Oddzial Terenowy 
Polskiego Zwiqzku 
Krotkofalowcow) oraz 
OT-37 (Praski Oddzial 
Terenowy PZK). 
Aktualne statystyki 
liczby czlonkow PZK 
w rozbiciu na OT PZK 
sq publikowane na 
serwerze w dziale 
, download": www. 
pzk.org.pl 


Lp. 

Nr 

Nazwa OT 

Wynik 

Liczba 

Liczba 

Suma 

Wspolczynnik 


0T 


OT 

startujqcych 

czlonkow OT 

punktow 


1 

52 

Wirtualny 0T PZK 

529332,38 

31 

63 

1075740 

0,4921 

2 

26 

PZK Oddzial w Toruniu 

335060,15 

40 

131 

1097322 

0,3053 

3 

18 

PZK OT nr 18 w Rzeszowie 

219079,42 

18 

76 

925002 

0,2368 

4 

22 

Srodkowopomorski 
Oddzial PZK w Koszalinie 

180764,54 

21 

91 

783313 

0,2308 

5 

17 

PZK OT Bialystok 

168945,82 

31 

141 

768431 

0,2199 

6 

25 

Warszawski 0T PZK 

164996,46 

41 

260 

1046319 

0,1577 

7 

01 

PZK Dolnosl^ski 0T 

161556,27 

38 

287 

1220175 

0,1324 

8 

20 

Lubelski OT PZK 

161500,87 

38 

174 

739504 

0,2184 

9 

28 

0T PZK nr 28 w Tarnowie 

143718,40 

28 

75 

384960 

0,3733 

10 

14 

Zachodniopomorski 0T PZK 
w Szczecinie 

141188,64 

32 

186 

820659 

0,1720 

11 

06 

Sl^ski 0T PZK w Katowicach 

138041,39 

36 

207 

793738 

0,1739 

12 

51 

Staropolski 0T-51 
w Ostrowcu SwiQtokrzyskim 

124499,54 

27 

117 

539498 

0,2308 

13 

10 

Malopolskie Stowarzyszenie 
Krotkofalowcow 0T PZK 

113983,14 

18 

121 

766220 

0,1488 

14 

15 

todzki 0T PZK 

110687,61 

28 

248 

980376 

0,1129 

15 

50 

PZK Gliwicki 0T 

104194,08 

13 

71 

569060 

0,1831 

16 

03 

SwiQtokrzyski Oddzial PZK 
w Kielcach 

103519,19 

21 

68 

335205 

0,3088 

17 

31 

Rybnicki 0T PZK 

99685,44 

20 

114 

568207 

0,1754 

18 

32 

PZK Lubuski Oddzial PZK 

86231,63 

15 

98 

563380 

0,1531 

19 

08 

PZK Oddzial Poznanski 

81986,75 

25 

134 

439449 

0,1866 

20 

21 

Olsztynski Oddzial PZK 

73283,45 

16 

102 

467182 

0,1569 

21 

04 

Bydgoski Oddzial PZK OT-04 

72517,70 

29 

172 

430105 

0,1686 

22 

23 

Oddzial Nadnotecki PZK w Pile 

41568,21 

13 

119 

380509 

0,1092 

23 

05 

PZK Oddzial Podkarpacki 
OT-05 Krosno 

38265,17 

23 

101 

168034 

0,2277 

24 

09 

Pomorski 0T PZK 

37786,61 

18 

160 

335881 

0,1125 

25 

24 

Skierniewicki 0T nr 24 PZK 

36895,43 

4 

35 

322835 

0.1143 

26 

29 

Gornosl^ski 0T PZK 

32085,52 

15 

58 

124064 

0,2586 

27 

13 

Sudecki OT PZK 

27528,18 

20 

137 

188568 

0,1460 

28 

11 

PZK OT nr 11 wOpolu 

23971,42 

13 

112 

206523 

0,1161 

29 

27 

0T Poludniowej 
Wielkopolski nr 27 

21785,57 

16 

117 

159307 

0,1368 

30 

12 

0T PZK przy Dowodztwie 2 Korpusu 
Zmechanizowanego w Krakowie 

16355,81 

8 

84 

171736 

0,0952 
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RETRO 


Lata trzydzieste 


Radiostacja stata w Radomiu 

Radiostacja SPR 


Przekazana do eksploatacji w 
funkcjonowanie europejskich 
i sygnat wywotawczy SPR. 

W drugiej polowie lat 20. XX w. 
wszystkie radiostacje nadawcze 
Ministerstwa Poczt i Telegrafow 
z wyj^tkiem centrali transatlan- 
tyckiej w Babicach byly zbyt slabe 
i wyeksploatowane, aby w rosn^- 
cym z roku na rok ruchu radio - 
wym zapewnic wymagane tempo 
pracy. Radykaln^ popraw^ sytu- 
acji mogla przyniesc jedynie bu- 
dowa silnej i nowoczesnej stacji 
radiotelegraficznej specjalnie do 
obslugi pol^czen europejskich. 
Budowy nadajnika wedlug specy- 
fikacji MPiT podj^la si^ warszaw- 
ska spolka Polskie Zaklady Mar- 
coni S.A. Urz^dzenia radiostacji 
mialy bye zainstalowane na tere- 
nie nowo wybudowanego osrod- 
ka nadawczego na Wacynie w 
Radomiu. 

Radomska staeja nadawcza roz- 
pocz^la prac^ 15 kwietnia 1931 r. 
z sygnalem wywoiawczym SPR. 
Nadajnik sterowany byl zdalnie, 
za pomocq linii przewodowej, 
z Centralnego Biura Operacyjne- 
go w Warszawie. Jego moc w ante- 
nie wynosila 30 kW, cz^stotliwosc 
62,5 kHz, a zasi^g pokrywal 
praktyeznie cal^ Europe i Bliski 
Wschod. Nadajnik SPR byl urz^- 
dzeniem wielolampowym, przy- 
stosowanym do pracy emisjq CW 
w zakresie od 50 do 100 kHz. 
Generator wyposazono w dwa 
niezalezne obwody, z ktorych 
kazdy mogl bye dostrojony do in- 
nej cz^stotliwosci roboczej. Ano- 
dy czterech dwudziestokilowato- 
wych lamp w stopniu koncowym 
mialy chlodzenie wodne. 
Zastosowany w nadajniku lam- 
powy uklad manipulacyjny po- 
zwalal nadawac z pr^dkosci^ do- 
chodz^c^ do 200 slow na minut^. 
Antena radiostacji miala ksztalt 
trojk^ta. 

Skladaly si^ na ni^ trzy trzystume- 
trowe grube linki poziome i trzy 
strojone indukcyjnie uziemienia. 
Wsparcie dla anteny stanowily 
trzy stalowe maszty o wysokosci 
100 m kazdy. 

Sadz gromadz^c^ si^ w zimie na 
antenie mozna bylo usun^c przez 



marcu 1931 r. radiostacja stata w Radomiu miata w zatozeniu usprawnic 
potqczeri radiotelegraficznych. Przydzielono jej cz^stotliwosc 62,5 kHz 


rozgrzanie linek antenowych 
prqdem elektryeznym o nat^ze- 
niu pi^ciuset amperow. 

Zrodlo zasilania nadajnika sta- 
nowila siec pr^du trojfazowego. 
Zasilanie anod lamp nadawezyeh 
odbywalo si^ z prostownika sie- 
ciowego na trzech lampach pro- 
stowniezyeh chlodzonych wod^. 
Napi^cie zarzenia lamp czerpane 
bylo z przetwornicy wiruj^cej 
zaopatrzonej w automatyezny 
regulator napi^cia. 

Ochron^ przed uszkodzeniem 
lub wadliwym dzialaniem nadaj- 
nika zapewnialy rozbudowane 
uklady blokady i sygnalizaeji. Po 
przekazaniu do uzytku nadaj- 
nika SPR w Radomiu Minister- 
stwo Poczt i Telegrafow podj^lo 
wkrotce decyzj^ o zlikwidowa- 
niu dotychczasowych osrod- 
kow nadawezyeh w Grudzi^dzu 
i Poznaniu. 

Znajdujqcy si^ w Grudziqdzu 
nadajnik elektromaszynowy 

0 mocy 10 kW zdecydowano 
si^ przeniesc do Radomia, gdzie 
po uruchomieniu mial pelnic 
funkcj^ nadajnika rezerwowego. 
W marcu 1938 r. w radomskim 
osrodku nadawczym oddano 
do eksploatacji kolejny nadajnik 
dlugofalowy o mocy 40 kW (we- 
dlug niektorych zrodel 30 kW), 
dostarezony przez Panstwowe 
Zaklady Tele- i Radiotechnicz- 
ne w Warszawie. W tym samym 
czasie postawiono czwarty maszt 
antenowy o wysokosci 150 m 

1 rozbudowano pole antenowe. 
Nowy nadajnik przejql cz^sto- 
tliwosc robocz^ i sygnal wywo- 
lawczy pierwszego radomskiego 
nadajnika, ktory z kolei podj^l 
prac^ na cz^stotliwosci 76,5 kHz 
z sygnalem wywoiawczym SPQ. 
Oprocz przesylania korespon- 
deneji telegrafi^ kodem Mor- 
se 7 a nadajniki te mialy mozliwosc 
nadawania wiadomosci telegrafiq 
o wydruku bezposrednim Hella, 
szeroko wowczas stosowanej przy 
przekazywaniu komunikatow 
prasowych. 

Roman Buja 



Aparatura nadajnika 30 kW w Radomiu 
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HOBBY 


Przyrz^dy pomiarowe w.cz. 


Praca nagodzona w konkursie PUK 201 1 


Analizator antenowy SQ7JHM 


Nagrod$ publicznosci, przyznanq przez 
uczestnikow Warsztatow QRP 2011 w Bu- 
rzeninie, zdobyt Jerzy Mroszczak SQ7HJM 
za analogowy analizator antenowy z ge- 
neratorem sygnatowym HF i miernikiem 
czfstotliwosci. 




Wprawdzie nazwa urzqdzenia 
nie pasuje do skonstruowanego 
urzqdzenia, poniewaz wedlug ko- 
misji konkursowej nazwa „ana- 
lizator" powinna bye stosowana 
do mikroprocesorowych ukladow 
umozliwiaj^cych automatyeznq 
analiz^ pasma radiowego i gra- 
fiezne obrazowanie wynikow na 
monitorze (wyswietlaczu LCD), 
lecz uznano, ze zgloszony miernik 
antenowy spelnia wymogi regula- 
minu konkursu, a sama nazwa jest 
sprawq drugorz^dnq. Miernik za- 
skakuje swq prostotq i pomyslowo- 
sciq (zawiera wszystko wjednym) 
i jest urzqdzeniem bardzo przydat- 
nym dla kazdego krotkofalowca. 

Pokazany na zdj^ciach wielo- 
funkcyjny przyrz^d pomiarowy 
SQ7JHM moze pracowac w calym 
zakresie HF jako: 

■ analizator antenowy do pomiaru 
impedaneji w zakresie 10-450 Q 

■ miernik cz^stotliwosci od 10 kHz 
do 30 MHz 


■ generator funkcyjny o zakresie 
1,7-30 MHz 

Wewnqtrz obudowy przyrzqdu 
znajduje si^ akumulator 12 V po- 
zwalajqcy na prac^ przez okolo 
10 godzin oraz wewn^trzna lado- 
warka z zasilaezem buforowym 
230 V/AC. Urzqdzenie ma rowniez 
sygnalizator akustyezny rozlado- 
wanego akumulatora. 

Schemat ideowy przyrzqdu jest 
pokazany na rysunku 1 , a na ry- 
sunku 2 przykladowa plyta czolo- 
wa obudowy 

Sercem urzqdzenia jest uklad 
scalony wysokiej skali integraeji 
LTC1977, ktory generuje czejstotli- 


wosci od 1,7 MHz do 30 MHz. 

Zmiana cz^stotliwosci odbywa 
si^ przez zmian^ wartosci szere- 
gowo polqczonych rezystorow: 
3,3 kQ, potencjometru 47 kQ/A 
(zgrubne ustawienie cz^stotliwo- 
sci w zakresie 1,7-30 MHz) oraz 
potencjometru wieloobrotowego 
2,2 kQ (ustawienie dokladne). Na 
wyjsciu generatora jest wlqczony 
cyfrowy miernik czejstotliwosci 
zbudowany wedlug konstrukcji 
DL2YHF (kit rozprowadzany przez 
Lukasza SQ2DYL). Miernik ma 
czulosc okolo 50 mV, a impedaneji 
wejsciowq okolo 5 kQ (typo we pa- 
rametry; dobry b^dzie tutaj kazdy 
inny cyfrowy miernik czistotliwo- 
sci o maksymalnej cz^stotliwosci 
ponad 30 MHz). 

Po przelqczeniu przyrzqd moze 
sluzyc do pomiaru czistotliwosci 
zewnitrznych przebiegow w za- 
kresie od 10 kHz do 30 MHz. 

Amplitude sygnalu generatora 
mozna zmieniac w zakresie od 0 
V do 1,0 V za pomocq potencjome- 
tru 1 kQ/A. 

Wlasciwy analizator anteno- 
wy do pomiaru impedaneji zesta- 
wu antenowego tworzy mostek 
rezystorowy (2x150 Q + 50 Q) 
i uklad pomiarowy z prostowni- 
kiem diodowym (BAT42). Cieka- 
wostkq jest zastosowana metoda 
porownawcza napi^cia, ktora jest 
oryginalnym pomyslem autora 
(przed pomiarem przeprowadza 
sii kalibraeji do opornosci wzorco- 
wej 50 Q). 

Zamiast pokazanego na zdj^ciu 
mikroamperomierza zostal uzyty 
cyfrowy miernik napi^cia o za- 
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Rys.1. 

kresie 999 mV (moze bye uzyty 
dowolny dost^pny modul przysto- 
sowany na taki zakres). 

Obsluga przyrzqdu jest bardzo 
prosta, a przedstawia jq ponizsza 
instrukeja. 

Pomiar impedaneji zestawu an- 
tenowego: 

■ podlqczamy badany zestaw an- 
tenowy do gniazda UC1, umiesz- 
czonego z tylu obudowy 

■ dokonujemy kalibraeji przelqcz- 
nikiem na pozycji // kal ,, / a po- 
kr^tlem amplitudy ustawiamy 
wartosc 50 Q na wyswietlaczu 

■ przelqczamy na pozycji ^pom" 
i mierzymy impedaneji zesta- 
wu antenowego dla okreslonych 
czistotliwosci ustawianych po- 
kritlami „czistotliwosc" (mak- 
symalna wartosc mierzonej im- 
pedaneji wynosi 450 Q, czyli na 
miliwoltomierzu b^dzie to wska- 
zanie cyfrowe 450) 

Pomiar czistotliwosci: 

■ ustawiamy przelqcznik funkeyj- 


ny na pozycji „f" , a na wyswie- 
tlaczu cz^stotliwosci pojawi si^ 
tylko jedna cyfra // 0 // 

■ podajemy sygnal pomiarowy 
na wejscie BNC, umieszczone 
z tylu obudowy i odczytujemy 
wartosc mierzonej czistotliwosci 

Generator funkcyjny: 

■ ustawiamy przelqcznik funkcyj- 
ny na pozycji „gen" 

■ w gniezdzie wyjsciowym BNC 
pojawi sii sygnal w.cz. (mak- 
symalna wartosc amplitudy to 
ponad 400 mV) 

■ amplitude sygnalu ustawiamy 
pokr^tlem // amplituda ,, / a jej 
wartosc w mV odczytujemy na 
wyswietlaczu cyfrowym 

Ze wzgl^du na prostot^ rozwiq- 
zania uklad elektroniezny mozna 
zmontowac metodq przestrzennq 
lub z wykorzystaniem uniwersal- 
nej plytki montazowej, pami^tajqc 
o krotkich polqczeniach. 

www.sq7jhm.pl 
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Rys. 2. 


LTC1799 jest miniatu- 
rowym scalonym genera- 
torem w.cz. firmy Linear 
Technology pracujqcym 
w zakresie czistotliwosci 
od 1 kHz do 33 MHz. 

Uklad umieszczony 
jest w 5-nozkowej obu- 
dowie SMD typu SOT23 
(rysunek 3). 

Temperaturowa sta- 
bilnosc czistotliwosci wynosi 40 X 10' 6 /°C, a jej 
zaleznosc od wahan napi^cia zasilania jest rowna 
0,05 %/V 

Uklad moze bye zasilany z niesymetryezego zro- 
dla o napi^ciu 2 ,7-5,5 V generuje fal^ prostokqtnq 
o wspolczynniku wypelnienia 50 % i napi^ciu mi^- 
dzyszczytowym prawie rownym napi^ciu zasilania 
przy poborze prqdu 1 mA. 

Czistotliwosc pracy ustawiana jest za pomocq 
rezystora lub potencjometru o wartosci 3 k£2-l MQ 
(podlqczonego do wejscia strojenia - SET). 

Czistotliwosc wewnitrznego generatora pracu- 
jqcego w zakresie 100 kHz - 33 MHz (przy napi^ciu 
zasilania 5 V) moze bye dodatkowo dzielona przez 
10 lub 100 w zaleznosci od napi^cia podanego na 
wejscie programujqce (DIV). 

Stopien wyjsciowy wykonany w technologii 
CMOS zapewnia krotkie czasy narastania i opada- 
nia zboezy sygnalu przy dopuszczalnym obciqzeniu 
100 Q. 


Obudowa TSOT^23 
widofezgory 


V tc 
GM0 2 f 
SET 3[ 


]5 OUT 


]4 m 


ljM« = 125*C,9 J(l = Z6ff , QW 

Rys. 3. Rozmieszczenie 
wyprowadzen uktadu 
LTC1799 


±L 


Kupon wazry do 15.01.2012 


Zamowienie na prenumerat$ (patrz str. 1 2) 


Zamawiam prenumeratg „6wiata Radio” 


□ kwartaln^ bezplatn^ + 9-miesi^czfi ^ platn^ w eerie 1 08 zl 

(tylko dla nowych Prenumerator6w} 

□ 24 nuimery w eerie 16 x 12 zl = 192 zl 

□ 12 numerow w cenie 11 x 12 zl = 132 zl 

□ S numertw w cenie 6 x 12 zJ - 72 zf 

12 ntimerdw w cenie flfi zl (tylko dla aktywiych czlorkdw PZK) 

Naleznosc uiegulujo: 

□ przekazem poczlowym lub przelewem bankCiVyrn (wztir btonkietu na sir. 12) 

□ prosze o przyslanie fakttiry proforma 

□ za pobrantem pocztowym przy odblorze egzemplarza rozpoczynaj^cego ^numerate 

Wyiaram ru pnittwatanie j-nYoidi danydi csotM^ccti w base dumb Prerairetatupiw AVT-Kcirporacja S|t. £ 0 
Warsaw;], w ll'Ih'.'Ii irgrtOliiiKrwydi igutkiic i □ auJiufiio i^iydi 0bi*owydl l di ■ h 29 >.icrffiiH 1947 r 

wi«n. is privstuifyie an libtyfm do dtuivdi, waz lapneblaiia icfi pridwarzarka. 

Swoje dan? p™ e[3an *»br>owoliw. 

Gzyteiny podpis. 


Zamtiwieme prze^lij faksem: 22 257 04 00 
e- m ailem : p rer u me rata@ a vt.co m . pi 

lub poczl^ na adres: AVT-Korporacja f ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa 


Dane adresowe pre numerators: 


/rmf (N&zwa) 


Ulsca. nr 


K«f 




Mtejs&owoid 


s-maff: 


Prc$z$ o Yfyssawieme 

N ;p: 

Upowazmam Wydawnictwo AVT-Korporacja Sp z o.o do wystawienja 
lahtury VAT bez mojego podpisu. 


Czyteiny podpi s 

Data; i pieczqtka firtnewa: 
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DIGEST 


Czasopisma IARU 


Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 


Ciekawe uktady radiowe 


Z zagranicznych czasopism docierajqcych do redakcji wybralismy opisy kilku interesujqcych rozwiq- 
zari radiowych stosowanych mi$dzy innymi w amatorskich ukiadach nadawczo-odbiorczych, ktore 
mogq zainteresowac szersze grono konstruktorow. Na poczqtek sensacyjna informacja o wspotczes- 
nej weryfikacji odkryc Maxwella. 


Przekazywanie i odbior 
wzdtuznie spolaryzowanych fal 
Momentum („QEX” 7-8/2011) 



Robert Zimmerman NP4B/VE- 
3RKZ, po pi^ciu latach badan 
w McMaster University, zamiescil 
w „QEX" 7-8/2011 artykul /Trans- 
mission and Reception of longi- 
tudinally - Polarized Momentum 
Waves" (Przekazywanie i odbior 
wzdluznie spolaryzowanych fal 
Momentum). Slynne rownania Ja- 
mesa Clerka Maxwella dotycz^ce 
promieniowania elektromagne- 
tycznego przewidywaly rowniez 
inne formy promieniowania. 
Zimmerman byl zaangazowany 
w badania innej formy radiacji 
(potencjal wektorowy) przepo- 
wiedzianej przez Maxwella, ktora 
zostala zarzucona przez jego kole- 
gow i nast^pcow naukowcow, bo 
nie mozna bylo jej udowodnic. 

Oto wspolne cechy tej radiacji 
VP (Vector Potential) ze zna- 
nq i uzywanq TEM (Transverse 
Electromagnetic) : 

- obie przepowiedziane przez 
Maxwella 

- obie przenoszq si^ z szybkosciq 
swiatla 

- obie sq emitowane przez drut 
przewodz^cy prqd 

- amplituda obu zanika z odleglo- 
sciq. 

Jednak na tym konczq si^ podo- 
bienstwa: 

1. VP sq falami z dlugosciowq, po- 
laryzacje cz^sci promieniowania 
elektromagnetycznego 

2. VP nie niosq energii (absolut- 
ne QRP) i raczej sq przenoszo- 


ne przez „wirtualne" fotony niz 
prawdziwe fotony TEM 

3. fale VP niosq tylko liniowe mo- 
mentum", tak jak Maxwell je 
nazwal „elektrokinetyczne mo- 
mentum" 

4. fale VP nie moge bye odbierane 
przez metaliezne anteny i dlate- 
go pozostawaly „tajemnicze" od 
czasu, gdy Maxwell je opisal 

5. jesli VP fale nie moge bye odbie- 
rane przez metaliezne anteny, 
pozostawaje ukryte w naturze. 
Przewiduje si^, ze VP komunika- 
eja znajdzie wkrotce zastosowa- 
nia militarne, a radioamatorzy 
moge odegrac powaznq rol^ (jak 
dotqd z TEM falami) w badaniu 
wlasciwosci radiacji VP 

Artykul jest praktyeznym opisem, 
z rysunkami i fotografiami „na- 
dajnika" i pierwszego „detektora" 
ktorym jest lampa fluorescencyjna 
stosowana w latarniach campingo- 
wych i sluzy tutaj jako „plazmowy 
detektor". Kiedy fala z dlugosciq 
polaryzacyjnq wchodzi do falo- 
wodu utworzonego przez lamp^ 
i obudow^ rurowe, sprz^ga sprz^- 
ga si^ z fal e biez^cq w rurze dzie;ki 
efektowi Aharonov-Bohm. Tu na- 
lezy dodac, ze elektrony w miedzi 
i innych metalach nie moge si^ 
poruszac z szybkosciami wi^kszy- 
mi niz 3 mm/s. To jest absolutnie za 
wolno, aby moc si^ sprzqc do VP 
radiacji. Dla kontrastu, wolne elek- 
trony w plazmie, latwo osiqgajq 
szybkosci dziesiqtek km/s i to czyni 
plazm^ jako pierwszq anteny do 
odbioru VP Aktualnie trwaje prace 
nad nowym medium (nie plazma), 
ktore zwi^kszy czulosc detektora, 
zmniejszy znaeznie szumy i otwo- 
rzy drog^ do wielkich zasiejgow 
l^cznosci. Dla wielu ludzi radia jest 
to bardzo „porywajqce" odkrycie, 
rzucajqce nowe swiatlo na teorie 
propagaeji fal elektromagnetycz- 
nych, jednak czas pokaze czy b^- 
dzie to rewolueja w komunikaeji. 
Ostatnie wyniki prac nad nowym 
medium (grafit) nie daly pozytyw- 
nych rezultatow, podobnie zakon- 
czyly si^ eksperymenty z wlok- 



Rys. 1. Szkic anteny nadawczej na 1296 MHz 



Rys. 2. Schemat blokowy zestawu odbiorezego 
na 1296 MHz 

nami w^glowymi o mikronowej 
srednicy. Teraz wiqze si^ duze na- 
dzieje z w^glowymi „nanotubes", 
ale kontynuuje si^ badania nad 
polepszeniem wlasciwosci detekcji 
plazmowej. 

Eksperymentalny nadajnik VLF 
(„RadCom” 10) 


Ra dCo m 4 



Roger G3XBM (jeden z pierw- 
szyeh krotkofalowcow brytyjskich, 
ktoremu OFCOM wydal zezwo- 
lenia na nadawanie w zakresie 
8,7-9,l kHz), opisuje w „RadCom" 
10 wlasciwosci zakresu fal 9 kHz 
i zamieszcza schemat swojego na- 
dajnika, na ktorym przeprowadza 
proby Iqcznosci. Na razie przepisy 
mi^dzynarodowe nie przewiduje 
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Rys. 3. Schemat ideowy nadajnika G3XBM na pasmo 9 kHz 


uregulowania wycinka fal ra- 
diowych w tym zakresie, ale jak 
wiadomo stosowne administracje 
zobowiqzane sq zapewnic brak 
zaklocen dla stacji pracuj^cych po- 
wyzej 9 kHz od stacji pracujqcych 
ponizej 9 kHz. 

Zakres ponizej cz^stotliwosci 
9 kHz majq przyznane w licencji 
tylko niektore kraje (np. Norwegia, 
a Niemcy wydajq na specjalne ze- 
zwolenie). 

W swoim artykule autor zamiescil 
mi^dzy innymi wnioski na temat 
komunikacji w zakresie VLF, takze 
poprzez grunt, gdzie wykorzysty- 
wal dwie elektrody wbite w zie- 
mi^, do ktorych byl podlqczony 
sygnal z nadajnika. 

Do odbioru stosowal oprocz po- 
dobnych elektrod wbitych w zie- 
mi^, takze inne anteny (p^tlo- 
we, ramowe, pionowe ,,1", lub 
odwrocone „L"). 

Anteny majq bardzo malq impe- 
dancj^, rz^du miliomow i w po- 
rownaniu z rezystancj^ uziemienia 
rz^du kilku ohmow skutkuje to 
malq sprawnosciq anten. 
Najwazniejszym parametrem de- 



cydujqcym o sprawnosci jest wy- 
sokosc zawieszenia anteny. 

Ze wzgl^du na znikomq sprawnosc 
anten (fale rz^du dziesiqtek kilo- 
metrow) moce emitowane przez 
nadajnik QRO sq rz^du nW, a tym 
samym osi^galne sq Iqcznosci na 
odleglosci rz^du kilku kilometrow 
(jak zawsze i w tym zakresie bite sq 
rekordy odleglosci). 

Na pasmach 33 km stosuje si^ wol- 
noanalizujqcq telegrafi^ QRSS kto- 
ra wykorzystuje zdolnosci ludzkie- 
go wzroku pozwalajqc na rozroz- 
nienie drobnych szczegolow (czas 
trwania kropki wynosi od 3 s do 
240 s). Mozna tez pracowac stan- 
dardowq telegrafiq ale zapewnia 
ona duzo slabsze zasi^gi niz QRSS. 
Zbudowanie nadajnika na fal^ 

0 dlugosci 33 km nie jest trudne, 
a na pierwszy rzut oka wystar- 
czy wzmacniacz audio, komputer 
z kartq dzwi^kowq i odpowiednio 
dlugi drut jako antena. 

Niestety niewiele jest gotowych 
rozwiqzan, jak rowniez literatury 

1 do wspomnianego powyzej wy- 
cinka fal i wi^kszosc problemow 
trzeba rozwi^zywac eksperymen- 
talnie. Moze dlatego poczqtki ra- 
diokomunikacji amatorskiej na 8,9 
kHz i pierwsze Iqcznosci w tym 
pasmie, stanowiq dla wielu niesa- 
mowity urok. 

Na rysunku 3 jest zamieszczony 
schemat ideowy nadajnika G3XBM 
o mocy 5 W pracujqcy na cz^stotli- 
wosci 8,760 kHz lub 1,095 kHz. 
Sygnal wyjsciowy fali nosnej o ta- 
kiej cz^stotliwosci jest uzyskiwa- 
ny z rezonatora 4,48 MHz, ktory 
wspolpracuje z oscylatorem i dziel- 
nikiem cz^stotliwosci na ukladzie 
scalonym IC2 (4060). 
Przelqcznikiem S5 wybiera si^ po- 
danq powyzej cz^stotliwosc wyj- 
sciowq. Tranzystor kluczuj^cy Tl, 
zapewniajqcy modulacj^ fali nosnej 


i jest sterowany z generatora sy- 
gnalow telegraficznych na ukladzie 
IC1 K-ID (PIC12C509). 

Sygnal wyjsciowy QRSS jest 
wzmacniany w ukladzie scalonym 
audio IC3 (TDA2003) i poprzez 
transformatorowy uklad z odcze- 
pami dopasowujqcymi impedancj^ 
wyjsciowq (ATU) jest emitowany 
do gruntu. 

Oprocz G3XBM, znanych jest kilku 
krotkofalowcow pasjonatow VLF 
(mi^dzy innymi KD4RLD, G0AKN, 
DK7FC), ktorzy poza przepro- 
wadzaniem Iqcznosci na falach 
dlugich, zajmujq si^ rowniez eks- 
perymentowaniem i biciem rekor- 
dow w pasmie 33 km w okolicach 
9 kHz. 

Wiele najnowszych wiadomosci 
o nowych eksperymentach w tym 
pasmie (tabela DX rekordow VLF, 
zdj^cia, schematy anten, nadajni- 
kow) Roger G3XBM zamiescil na 
stronie internetowej. 
https://sites.google.com/site/sub- 
9khz/earthmode/vlf-xbm-blog 

Miniodbiornik CB 
(„Radio” 9/2011 



W rosyjskim „Radio" 9/2011 zostal 
zamieszczony sposob wykonania 
prostego odbiornika AM przysto- 
sowanego do odbioru jednego ka- 
nalu z pasma 27 MHz. 
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Rys. 4. Schemat ideowy jednokanatowego odbiornik CB/AM 

Schemat ideowy odbiornika jest 
przedstawiony na rysunku 4. 
Sercem ukladu wysokiej cz^sto- 
tliwosci jest uklad scalony TA2003 
(radioodbiornik AM/FM z wyko- 
rzystanym torem AM). 

Czulosc wejsciowa odbiornika jest 
nie gorsza od 3 uV przy S/N=16 
dB, zas moc wyjsciowa nie mniej- 
sza jak 100 mW 



Rys. 5. Szkic ptytki drukowanej odbiornika CB 



Rys. 6. Rozmieszczenie elementow na ptytce drukowanej 
odbiornika 


Przy zasilaniu ukladu napi^ciem 
3,6 V pobor prqdu nie przekraczal 
5 mA. Uklad pracuje poprawnie 
jezeli zasilanie wynosi w zakresie 
od 2,5 do 8 V 

Sygnal z anteny jest podany na ob- 
wod rezonansowy L1-C2, a dalej 
z tego pojedynczego filtru jest skie- 
rowany poprzez uzwojenie sprz^- 
gajqce L2 na wzmacniacz w.cz. 
i mieszacz wewnqtrz struktury 
DAI. Na drugie wejscie mieszacza 
jest podany sygnal z zewn^trzne- 
go generatora kwarcowego z tran- 
zystorem VT1. 

Cz^stotliwosc pracy zalezy od uzy- 
tego rezonatora ZQ1 (przy 27 MHz 
uklad odbiera sygnaly z kanalu 
26,545 MHz). Wyjsciowy sygnal 
posredniej cz^stotliwosci poprzez 
trojkoncowkowy filtr ceramiczny 
Z1 455 kHz jest skierowany na 
wzmacniacz p.cz., a nast^pnie de- 
tektor amplitudy. 

Wydzielony sygnal m.cz. poprzez 
potencjometr sily glosu R5 jest do- 
prowadzony na wzmacniacz m.cz. 
DA2 (34119) i dalej do glosnika. 
Z wyjscia ARW ukladu DAI sygnal 
steruje prostym ukladem blokady 
szumu z tranzystorem polowym 
VT2 KP 303A. Przy braku sygnalu 
uzytecznego tranzystor wchodzi 
w stan nasycenia i powoduje zwar- 
cie wejscia DA2, a w konsekwencji 
blokowanie wzmacniacza i cisz^ 
w glosniku. Poziom regulacji szu- 
mu ustawia si^ potencjometrem 
R6. Do zasilania odbiornika mozna 
wykorzystac akumulatorki NiCd 
3,6 V/600 mA. 

Na rysunkach 5 i 6 zostala przed- 


stawiona plytka drukowana oraz 
rozmieszczenie elementow. U urzq- 
dzeniu zostaly zastosowane cewki 
powietrzne nawini^te zwoj przy 
zwoju drutem miedziany w emalii. 
Uzwojenie wejsciowe LI zawiera 
17 zwojow drutem DNE 0,5 na 
srednicy 5 mm (odczep antenowy 
na piqtym zwoju od masy). Z ko- 
lei uzwojenie sprz^gajqce L2 ma 
6 zwojow drutem DNE 0,35 na 
srednicy 7 mm (uzwojenie nasu- 
ni^te na zewnqtrz LI). Uzwojenie 
generatora L3 zawiera 14 zwojow 
drutem DNE 0,5 na srednicy 5 mm 
(odczep kolektorowy w polowie 
uzwojen). Cewka wejsciowa zosta- 
la ulozona na plytce poziomo, zas 
cewka generatora pionowo. 
Strojenie odbiornika odbywa si^ 
na najsilniejszy sygnal w glosni- 
ku poprzez doginanie i rozchy- 
lanie skrajnych zwojow cewek 
L1-L3. Do tej operacji najlepiej 
posluzyc si^ sygnalem wejscio- 
wym z generatora 26,545 MHz 
z modulacjq AM (poziom sygna- 
lu okolo 10 uV) kontrolujqc war- 
tosc napi^cia na wyjsciu 5 ukladu 
TA2003 (poziom tego sygnalu moze 
wynosic w zakresie 10-80 mV). 

Modut transceivera SDR 
(„Radiomir KB iUKF” 9/2011) 



Kilka lat temu firma FlexRadio 
Systems wprowadzila na rynek 
pierwszy seryjny transceiver SDR 
(Software Defined Radio). Bylo 
nim urzqdzenie SDR-1000, ktorego 
zasad^ dzialania wyjasnia sche- 
mat blokowy przedstawiony na 
rysunku 7. 

Jest to uklad nadawczo-odbior- 
czy pracujqcy w calym zakresie fal 
krotkich z wykorzystaniem tech- 
niki bezposredniej przemiany cz^- 
stotliwosci, w ktorym wytlumienie 
kanalu lustrzanego odbywa si^ 
z wykorzystaniem zaleznosci am- 
plitudowo fazowych. 

Funkcj^ przesuwnikow fazowych 
malej cz^stotliwosci, zarowno 
po stronie nadawczej, jak i od- 
biorczej pelni komputer z kart^ 
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dzwi^kowq, sterowanq odpowied- 
nim programem. Takze wszystkie 
funkcje tego transceivera stero- 
wane za pomocq komputera PC. 
Technologia SDR, zarowno w torze 
nadajnika, jak i odbiornika, wyma- 
ga dwoch sygnalow kwadraturo- 
wych I i Q, przesuni^tych mi^dzy 
sobq o 90°. Wysokq jakosc sygna- 
lu uzyskano dzi^ki zastosowaniu 
mieszaczy na cyfrowych kluczach, 
ktore majq bardzo dobre parame- 
try, w tym duzq dynamik^ oraz 
odpornosc na silne sygnaly. 

We wst^pnej obrobce sygnalu pra- 
cujq wzmacniacze operacyjne, przy 
czym dwa pracujq dodatkowo jako 
wzmacniacze buforujqce sygnal 
z karty dzwi^kowej komputera. 

Na wejsciu wzmacniaczy znajdujq 
si^ filtry dolnoprzepustowe usu- 
wajqce skladowe w.cz., jakie mo- 
globy naniesc si^ na sygnal m.cz. 
z toru nadajnika. Przy nadawaniu, 
takze wykorzystuje si^ dwa orto- 
gonalne sygnaly I oraz Q. 

Wsrod wielu programow, umoz- 
liwiajqcych nadawanie i odbior 
z wykorzystaniem technologii 
SDR, naj popular niejszy jest pro- 
gram Rocky. Dziala on w syste- 
mach Windows ME, 2000, XP (wy- 
maga procesora P4 1GHz, RAM 
min. 256 MB i oczywiscie potrzeb- 
na jest dobra karta dzwi^kowa). 
Schemat ideowy podstawowego 
modulu (plyty bazowej) trans- 
ceivera SDR jest pokazany na 
rysunku 8. 


Na wejsciu urzqdzenia znajduje si^ 
rewersyjny wzmacniacz z tranzy- 
storem VT1 z ktorego sygnal pod- 
czas odbioru jest skierowany na 
mieszacz z wykorzystaniem multi- 
pleksera scalonego FST3125. Pelni 
on funkcje cyfrowego mieszacza, 
ktory jest nazywany takze detekto- 
rem probkujqco-pami^tajqcym lub 
przelqcznikiem taktowanym. 
Charakteryzuje si^ dobrymi para- 
metrami, takimi jak male tlumie- 
nie, duza odpornosc na przeste- 
rowania (wysoka selektywnosc), 
a takze niekrytyczne dopasowanie. 
Przy odbiorze pracuje pol struktu- 
ry ukladu, zas podczas nadawania 
druga struktura jako modulator 
zrownowazony. 

Przel^czanie z odbioru na nadawa- 
nie (wejscie/wyjscie sygnalu) jest 
dokonywane za pomocq stanow lo- 
gicznych na wyjsciach kluczy tran- 
zystorowych VT3-VT4 (+12 V/RX) 
i VT5-VT6 (+12 V/TX). Odpowied- 
niq transmisj^ sygnalu zapewniajq 
diody VD1-VD4 ktore polaryzowa- 
ne sq w kierunku przewodzenia 
(przy odbiorze VD2 i VD4, a przy 
nadawaniu VD1 i VD4). Nieak- 
tywne diody polaryzowane sq w 
kierunku zaporowym. 

Sygnal z zewnejtrznego generatora 
DDS o cz^stotliwosci 4-ro krotnie 
wi^kszej od cz^stotliwosci pra- 
cy transceivera jest podawany na 
wejscie taktujqce rejestru przesuw- 
nego DD2 typu 74AC164. Rejestr 
obj^ty jest sprz^zeniem zwrot- 


Artmswta 



Rys. 7. Schemat blokowy transceivera SDR 


nym z wyjscia drugiego stopnia 
na wejscie danych poprzez in- 
werter DD1.4. Takie polqczenie 
pozwala uzyskac na wyjsciach 
ukladu sygnaly z wymaganym 
fazowym przesuni^ciem ktore jest 
niezb^dne dla wlasciwej pracy 
mieszacza cyfrowego. 

Sygnaly wyjsciowe detektora (pary 
sygnalow I oraz Q) sq wst^pnie 
wzmacniane we wzmacniaczach 
DA4 i DA5 z ktory ch wyjsc sygnal 
idzie na wejscie audio karty dzwi^- 
kowej. Z kolei sygnal z wyjscia au- 
dio karty dzwi^kowej, po wzmoc- 
nieniu w ukladach wzmacniaczy 
operacyjnych DA3, jest skierowany 
na DD3. 

Przelqczanie par sygnalow do- 
chodzqcych do mieszacza zapew- 
niajq dwa multipleksery scalone 
DD4-DD5 zasilane napi^ciem ± 7,5 V 
z zasilaczy LM 337/LM 317 stero- 
wanych napi^ciem ± 15V. 
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Rys. 2. Szkic ptytki drukowanej i rozmieszczenie elementow odbiornika 


Trzypasmowy odbiornik 
US5MSQ 

B Jak wiadomo poczqtkujqcy 
radioamatorzy zaczynajq 
uprawianie hobby zazwyczaj 
od prostej konstrukcji odbiornika. Ja 
zbudowalem odbiornik na pasmo 80 mz 
bezposredniq przemianq czgstotliwosci, 
ktory byl kilka lat temu opisywany 
w SR. Przy probie modernizacji ukladu f 
na wyzszych zakresach napotkalem 
problemy ze stabilnosciq czgstotliwosci 
VFO. 

Jestem troche zawiedziony wynikami 
konkursu PUK 2011 , poniewaz , jak 
czytalem w SR oraz w Internecie, nikt 
nie zglosil zadnego odbiornika oraz 
transceivera dla poczqtkujqcych radio- 
amatorow. Nagrodzony uklad odbiorni- 
ka SP6IFN jest dobry, ale jak wiem, jest 
na pasmo 80 m i wciqz brakuje prostych 
rozwiqzah na wyzsze zakresy HF. 

Czy w naszym miesieczniku mozecie 
zamiescic prosty uklad RX-a, ktory 
umozliwi odbior w wyzszych zakresach 
np. 40 , 20, 15 m. 

Mysle, ze znajdzie sig wielu chgtnych 
do zbudowania takiego odbiornika , kto- 
ry bgdzie mial zadawalajqcq czulosc, 
selektywnosc i oczywiscie stabilnosc 
generatora. 

Andrzej Terkowski 

Lepszq stabilnosc cz^stotliwosci za- 
wsze zapewnia uklad LC z solidnq 
cewkq i kondensatorem zmiennym, 
pracujqcy na nizszej cz^stotliwosci. 
Nic dziwnego, ze latwiej zbudo- 
wac stabilny generator na pasmo 
80 m niz na wyzsze pasma HF. Zna- 
ne s^ jednak konstrukcje, w kto- 
rych na wyzszych zakresach wyko- 
rzystuje si^ harmoniczne sygnalu 


generatora. VFO ma jednq cewk^ 
na wszystkich zakresach, a zmianie 
ulegajq jedynie obwody wejsciowe 
LC w filtrze wejsciowym. 

Taki uklad opublikowal znany 
ukrainski krotkofalowiec US5MSQ 
(konstruktor transceivera z bezpo- 
sredniq przemianq czejstotliwosci, 
ktorego opis zostal zamieszczony 
w SR 10/2011). 

Schemat trzypasmowego odbiorni- 
ka US5MSQ o bezposredniej prze- 
mianie cz^stotliwosci zostal przed- 
stawiony na rysunku 1 . Podstawo- 
we parametry urzqdzenia: 

- zakresy cz^stotliwosci: 7, 14, 


21 MHz 

- pasmo przenoszenia m.cz. (6 dB): 
300-2600 Hz 

- czulosc wejscia antenowego (S/N 
10 dB): 0,7uV 

- zakres dynamiki (DD2): 75 dB 

- selektywnosc: 70 dB 

- zasilanie: 9 V/10 mA 

Sygnal z gniazda antenowego jest 
dostarczany na wejscie za pomo- 
cq podwojnego potencjometru R1 
pelniqcego funkcj^ tlumika. W po- 
rownaniu z jednym potencjome- 
trem takie rozwiqzanie zapewnia 
wi^kszy zakres tlumienia (powyzej 
60 dB) w calym pasmie HF i dziejki 



Rys. 1. Schemat ideowy trzypasmowego odbiornika US5MSQ 
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temu pozwala na optymalnq regu- 
lacj^ czulosci przy silnych sygna- 
lach wejsciowych. Nast^pnie sygnal 
trafia na przelqczany dwuobwo- 
dowy filtr pasmowy sprz^zony 
pojemnosciowo. Przelqczanie za- 
kresow odbywa si^ poprzez zmia- 
pojemnosci kondensatorow za 
pomocq przelqcznika SA1. Sercem 
odbiornika jest mieszacz na polo- 
wym tranzystorze VT1, na ktore- 
go bramk^ jest dostarczany sygnal 
z VFO. Zaletq ukladu jest bardzo 
niskie zuzycie energii generatora 
(VFO praktycznie nieobciqzone), 
co pozwolilo na pomini^cie separa- 
tora. Generator pracuje w ukladzie 
Hartleya na tranzystorze polowym 
VT2 z cewkq L4 i kondensatorami 
C11-C13. Dzi^ki uzyciu konden- 
satora o zmiennej pojemnosci Cll 
mozna ustawiac cz^stotliwosc w za- 
kresie 6,99-7,18 MHz. Przy takiej 
zmianie VFO druga harmoniczna 
wypada w pasmie 13,98-14,36 MHz, 
a trzecia - 20,97-21,54 MHz (pokry- 
cie z zapasem pasm 20 i 15 m). 
Filtrowanie sygnalow malej cz^sto- 
tliwosci zapewnia filtr dolnoprze- 
pustowy wlqczony w obwod dre- 
nu tranzystora (C18L5C19L6C24) 
z cz^stotliwosciq odci^cia okolo 

2.7 kHz, skladajqcy si^ z dwoch po- 
Iqczonych szeregowo obwodow LC. 
Kondensator C21 pogl^bia tlumie- 
nie pozapasmowe do 40 dB/okta- 
w^. W filtrze dolnoprzepustowym 
zostaly zastosowane gotowe cewki 
fabryczne uzyskane z radiomagne- 
tofonu. 

Wzmacniacz m.cz. jest dwustopnio- 
wy, z bezposrednim sprz^zeniem 
tranzystorow VT3 i VT4. W obwo- 
dzie wyjsciowym zostaly wlqczone 
sluchawki o wysokiej impedancji 
4,4 k. Kondensator C27 wraz z in- 
dukcyjnosciq uzwojenia sluchawki 
tworzy dodatkowy obwod rezonan- 
sowy o cz^stotliwosci okolo 1,2 kHz. 
Fani telegrafii mogq wybrac C27= 
33 nF, by uzyskac cz^stotliwosc re- 
zonansowq 800-1000 Hz (optymal- 
na cz^stotliwosc odbioru CW). Przy 
C27=2,2-4,7 nF rezonans wynosi 
l,8-2,5 kHz (gorny zakres SSB). 

Na rysunku 2 jest zamieszczony 
szkic plytki drukowanej i roz- 
mieszczenie elementow odbiorni- 
ka. Uzwojenia L1-L4 zostaly na- 
wini^te na cewkach z filtrow p.cz. 

10.7 MHz. Cewki L2-L4 zawierajq 
po 18 zwojow DNE 0,13-0,23 mm. 
Odczep cewki L4 jest wykonany 
na szostym zwoju, liczqc od masy, 
a cewka sprz^gajqca LI jest w dol- 
nej cz^sci cewki L2 i ma 3 zwoje 
tego samego drutu. Przy uzyciu 
korpusow o srednicy 7,5-8,5 mm, 
np. ze starego telewizora, cewki 


L2-L4 powinny zawierac po 12 
zwojow DNE 0,4-0,7 mm (odczep 
L4 na czwartym zwoju, a cewka 
L2 - 2 zwoje tego samego drutu). 

http://ur5r.hmarka.net/files/lrx- 

-swl/index.htm 


Eksperymentalny TRX 

W czasopismach, a takze 
w sieci, bez problemu mozna 
spotkac wide opisow wyko- 
nania prostych transceiverow SSB malej 
mocy w tym na popularne pasmo 80 m. 
Sq tarn uklady z bezposredniq przemia- 
nq czgstotliwosci, z posredniq przemia- 
nq (najbardziej popularne) oraz ukla- 
dy pracujqce w oparciu o SDR (Soft- 
ware Defined Radio), czyli programowq 
obrobkg sygnalu (jako przystawki do 
karty dzwigkowej komputera). Wszyst- 
kie te trzy metody majq zarowno swoje 
zalety, jak i wady. Najnowoczesniejsze 
i najprostsze z nich, czyli uklady SDR , 
wymagajq posiadania komputera , co 
np. podczas wyjazdow w teren jest nie- 
wygodne. 

Chociaz zadawalajqce rezultaty moz- 
na osiqgnqc w ukladzie z bezposredniq 
przemianq cz§stotliwosci, to jednak sto- 
sowanie klasycznego ukladu z posredniq 
przemianq cz^stotliwosci i z uzyciem 
chocby najprostszego filtru kwarcowego 
zapewni lepszq selektywnosc odbioru 
i poprawny odbior sygnalu SSB/CW. 
Klasyczne odbior niki o bezposredniej 
przemianie wymagajq dodatkowych fil- 
trow m.cz. oraz charakteryzujq sig nie- 
korzystnym odbiorem dwusygnalowym 
(odbierajq sygnal po obydwu stronach 
nosnej). 

Najnowsze rozwiqzania z bezposredniq 
przemianq sq realizowane w oparciu 

0 modne ostatnio mieszacze cyfrowe 

1 polifazowe przesuwniki fazowe (do 
usuwania zbgdnej wstggi bocznej na 
drodze kompensacji fazowej). Ukla- 
dy takie nie nalezq do najprostszych, 
poniewaz dobry przesuwnik fazowy 
zawiera okolo 50 elementow RC. 

Z tego wzglgdu wciqz najbardziej kom- 
promisowym rozwiqzaniem pozostaje 
klasyczna superheterodyna czyli uklad 
z filtrowq metodq obrobki sygnalu , 
latwy w realizacji migdzy innymi ze 
wzglgdu na powszechnie dostgpne i nie- 
drogie rezonatory kwarcowe. 

Warto zwrocic uwagg, ze opis ukladu 
minitransceiver a SSB/80 m skonstru- 
owanego przez SP5AHT z klasycznq 
superheterodynq , byl zamieszczony 
w SR 5/2011 (urzqdzenie jest dostgpne 
jako kit AVT 2960). Rozni sig zasad- 
niczo od wszystkich aktualnie dostgp- 
nych rozwiqzah, poniewaz jest uprosz- 
czone do minimum z uzyciem jedynie 
11 popularnych tranzystorow (ogolne 
zalozenia to dostgpnosc i niska cena 




Eksperymentalny minitransceiver SP5AHT 

wszystkich uzytych podzespolow). 
Wydaje sig, ze walory edukacyjne urzq- 
dzenia psuje plytka drukowana, ktora 
choc jest zaprojektowana poprawnie, to 
jak w kazdym innym podobnym ukla- 
dzie zamyka drogg do eksperymentow. 
Podobno uklad byl najpierw uruchomio- 
ny przez autora na uniwersalnej plytce 
drukowanej. 

W kazdym razie warto promowac uru- 
chamianie eksperymentalnych kon- 
strukcji nadawczo -odbior czych wlasnie 
na dostgpnych uniwersalnych plytkach, 
ktore zapewniajq sprawdzanie i testo- 
wanie roznych koncepcji ukladowych. 

Staly Czytelnik SR 

Opisany w majowym numerze mie- 
si^cznika kit AVT 2960 byl najpierw 
uruchamiany przez autora na wla- 
snor^cznie wykonanej plytce poka- 
zanej na zdj^ciu. 

Niezb^dne punkty lutownicze (od- 
dzielone od masy wysepki o sredni- 
cy kolo 5 mm) byly wyfrezowane za 
pomocq wykrojnika zamocowanego 
w uchwyt wiertarki. Na takiej plyt- 
ce Andrzej SP5AHT testowal rozne 
rozwiqzania ukladowe, co w efekcie 
doprowadzilo do wyboru najbar- 
dziej kompromisowego rozwiqzania 
pod wzgl^dem parametrow i liczby 
zastosowanych elementow. 

Gdyby ktos chcial nadal ekspery- 
mentowac z tym ukladem, ponizej 
zamieszczamy rozne luzne uwagi 
przekazane autorowi przez Roberta 
SP3FAR podczas warsztatow QRP 
Majq one na celu podniesienie pa- 
rametrow uzytkowych tego urlo- 
powego urzqdzenia nadawczo-od- 
biorczego i dostosowanie ich do 
wymogow innych uzytkownikow. 

Analizujqc schemat zamieszczony w 
SR 5/11 na stronie 57, widz% mozli- 
wosc dodania jeszcze jednej sekcji filtra 
dolnoprzepustowego. To zdecydowanie 
poprawi czystosc sygnalu, zwlaszcza po 
stronie nadawczej. 

Dodalbym tez na wejsciu antenowym 
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Echa V Warsztatow QRP 
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Prototypowa wersja odbiornika wielopasmowego Kasia na 7 tran- 
zystorach, prezentowana na warsztatach przez Andrzeja SP5AHT, 
jest opublikowana w Edw 11/2011 (wersja zmodernizowana bgdzie 
opisana w SR w 2012 r.) 
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Do uruchamiania prototypowych konstrukcji radiowych doskonale 
nadaje sig uniwersalna ptytka drukowana, ktorg reklamowat 
Tomek SP5CCC podczas ostatnich warsztatow QRP Jest to ptytka 
do montazu powierzchniowego w.cz., o wymiarach 64x125 mm 
z laminatu szklano-epoksydowego FR-4, cynowana, zawierajgca 
128 punktow lutowniczych. Oznaczona jest symbolem UM-15A 
i jest do nabycia w firmie Cyfronika (zakup poprzez sklep interne- 
towy www.cyfronika.com.pl). 



Stawek SP7YC podczas V Warsztatow QRP zademonstrowat 
miniaturowych wymiarow trenazer telegrafii. 

Urzgdzenie umozliwia doskonalenie praktycznych umiejgtnosci 
w zakresie nauki odbioru znakow alfabetu Morse’a. Uktad generuje 
w sposob losowy znaki CW (do wyboru litery i cyfry). Ma regulacjg 
sity gtosu generowanych tonow oraz prgdkosc nadawania lub 
inaczej tempo (zmiang liczby grup/minutg). Sercem urzgdzenia 
jest mikroprocesor Atmega 8 SMD. 

Catosc tgcznie z zasilaniem miesci sig w miniaturowej obudowie 
po radioodbiorniku UKF/FM. 


opornik (bleeder) rozladowujqcy la- 
dunki jakie indukujq sie w antenie 
na przyklad podczas burzowej aury. 
Zawsze stosuje takie „wynalazki" . 
To z pewnosciq troche chroni radio 
i zmniejsza trzaski w odbiorniku 
(zwlaszcza gdyby nie bylo tlumika 
rezystorowego na wejsciu - tu akurat 
jest , ale od przybytku glovoa nie boli). 
W nadajniku dodalbym w PA dwa 
kondensatory odsprzegajqce zasila- 
nie i dlawik (moze to bye jakis rdzeh 
wielootworowy, pierscionek lub pr§cik 
z ferry tu o duzej przenikalnosci i kilka 
zwojow grubszego drutu) zamiast 
opornika 1 Cl. 

W ukladzie polaryzacji bazy osobiscie 
uzywam maty stabilizator napiecia 
i stosuje uktad kompensacji termicz- 
nej. Tutaj jest dioda i to powinno cal- 
kowicie wystarczyc. Proponowany 
w artykule prqd spoczynkowy 60 mA 
jest dose spory, ale 2SC2078 bedzie 
ladnie i liniowo pracowal. Z moich 
doswiadczeh wynika, ze 45 mA spo- 
kojnie wystarcza do pracy na SSB 
i oddaje tez czysty widmowo (z FDP 
na wyjsciu) sygnal. 

Dodalbym za to jeden transformator 
dopasowujqcy (przekladnia impedancji 
1:4) pomi^dzy driverem a bazq PA. 
Takie rozwiqzanie bardzo podnosi wy- 
sterowanie 2SC2078 - przecwiczone 
w praktyce. Znacznie lepiej jest dopa- 
sowac ten tranzystor od strony wejscia 
w ten wlasnie sposob , niz stosujqc 
tradycyjnie uzwojenie sprzegajqce, 
jak w oryginalnym ukladzie. Coz, do- 
chodzi jeden pierscionek FT37-43 :). 
Warto tez zastosowac petl% sprzezenia 
napieciowego mi%dzy bazq i kolekto- 
rem - opcja w przypadku wzbudzeh 
z rzeczywistq antenq. Jakies kilka- 
set Cl i powiedzmy 100 nF polqczone 
w szereg. Wzmocnienie spadnie, ale 
stabilnosc powinna bye jak skala. 

W driverze zastosowalbym 2N3866, 
ktory pracuje nieco lepiej niz 2N2219 
(bardzo liniowo i daje okolo 20 dB 
wzmocnienia) . Wzmocnienie moz- 
na regulowac, dobierajqc rezystor 
w sprzezeniu w emiterze 4,7 Cl. Uklad 
powienien pobierac okolo 35-40 mA, 
wi%c tranzystorowi przyda sig male 
chlodzenie. Mozna nalozyc mu na 
paste silikonowq maly radiator typu 
„helikopter" . 

Filtr pasmowy za mieszaczem nadaw- 
czym proponuje stroic trymerami 
(podobnie jak obwdd wejsciowy w od- 
biorniku). To tylko dwa (z RX trzy) 
dodatkowe trymery, a pozytek niesa- 
mowity. Doswiadczenie mi mowi, ze 
aby osiqgnqc pozqdanq krzywq przeno- 
szenia filtr a, nie da sie tego zrobic bez 
strojenia. Nawet w bardzo prostych 
konstrukcjach lubie stosowac wlasnie 
takie rozwiqzania. Strojenie bedzie 
tutaj proste (przy tak wqskim zakresie 


pracy radia), nawet dla malo zaawan- 
sowanego konstruktora. Ustawiamy 
VXO na srodek zakresu przestrajania 
naszego radia, wlqczamy nadawanie, 
modulujemy (lub chociaz rozrownowa- 
zamy modulator) nadajnik i stroimy 
trymerami filtr na maksimum mocy 
na sztucznym obciqzeniu. Robot a zad- 
na, a efekt powinien bye bardzo dobry. 
Na pewno trafimy z rezonansem tarn, 
gdzie chcemy. 

Nieco zmienilbym sposob polaryzo- 
wania mieszaczy na dwubramkowych 
tranzystorach MOSFET (zarowno 
nadawczego, jak i odbiorczego). Rzecz 
gustu... jednak z moich doswiadczeh 
wynika, ze tak pracujq lepiej. Zazwy- 
czaj na KF-ach stosowalem BF964, 
ale 966 tez powinny bardzo dobrze 
pracowac. 

W detektorze/modulatorze dodalbym 
dodatkowy potencjometr rownowazq- 
cy, ktory znacznie poprawi tlumienie 
nosnej podczas nadawania. Po tych 
zmianach moze okazac sie konieczne 
popracowanie nad dopasowaniem mo- 
dulator a do filtra kwarcowego. 

Po stronie odbiorczej zabezpieczylbym 
wejscie odbiornika dodatkowymi dio- 
dami. Moze to i dobre, a moze troche 
przerost for my? 

Dalej - znowu obwdd rezonansowy 
strojony trymerem..., mieszacz na 
tranzystorze MOSFET spolaryzowa- 
ny Jak jak lubie " * ma ^ a zmiana na 
wyjsciu mieszacza, czyli stlumiony 
opornikiem rownolegly obwdd rezo- 
nansowy nastrojony na czestotliwosc 
posredniq. To powinno zwiekszyc am- 
plitude sygnalu p.cz. wychodzqcego 
z mieszacza i dodatkowo oczyscic sy- 
gnal. Opornik Jlumiqco-dopasowujq- 
cy" bedzie teraz zapewne wiekszy niz 
1 k (mozna wyliczyc lub dobrac). Tak 
czy inaczej, obwdd bedzie dose mocno 
tlumiony stosunkowo niewielkq rezy- 
stanejq rownoleglq i dlatego nie uwa- 
zam za konieczne dokladne strojenie 
go trymerem czy jakims rdzeniem. Tu 
powinna wystarczyc dobrana cewka 
i kondensator. Chociaz? Moze sie m yh 
i jednak warto dac przy tej cewce try- 
mer? 

Teraz stopieh wzmocnienia posredniej 
na BF245. Zapewne duzo wzrosnie 
wzmocnienie tego stopnia, jezeli do 
rezystora w drenie dolqczymy row- 
nolegly dlawik o indukcyjnosci rzedu 
kilkudziesieciu uH. Mam sugestie co 
do diody w zrodle. Mozna pomyslec 
nad wlqczeniem jej w dren od strony 
zasilania. Umiejetnie wlqczona (jak 
diody w stopniach wzmacniajqcych 
BITX) powinna spowodowac, ze tran- 
zystor nie bedzie tlumil sygnalu DSB 
podczas nadawania. 

Coz jeszcze mozna dodac? 

Chyba tylko tyle, ze jednak warto 
dorobic wzmacniacz, ktory da rade 
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popchnqc maly glosnik. Kolejna rzecz , 
to zabezpieczenie polaryzacyjne. Nie 
mowig o szeregowej diodzie, bo zawsze 
to jest spadek napigcia. Raczej potrzeb- 
na jest solidna i szybka dioda wlqczona 
rownolegle do zasilania oraz bezpiecz- 
nik. Wzglgdnie cos' takiego na tranzy- 
storze MOSFET o kanaleP jak zastoso- 
walem w moim Proteusie. 

Mozna jeszcze pokombinowac z odpo- 
wiednim uksztaltowaniem pasma prze- 
noszenia wzmacniacza mikrofonowego, 
dodajqc jakies kondensatory... Tym tez 
juz si§ nie zajmowalem, ale takjakos mi 
si% nasunglo. 

A gdyby jeszcze komus bardzo chcialo 
sig bawic, moze poeksperymentowac 
z generator ami BFO i VXO... 

Migdzy BFO a detektorem/ modulator em 
chgtnie bym wlqczyl stopien separujqcy. 
No i dodatkowo dobralbym przekladni§ 
TR3 tak, aby na diody wchodzila odpo- 
wiednia amplituda sygnalu BFO. 
Mozna tez sprobowac zasilic VXO z na- 
pi%cia podwojnie stabilizowanego. Za- 
zwyczaj w ukladach, ktore sq strojone 
warikapem (fakt, ze najczgsciej byly to 
VFO), stosowalem podwdjnq (stopnio- 
wanq) stabilizacjg napigcia. Na przy- 
klad w Proteusie najpierw stabilizujg 
napigcie dla lokalnych generatorow na 
poziomie 8 V, a nastgpnie na poziomie 
5 V. Wtedy nie bylo zadnych niespo- 
dzianek z niestabilnosciq czgstotliwosci 
spowodowanq zmianami napigcia lub 
z „placzliwq" modulacjq w czasie nada- 
wania. Nawet jesli pracowalem na moc- 
nojuz wyczerpanym akumulatorze. 
Ciekawi mnie tez bardzo, jak naprawd§ 
pracuje to VXO na rezonatorze cera- 
micznym. Chodzi o stabilnosc i zakres 
przestrajania (ewentualne zrywanie 
drgan) oraz amplitude sygnalu wyj- 
sciowego w funkcji przestrajania. Jezeli 
sq z tym jakies problemy, to czasem po- 
maga rownolegle polqczenie np. dwoch 
rezonatorow i dodanie dlawika w obwo- 
dzie drgajqcym. Musz§ kiedys to wy- 
probowac, jednak nigdzie w handlu nie 
spotkalem ceramikow 4,9 MHz (kwar- 
cow 8,6016 MHz tez nie, przynajmniej 
w Poznaniu brak). 

Bardzo proszg Czytelnikow, aby wszyst- 
kich moich wynurzen nie brali calkiem 
serio. To bylo z kategorii „aby sig ko- 
niecznie do czegos przyczepic" ;-) Tak na- 
prawdg pewnie nie da si§ skonstruowac 
radia o wymiarach 10x10 cm, ktore 
tydzie kosztowalo kilkadziesiqt zlotych, 
a jednoczesnie bgdzie mialo parametry 
najnowszego Oriona. 

Pewnie - mozna zrobic SDR-a (jednak 
zazwyczaj potrzeba jeszcze komputera) 
lub zaangazowac do pracy jakiegos no- 
woczesnego DDS-a i ktoregos PIC-a, 
ale wtedy to juz nie bgdzie proste i tanie 
radyjko home made, tylko powstanie 
konstrukcja dla bogatych i zaawansowa- 
nych. Co tu duzo mowic... Zrobic mozna 


wszystko, tylko nie zawsze trzeba. 

Jednak zawsze znajdq sig ludzie, ktorych 
ja okreslam mianem „wybitnych teorety- 
kow". Najczgsciej niczego sami nigdy nie 
zrobili, ale innym b§dq chgtnie wytykac, 
ze tu brakuje ekranu, a tarn sciezka zle 
idzie czy ze odsprzgzenie jest slabe i sy- 
gnal omijafiltr... 

Pol biedy, jesli bgdq mieli racjg. Od takich 
zawsze chgtnie sig uczg. Gorzej, jesli 
jedynie muszq wtrqcic swoje niczym nie 
poparte, przyslowiowe trzy grosze. 

Na zakohczenie moje wielkie uznanie dla 
SP5AHT za powrot do korzeni i opraco- 
wanie radia bez scalakow. Za kieszonko- 
we wymiary i za montaz przewlekany 
- czyli cos, w sam raz dla dzieciakow 
i dziadkow :) 

Serdecznie pozdrawiam wszystkich 
konstruktorow! 

Robert SP3RAF 


tqcznosci SP2NJI 

Wieslaw SP2NJI podczas Warszta- 
tow QRP prezentowal swojq bogatq 
kolekcj^ kart QSL potwierdzajqcych 
Iqcznosci na pasmach UKF. 

Ponizej kilka wybranych kart, a roz- 
mowa z tym jednym z bardziej 
aktywnych na pasmach UKF pol- 
skich krotkofalowcow jest zamiesz- 
czona w dziale WYWIAD. 
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Klucz CW Palm Radio 

tukasz SQ6RGK pokazat miniaturowy klucz CW. 

Jest to w petni funkcjonalny miniaturowy klucz telegraficzny 
wyposazony w wytrzymatq obudowg z aluminium (czarna warstwa 
lakieru proszkowego doskonale chroni konstrukcje takze podczas 
transportu). Portable Key zostat zaprojektowany oraz wyproduko- 
wany w Niemczech i jest wzorowany na stynnym kluczach Junkers. 
Kabel potqczeniowy jest zakonczony 3,5 mm wtykiem typu jack 
stereo. Urzgdzenie ma unikalny szesciostopniowy sposob regulowa- 
nia napigcia ramienia (precyzyjne ustawianie odstgpow zapewnia 
bgdqcy na wyposazeniu kluczyk imbusowy). 

Producent uzyt wysokiej jakosci stykow kontaktowych z 99,8% niklu 
gwarantujqcego dtugowiecznosc i niezawodnosc 
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Watomierz QRP WM-2 tukasza SQ6RGK 
WM-2 zostat zaprojektowany specjalnie do pomiaru mocy wyjscio- 
wej nadajnikow QRP i jest wyposazony z wysokiej jakosci ztqcza 
SO-239. Urzqdzenie dziata od 300 kHz do 54 MHz i mierzy moc 
wychodzqcq oraz odbitq od poziomu 5 mW. Ma mozliwosc wybrania 
jednego z trzech petnych zakresow mocy 10 W, 1 W lub 100 mW 
z doktadnosciq do 5% petnej skali. Przetqcznik w tylnej czgsci 
pozwala wybrac zasilanie na wewngtrznq baterig 9 V lub zewngtrzne 
zasilanie poprzez gniazdo (uktad pobiera niewielki prqd rzgdu 
1 mA). 
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Najlepiej rozumie to Dionizy! 


Ja jak male dziecko, mam 
proste pytania: „a po co, 
a dlaczego?". Wydawane 
nowe przepisy drogowe czy inne ogra- 
niczenia czemus lub komus sluzq. Co 
ma polepszyc, usprawnic, ograniczyc, 
zgloszenie instalacji radiokomunika- 
cyjnych, bo ja nic z tego nie rozu- 
miem, mimo czytania juz bardzo wielu 
wypowiedzi na ten temat. Skoro nas 
wpydzili na to bagienko ekologiczne 
ochrony srodowiska, ktore tak moc- 
no niszczymy tym promieniowaniem 
izotropowym przez np. jednq godziny 
dziennie nadawania, podzielonq na 
ties tarn minut na odbior, to mam py- 
tanie, co ja juz zniszczylem w tym 
srodowisku? Zylem do tej pory w nie- 
swiadomosci, ze bydqc krotkofalowcem, 
szkodzy ludziom i przyrodzie. Proszy 
o jakies jednoznaczne stwierdzenia, jak 
to szkodzi? Na przyklad spawacz bez 
maski naswietla oczy i nie tylko, mysli- 
wy polujqcy poza okresem ochronnym 
danej zwierzyny grozi jej wyginiyciem, 
krotkofalowiec nadajqcy bez zgloszenia 
tej anteny - czy nawet ze zgloszeniem 

- co niszczy, co zatruwa? 

Jesli chcq ograniczyc liczby anten lub 
mocy, z jakq nadajemy, to w krotkich, 
zolnierskich slowach , a nie „pomiary 
lub analizy", „prowadzqcy instalacje 
czy emitujqcy pole magnetyczne" , „pro- 
mieniowanie izotropowe czy mikrofalo- 
we", mytlik. Mowienie „wezcie i zrdb- 
cie cos , zamiast pisac czy narzekac" 
jest dziwaczcniem, bo przeciytny SP 
czy SQ moze sobic pokrzyczec gdzies 
w lesie lub na Iqcc, i tez niclegalnie. 
Zawsze w zakladach czy organizacjach 
ktos kogos reprezentuje, a zaloga w za- 
kladzie czy czlonkowie w organizacji 
sq do ilosciowego poparcia - tylko kto 

0 tym mowil odpowicdnio wczesnie? 
Wiyc na razie lazimy po tym bagienku 

1 pcwno bydziemy siy powoli zapadac, 
ewcntualnie jakies kolo ratunkowe 
(a sq 3: pol na pol, tclefon do przyja- 
ciela lub... krotkofalowcy). I co dalej? 
Podobno pisanie takich tekstow nic po- 
maga... To nicch ktos pomoze! Ktos, kto 
moze! Czy to PZK, czy jakas wynajyta 
osoba, pcwno platna, ale skoro jest tylu 
niczadowolonych, to na pewno bydzie 
poparcie! Nawet jesli trafilismy na 
mur, to przeciez najdluzej stoi chinski 

- pozostale runyly. 

Krzysztof SQ7LRB 



List ten zostal przeslany 
po publikacji artykulu 
Dionizego SP6IEQ w SR9/ 
2011, ale przed ukazaniem si^ dru- 
giej cz^sci artykulu „Zgloszenia 
instalacji radiokomunikacyj nych" . 
Warto przypomniec, ze kazda in- 


stalacja radiokomunikacyj na (tak- 
ze amatorska) spelniajqca wymogi 
okreslone w art. 122a ustawy pra- 
wa ochrony srodowiska z dnia 27 
kwietnia 2001 r. podlega procedu- 
re wykonywania pomiarow lub 
w zast^pstwie analiz pol elektro- 
magnetycznych oraz dostarczenia 
ich wynikow okreslonym w tym 
artykule urz^dom. Wybor sposobu 
realizacji tych wymagan, poprzez 
wykonanie pomiarow czy analizy, 
lezy w gestii wlasciciela instalacji. 
Jak wiadomo, prawo nigdy nie 
jest doskonale i ma to do siebie, 
ze mozna je w pewnym zakresie 
roznie interpretowac. W tym przy- 
padku jedno jest pewne, ze skala 
wymagan nie jest adekwatna do 
skutkow pracy instalacji radioko- 
munikacyjnych amatorskich. 
Czekamy na Wasze opinie i rady, 
jakie i kto powinien podejmowac 
dalsze kroki nad modernizacjq pra- 
wa, aby bylo ono jak najbardziej 
przyjazne dla krotkofalowcow. 


UlubionyKiosk.pl 

W ubicglym roku, na moim 
osicdlu, mozna bylo kupic 
„Swiat Radio" tylko w jed- 
nym kiosku (w pozostalych nie prowa- 
dzili sprzedazy naszego miesigcznika). 
Myslalem, aby zaprenumerowac SR, 
ale teraz mam pracg wyjazdowq i do 
domu wracam raz w miesiqcu. Czasa- 
mi uda mi sig kupic gazetg w Empiku, 
jak aktualnie przebywam w wigkszym 


Znajomy polecil mi, aby kupic gazetg 
poprzez „ulubiony kiosk". Co to ta- 
kiego? 

Arkadiusz Jakubowski 


UlubionyKiosk.pl to 
unikalny portal, na kto- 
rym mozna kupic ak- 
tualne wydanie „Swiata Radio" 
(i innych czasopism Wydawnic- 
twa AVT) zarowno w tradycyj- 
nej wersji papierowej, jak i w po- 
staci elektronicznej. Istnieje przy 
tym mozliwosc przejrzenia online 
fragmentow czasopisma, dzi^ki 
czemu przed decyzjq o zakupie 
mozna zapoznac si^ z zawartosciq 
naszego miesi^cznika. Ewenemen- 
tem jest tez bezplatna dostawa 
pocztowa - kupujqcy placi tylko 
za czasopismo, a koszty przesylki 
wydawca bierze na siebie. Innymi 
rozwiqzaniami umozliwiajqcymi 
otrzymywanie „Swiata Radio" do 
skrzynki pocztowej (tradycyjnej 
lub e-mailowej) s^ prenumerata 
(w biezqcym numerze omowio- 
na na stronach 11 i 12) oraz sta- 
le zlecenie bankowe, ktore pole- 


ga na zadysponowaniu w banku 
Czytelnika comiesi^cznych 
przelewow w wysokosci ceny 
czasopisma. 


Prenumerata jest OK 


Od lat nie mam problemu 
z zakupem „Swiata Radio", 
stosujg (zresztq za poradq 
milej pani z dzialu Prenumeraty AVT) 
dwuletniq, ulgowq prenumeraty, ktorq 
zawsze zamawiam przez telefon. Dzia- 
la to znakomicie i nie mam powodu do 
niezadowolenia. 

Pismo jest coraz lepsze i od czasu an- 
kiety programowej jest duzo wiycej 
tematyki krotkofalarskiej. Czasem 
denerwujq mnie listy czytelnikow, 
zwlaszcza w tematyce spraw zglasza- 
nia instalacji antenowych. Ponadto 
niektorzy koledzy jakby nie zauwazyli, 
ze skonczyly siy czasy LOK-u i nikt siy 
krotkofalowcami nie przejmuje, albo 
inaczej, krotkofalowcy nie majq prawa 
niczego zqdac, tylko wypelniac to co 
jest zapisane w aktualnych przepisach. 
ZG PZK robi co moze, ale czysto jest to 
jak rzucanie grochem o sciany. 

Na ten temat rozmawialem z kolegami, 
ktorzy wiele lat mieszkali w USA, tarn 
jest podobnie pod wieloma wzglydami. 
Pozdrawiam serdecznie 

Tadeusz SP7FP 


Moj sposob na problemy 
antenowe 

Pasja, jakq jest krotkofalar- 
stwo, czasami jest obarczo- 
na wieloma trudnosciami. 
Brakuje czysto czasu, zgody wlasci- 
ciela budynku czy tez najnormalniej 
w swiecie szczyscia na pasmach. Zo- 
stalem krotkofalowcem dwa lata temu. 
Mieszkam na parterze, spoldzielnia 
nawet nie chciala slyszec o antenach 
na dachu. Mlody duchem, choc lat 
juz trochy stuknylo, podjqlem decyzjy 
pracy w terenie. Korzystajqc z auta, 
przewoznej radiostacji i stosunkowo 
malego zestawu anten, udalo mi siy 
uruchomic praktycznie na wszystkich 
popularnych pasmach. 

Dzis jednak chcy napisac slow kilka 
o UKF. Dlaczego o nim? 

Z jednej strong spotykalem siy z opi- 
niami, ze to pasmo wymarle i pozosta- 
ly tylko lokalne rozmowy, a z drugiej 
strong to pasmo pozwalajqce zaplano- 
wac dose czysto swojq aktywnosc (w za- 
wodach pracuje duzo staeji), a co za 
tym idzie miec satysfakcjy ze swojego 
hobby. Pracujy zazwyczaj z kwadratu 
J 09 ICQ. Jest tarn niewielkie wznie- 
sienie polozone 7 km od stalego miej- 
sca zamieszkania. Do Iqcznosci na 
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2 m uzywam zestawu dwoch anten 
6 -element owych DK7ZB wykonanych 
przy duzej pomocy kol. Zenka SP3JBI 
i masztu wlasnej konstrukcji, ktory 
u wielu kolegow wzbudza usmiech. 
Gdy wybija godzina zawodow, wlq- 
czam FT 857 i pracujg , He starczy ener- 
gii w akumulatorze. Z tym akumu- 
latorem zresztq roznie bywa. Dwa 
razy „ostatniq Iqcznosciq" byla pomoc 
szwagra z kablami rozruchowymi. Co 
najfajniejsze, okoliczni mieszkahcy juz 
mnie rozpoznajq, zatrzymujq sig, zyczq 
powodzenia, porozmawiajq, doradzq 
wyzsze wzniesienia w okolicy. 

Kazdy kolejny wyjazd w teren to row- 
niez jakies zmiany w moim wyposaze- 
niu. Ostatni SP AC byl pierwszq oka- 
zjq logowania Iqcznosci w komputerze. 
W pierwszych zawodach pracowalem 
na antenie 3-elementowej, potem byla 
jedna 6 elementow, a o dzisiejszej juz 
napisalem wczesniej. W planach na 
przyszlosc niewielki agregat i pewnie 
jakis PA w zakresie dozwolonej w po- 
zwoleniu mocy. 

Ostatnio uruchomilem pasmo 
70 cm. Dwie godziny pracy i ponad 20 
QSO's. Wynik niewielki ale satysfak- 
cja ogromna. 

I na koniec mala ciekawostka - usmiech 
losu. Wjezdzajqc na gorkg, mam do 
przejechania odcinek okolo 50 m piasz- 
czystej drogi, ktora gdy pada deszcz 
pokrywa sig blotem. Jakze milym za- 
skoczeniem byl ostatni SP AC i pigkny 
swiezo polozony asfalt na tym odcinku. 
Pierwsza mysl: czyzby wojt gminy byl 
krotkofalowcem i zal mu sig zrobilo 
kolegi pracujqcego na jego terenie? 
Pewnie nim nie jest, ale odebralem to 
jako znak, ze ta gorka jest moim stalym 
QTH. Na koniec zachgcam do sprobo- 
wania swoich sil na UKF-ie. To pasmo 
zylo, zyje i mam nadziejg, ze zyc bgdzie 
dzigki nam wlasnie. Warto robic to 
niekoniecznie dla osiqgnigcia wielkich 
wynikow (nigdy mi na tym nie zale- 
zalo), ale dla przyjemnosci, cieszqc sig 
z kazdej udanej Iqcznosci. 

Pazvel SQ3RPM 


Wspomnienia 

krotkofalowcow 


Jako zainteresowany od daw- 
na historiq polskiej radio- 
techniki i krotkofalarstwa 
z ciekawosciq pogrqzylem sig w lektu- 
rze ksiqzki Ryszarda Reicha SP4BBU 
noszqcej tytul „Wywolanie ogolne..." 
i to mimo ze niedawno zapoznalem 
sig z jej skroconym wydaniem inter- 
netowym. Co mozna powiedziec o niej 
takiego, aby zachgcilo to czytelnikow 
do lektury? Ksiqzka zawiera wspo- 
mnienia kilkudziesigciu krotkofalow- 
cow i dlatego jakakolwiek proba jej 
streszczenia zaowocowalaby dzielem 


0 niewiele mniejszej objgtosci, a prze- 
ciez nie o to chodzi w recenzji. Mozna 
za to dokonac uproszczonej syntezy 
losow jej bohaterow, poszukujqc w nich 
wspolnych wqtkow. Chyba najwazniej- 
szym z nich jest wspominana czgsto 
bezinteresowna pomoc udzielana nie 
tylko poczqtkujqcym adeptom krot- 
kofalarstwa, ale w pierwszym rzgdzie 
mlodym ludziom stykajqcym sig po raz 
pierwszy w zyciu z radiem w ogole. 
Zyczliwa rada, zaproszenie do wspol- 
nego sluchania radia, podarowanie kil- 
ku podstawowych podzespolow: diody, 
lampy radiowej, cewek, rdzeni ferry- 
towych, kondensatora zmiennego lub 
nawet zlomu radiotechnicznego, pomoc 
w opanowaniu podstaw radiotechniki 
czy telegrafii, a potem „wypchnigcie" 
we wlasciwym momencie na egzamin, 
wywarly trwaly (i jakze pozytywny) 
wplyw na zycie autorow wspomnieh. 

1 wlasnie takie postawy powinny takze 
teraz bye wzorcem dla naszego po- 
stgpowania, gdyz mogq zadecydowac 
o dalszym istnieniu krotkofalarstwa. 
Drugi z wqtkow maluje czytelnikowi 
obraz rozwoju techniki na przestrzeni 
dziesigcioleci: nie tej wielkiej zawo- 
dowej, a prywatnej krotkofalarskiej, 
poczqwszy od najprostszych odbior- 
nikow detektor owych (autor recenzji 
nie wiedzial nawet, ze galeng mozna 
bylo samemu odlewac w warunkach 
domowych, na szczgscie w pierwszym 
wlasnorgcznie skonstruowanym od- 
biorniku mogljuz uzyc diody DOG11) 
poprzez modyfikowany sprzgt demo- 
bilowy do nowoczesnych radiostacji 
fabrycznych. Nie sposob przy tej oka- 
zji nie zauwazyc radosci i satysfakcji 
z uruchomienia sprzgtu, z pierwszych 
Iqcznosci i z pierwszych przyjazni 
krotkofalarskich... I wreszcie trzeciq 
nieopuszczajqcq w trakcie lektury my- 
slq bylo porownywanie wlasnej drogi 
do krotkofalarstwa z drogami prze- 
bytymi przez autorow wspomnieh. 
Zadna z nich nie bgdzie oczywiscie 
identyczna z wlasnq, ale zawsze udaje 
sig znalezc jakies punkty zbiezne. Ta- 
kich wqtkow lub mysli przewodnich 
mozna by znalezc wigcej, ale recenzent 
ograniczyl sig tylko do kilku jego zda- 
niem najwazniejszych, a ich kolejnosc 
zostala dobrana subiektywnie. Szkoda 
tylko, ze zadna z kolezanek krotkofa- 
lowcow nie pokusila sig o spisanie swo- 
ich wspomnieh, a pewnie moglyby sta- 
nowic cenne uzupelnienie zawartego 
w ksiqzce materialu. Podobnie daje sig 
zauwazyc brak wspomnieh czlonkow 
polskich wypraw DX-owych. 

Wiem, ze autor publikacji chgtnie za- 
poznajg sig z opiniami czytelnikow na 
temat swojej ksiqzki i pytaniami na 
temat ewentualnego jej zakupu. Moz- 
na sig z nim skontaktowac poprzez jego 
witryng zvzvzv.sp4bbu.pl lub pocztg 



Anteny Pawta SQ3RPM 



Ryszard SP4BBU odczytuje dedykacjQ 
ksiqzki Dionizemu SP6IEQ 

elektronicznq sp4bbu@wp.pl. Mam 
nadziejg, ze po wyczerpaniu obecnego 
skromnego nakladu ksiqzki Ryszard 
SP4BBU podejmie probg wydania ko- 
lejnych wspomnieh z dodaniem barw- 
nych zyciorysow nadawcow z Polski 
i innych krajow. 

Krzysztof Dqbroivski OE1KDA 
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Kupig 

KupiQ do RBM mikrotelefon, 

stuchawki, klucz, kabel zasilania, 
antenQ typu dipol. Lodz. 

Tel. 693 866 128. 

E-mail: lukasiewicz_j@wp.pl 


KupiQ tanio transceiver 145 

MHz z mozliwosciq nastuchu 
pasma lotniczego i pozostatych 
stuzb. Kontakt listowy: Aleksan- 
derFlorynski, ul. Wyzwolenia 
75 m 27, 71-401. Szczecin. 


Pilnie kupiQ lampy radiowe 
EL1 1 , ELI 2, EM1 1 , ECH81, 
E88CC, EM80. Szczucin. 
Tel. 14 643 60 88 


PoszukujQ morskiego odbiorni- 
ka awaryjnego 500 kHz - MORS 
OA-1, morskiego odbiornika 
komunikacyjnego MORS OMNK 
111S oraz obudowy odbiornika 
OK-102/1, produkcji zakladow 
MORS w Gdyni. Chqtnie kupig 
tez odbiornik OK-102/1. Wro- 


claw. Tel. 664 288 846. 
E-mail: searambler@o2.pl 


Unidena BC 246T, BC 346T lub 
podobny. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Sprzedam 

Alan 8001 CB radio 100% 
sprawne, bez rys na obudowie 
i panelu przednim, niemodyfiko- 
wany, nienaprawiany, stan bdb. 
W zestawie jest radio, mikrofon, 
uchwyt montazowy, sruby 
mocujqce, kabel zasilajqcy, 
oryginalny karton. Cena 770 zl. 
Grudziqdz. Tel. 609 610 866. 
E-mail: tybet7109@wp.pl 


CB President George 1 00% 

sprawny, bez rys na obudowie 
i panelu przednim, niemodyfiko- 
wany, nienaprawiany, stan bdb. 
W zestawie jest radio, mikrofon, 
uchwyt montazowy, sruby 
mocujqce, kabel zasilajqcy, 
instrukcja obstugi. Cena 970 zi. 


Grudziqdz. Tel. 609 610 866. 
E-mail: tybet7109@wp.pl 


Densei EC 2002 Albrecht, mi- 
krofon z echem i wzmocnieniem 
zasilany z baterii 9 V, wktadka 
elektretowa, czutosc 62+/-3 
dB, impedancja 3000 Q, 
czQstotliwosc przenoszenia 150 
Hz-3500 Hz, wtyk 6 pin lub inny. 
Cena 1 1 0 zt. Krasnystaw. 

Tel. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


Handy, Icom IC-E90, 3-band, 
zakres 0,495-999,990 MHz, 
antenateleskopowa (wymiary 
anteny 11 -39 cm) zasiqg na 
podstawie 30 km, odblokowane, 
tadowarka, batpacket, stan 
idealny. Cena 1463 zt. Radom. 
Tel. 505 353 736 


Kenwood TH F7 radiotelefon od- 
blokowany, 0,1 - 1 ,3 GHz z SSB. 
Nowy, zapakowny z gwarancjq. 
Cena 1299 zl. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Lampy dla kolekcjonera 

nieuzywane w pudetkach 
firmowych RFT ECC81 , Siemens 
E86C, Tronal 85A1,Telam EF22. 
Wieluri. Tel. 43 841 82 36 


Lampy nadawcze, maszt krato- 
wy wolnostojqcy 21 m (3 seg- 
menty), anteny 28 elementow 
430-440 MHz, mikrofon „Goldli- 
ne” GM-4 Heila, radiostacje FM 
R-105d, R-105M. Poznan. 

Tel. 600 839 069 


Lampy: GU78, GU84, GU50, 
GK71, GU29, QQE-06/40, 
6P45S oraz inne. Maszt kra- 
towy wolnostojqcy 21m (3 
segmenty). Cztery anteny po 28 
elementow na pasmo 70 cm. 
Mikrofon „Heil” GM-4. Poznan. 
Tel. 600 830 069 


Maycom AR-108, 198 pamiqci, 
modulacja, AM, NFM, pasmo 
108-174 MHz, S-meter, gniazdo 
zasilania. Skanerjest nowy, 
zapakowany z gwarancjq. Cena 


289 zl. Zielona Gora. 
Tel. 605 380 492 


Nowe wtyczki do zasilania 
radiostacji wyprodukowane 
w USA. Power HF ztqcza kablowe 
4 pin, uzywane do IC-7000, IC- 
-7200, FT-450, FT-2000, TS 480, 
FT 9000 i inne + wtyk oczka 
kablowy stosowany w podtq- 
czeniach zasilania. Cena 28 zi. 
Tarnobrzeg. Tel. 511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


President Jackson 5 x 40 moc 

10/25 W, wstawiona regulacja 
mocy, 26,060-28,320 MHz, 
mode AM/FM/USB/LSB, wtyk 4 
pin, oryginalny mikrofon, mo- 
cowanie radia + 4 srubki, kabel 
zasilajqcy, instrukcja obsiugi PL. 
Cena 580 zt. Krasnystaw. 

Tel. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


Radio CB, duzy rgczniak Profi 
95, 40 kan. FM/AM wzerach 
z antenqteleskopowq. Radio 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGtOSZEN 
w rubryce 

RYNEK i GIELDA 

1 . Bezptatnie drukujemy ogtoszenia od osob prywat- 
nych, zawierajgce nie wiqcej niz 150 znakow. Tresc 
ogtoszenia moze dotyczyc sprzedazy, kupna lub wymia- 
ny. Najdogodniej jest postuzyc siQ wydrukowanym obok 
blankietem. Blankiet zawiera 150 kratek, ktore nalezy 
wypetnic duzymi literami z zachowaniem odstQpow miQ- 
dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. Wypetnione 
blankiety nalezy przesytac na adres: „Swiat Radio” 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 

Przyjmujemy tez ogtoszenia przystane do redakcji 
faksem: 22 257 84 67 oraz e-mailem: 

swiatradio@swiatradio.com.pl 

Ogtoszenia mozna tez zamiescic poprzez strong 
internetowq www.swiatradio.pl. 

2. Ogtoszenia i reklamy sklepow, hurtowni, impor- 
terow, producentow, dealerow, itp. sq ptatne. Cena 
minimalnej ramki o wymiarach 74 x 20mm lub 35 x 
43mm to 70 zt + VAT. Doptata za petny kolor 20%, 
zgtoszenia: tel. 22 257 84 60, faks 22 257 84 67. 


Blankiet ogtoszenia bezptatnego ■ 

- Swiat Radio 12/2011 











































































































































































□ KupiQ □ Sprzedam □ ZamieniQ □ Inne 

Blankiet nalezy wypetniae czytelnie, zachowuj^c odstQp miQdzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 

ImiQ i nazwisko 

Ulica, nrdomu 

Kod, miejscowosc 
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jest w dobrym stanie mato 
uzywane, nie porysowane, na 
akumulatorki lub bateryjki AA. 
tadowarka do radiotelefonow 
noszonych Ut-0274. Matomice. 
Tel. 788 789 270. 

E-mail: sp3cr.bokis@gmail.com 


Radiotelefon Yaesu VX-7, 

6/2/70 cm, podwojne VFO, 
odblkowany TX 40-580 MHz. 
Doskonate radyjko, nowy, zapa- 
kowany, gwarancja. Cena 1449 
zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Radiotelefon Yaesu VX-6 E, 

6/2/70cm, odblokowany TX 40- 
-580 MHz, nowy, zapakowany, 
gwarancja. Cena 1089 zt. Zielo- 
na Gora. Tel. 605 380 492 


Rozne lampy odbiorcze, w tym 

oscyloskopowe B1053, 1BE37. 
Rozne czQSci montazowe do 
uktaddw lampowych, transfor- 
matory starszych typow, roz- 
nosci ogdlnie. Kontakt listowy: 
Stanistaw Grabowiecki, ul. sw. 
Rocha 4/1, 55-200. Otawa. 

Tel. sw. Rocha 


Sangean ATS 909 odbiornik 
komunikacyjnyz SSB, RDS, 

306 pamiQci, ciqgty odbior 150 
kHz-30 MHz, rozszerzony UKF 
76-108 MHz, antena KF 15m, 
UKF prawie 2 m, siuchawki, 
nowy, zapakowany z gwarancja 


Cena 669 zt. Zielona Gora. 
Tel. 605 380 492 


Skaner radiowy Alinco DJ-X 3, 

700 pamiQci, pasmo 100 kHz- 
-1300 MHz, funkcja detektora 
podstuchow, bardzo duzo funk- 
cji, doskonata czutosc, dekoder, 
nowy. Cena 549 zt. Zielona Gora. 
Tel. 605 380 492 


Skaner radiowy Uniden UBC 
30 XLT, pasmo 87-1 74 MHz, 
200 pamiQci, modulacje AM, 
NFN, WFM, nowy, zapakowany, 
gwarancja. Cena 259 zt. Zielona 
Gora. Tel. 605 380 492 


Skaner radiowy Uniden UBC 69 

XLT 2, pasmo 25-51 2 MHz, mo- 
dulacja AM, NFM, 80 pamiQci, 
zasilanie 2 x R6, ganiazdo an- 
tenowe BNC, gniazdo zasilania, 
nowy, zapakowany, gwarancja. 
Cena 279 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Skaner radiowy Uniden UBC 

72, pasmo 25-512 MHz, mo- 
dulacja AM, NFM, 1 00 pamiQci, 
tadowarka, akumulatory, nowa 
funkcja Close Call RF Capture, 
nowy, zapakowany, gwarancja. 
Cena 439 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Skaner radiowy Uniden UBC 
92XLT, pasmo 25-960 MHz, 
200 pamiQci, modulacje, NFM, 


AM, tadowarka, akumulatory, 
nowa funkcja Close Call RF 
Capture, nowy, zapakowany 
z gwarancja Cena 565 zt. Zielo- 
na Gora. Tel. 605 380 492 


Sprzedam „Radioamatora” 
i „Krotkofalowca” roczniki i po- 
jedyncze egzemplarze: 1956, 
1960-1980, 1988-1990. Lodz. 
Tel. 693 866 128. 

E-mail: lukasiewiczj@wp.pl 


Sprzedam nowe gniazdo do 
zasilania radiostacji, wyprodu- 
kowane w USA. Gniazdo 6-pin 
na wtyk zasilajqcy stosowany 
w transceiverach Kenwood, 
Yaesu, Icom. Zestaw zawiera 
gniazdo wykonane z ABS’u 
wysokiej jakosci, 4 koncowki. 
Cena 20 zt. Tarnobrzeg. 

Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam nowe wtyczki do 
zasilania radiostacji prod. USA. 

Wtyk 6-pinowy na kabel zasilajq- 
cy stosowany w transceiverach 
Kenwood, Yaesu, Icom + wtyk 
podkowa lub oczka kablowe do 
wyboru gratis. Koszty wysytki 
5zt list. Cena 25 zt. Tarnobrzeg. 
Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam wysokiej jakosci 

kabel zasilajqcy z „T” wtykiem 

+ gniazdo „T” zasilajqcy, nowy 


wyprodukowany USA. Pasuje do 
wielu radiotelefonow VHF/UHF 
Yaesu, Icom, Kenwood. Dtugosc 
3 m, przekroj 2 x 1 ,5mm 2 , 1 6 A. 
Cena 35 zt. Sobow. 

Tel. 511 242 785. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Sprzedam wysokiej jakosci 
kabel zasilajqcy. Przewod jest 
nowy, oryginalny, wyprodu- 
kowany w USA dla starszych 
radiostacji Yaesu, Icom , Kenwo- 
od. Dtugosc kabla 2 m, srednica 
przekroju 2 x 2,5mm2. Posiada 
wtyk 6-pin 2 x 20A. Cena 70 
zt. Sobow. Tel. 511 242 785. 
E-mail: yaesu15@wp.pl 


Transformator separacyjny 

230 V, wyjscie 24 V i 230 - 300 
V regulowane skokowo - 800 W, 
bezpieczny, przydatny w serwi- 
sie 2 szt. Piotrkow Trybunalski. 
Tel. 605 890 047 


Uniden UBC 3500 XLT, 2500 
pamiQci, pasmo 25-1300 MHz, 
krok 8,33 kHz, CTSS i DCS 
dekoder, Close Call RF Capture 
z modyfikowana funkcja DATA 
Skip, nowy, zapakowny, gwaran- 
cja. Cena 949 zt. Zielona Gora. 
Tel. 605 380 492 


Wysokiej jakosci kabel zasilajq- 
cy, nowy made in USA. Przewod 
jest z petnym wyposazeniem 
dla nowszych radiostacji Yaesu, 


Icom, Kenwood. Dtugosc 
kabla 2 m, srednica przekroju 
2x2,5 mm 2 . Posiada wtyk 4-pin 
+2x20 A bezp. Cena 80 zt. 
Sobow. Tel. 511 242 785. 
E-mail: yaesu15@wp.pl 


Yaesu FT 950, pudetko, 
mikrofon, kabel zasilania - cena 
4000 zt. Kenwood TR 751 A 
-cena 1000 zt. Kenwood TM 
255M - cena 900 zt. Stuchawki 
Philips SBC 3375 - cena 20 zt. 
Przemysl. Tel. 531 291 591 
SP8RHC 


Zamienig 

ZamieniQ modut FM (FM-1) 
i filtr na radio UKF Icom, Yaesu. 
Oryginalny modut Yeasu do 
FT-920 kupiony bezposrednio 
od producenta, filtr AM firmy 
Unit made in Japan, nr. 802. 
Posrednia 8,215 MHz, pasmo 
przenoszenia 6 kHz. Tarnobrzeg. 
Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Inne 

Zamierzasz miec urzqdzony 
kqcik krotkofalowca konstruk- 
tora to zadzwon 1 5 822 64 75 
transceivery, aparatura pomia- 
rowa, elementy elektroniczne, 
lampy, literatura. Tarnobrzeg. 
Tel. 15 822 64 75 




Zaprenumeruj! Zajrzyj na strong 10 tub sKontaktuj si^ z Dzialem Prenumeraty 
Teiefon 022 2578422, &-mail: prenumerata@avt.pt 


To znoczy, te jesfei \vl Citonkiem Klu bu AVI uprawmonym do comiesi^eznego zamawianta 
bezptatnych egzemplarzy naszych czasapism, wydanycti przed 2 vniesiqcamL JeSli prenumerujesz 
ft czosopism, motesz zambwiC fW darmowych egzemplarzy (rip. Prenumerator 2 tytutOw mole 
otrzymac za darmo 1 egzemplari, zafi Prenumerator 6 tytutdw ma prowo do 5 darmowych 
egzemplarzy). Prezenlacje aktualnie oferowanych numerdw wsiystkich czosopism znaidztesz 
no stronoch www.Klub.AVT.pl, Tam rbwniei motesz zmyt bezptotne zomdwienie. 


Prenumerujesz wi^cej niz jedno z ponizszych pism? 


Jeszcze me prenumeruiesz? 


AUDIO Elektronik ft mmt* radio 

HAfWl|lN ELLKIH&MK] rJii.nim^rtLNU 

Oom apa. aut SEa , 3l!;s ^Arkusista Qitam’sta 


mtodu 

TttchfkiE 
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HAMSERVICE 

Ate k sander Drozd z SP9MLK 
Bi els k.o -Biala, uL Babiogorska 11 
tel. 033 498 93 00, horn, 601 178 997 
e-mail: sp9n Ik® ham radlo.etjtn.pl 
www. ham rad to. com. pi 



Skanery, 
transcel very 


VAESU VR 120. VR 500. VR 9000, FT 60, 
VX 3, VX G , VX 7 r VX B-, VX270. FT 20QQ 
FT 7900. FT 8600 FT 8900, FT 817, FT 697, 
FT 897, FT 450 AT, VXA 300 HL 
UNIDEN UBC 72. UBC », UBC 3SQD. 

BC 349 XT, U BC 766. UBC 278. U BC SOG 

I COM n a, R 20, ICE SO, ICE 80, ICE SC. 

ICM5S.IC718.IC2000H 

Kenw oa d TH F 7. Mav'ccwr AR1W.FR 100 

AOR 8200 MC 3. Smpai ATS 909 X 

Diarmnd X 200, X 300. X 510, 

W77£bfaB.NA771 ClgtiB 

YJf krywreze posteludiDW SC 1, FG 300C 

MFJWS. 16010, Zasilaq? transform 23 A 

TX iradictdaforv odWokDVi^e 


tel. 0605 380 492 



Wroclaw, 

Aleja Pracy 24B 
tel. 071 360 16 44 




szczegoly 
dotyczqce 
reklam 
w Rynku 
i Gietdzie: 
tel. 22 257 84 60 


GENERALNY DYSTRYBUTOR 



P.D.H. CON-SPARK Sp. z o.tx. 31-345 Gdynia 
al. Jana Pawta I1 1, tel./fax; 53 620-92-61. 58 620-93-62 
e-mail: sales@conspark.com.pl, www.conspark.com.pl 



Dystrybutor sprz^tu radiokomunikacyjnego 

W *r«i tie radliHucje a mator^kie, nionfcle, loinkie m*e profeijonalne. Kamiruktje uulrcyjrte or»j SDR 

(Software Defined Radio}. Tunery antenowe manmlne I automatyram. MUtrofony, glomiki oral zeslawy 
ituch^wkowe. Atnetty. wzmaoniMic oraz niezb^dne a hr esoria die kaictego "dditwpt ratora , 

tel. O il 376-82-27, kom. 604-544 449, 604 797-4 10 SRlcp fntcrnetowy 

JesteSmyr auloryzowanym dealerem firm WWW.l4lrtfdl.pl 

Flex Radio Systems, Maas, Ten-T#c r Win Radio, AirNav Systems, Hail Sound 




Radia 

CB 


Wysylka iprzqiu dla sklepowi irutytucji. 
Fi rma istnieje na rynku od 1 990 r. 


Petna gama osprz^tu, 
doradztwo i serwis 


95-200 Pabianice 
□I, Pietrusiriskiego 14 
tel /faks 42 213 01 12 
www.sonar.biz.pl 
e-mail: sonar@sonarbiz.pt 

tzynne od pew. do pi^tku w godz. 9-1 1 


Bezposrednt importer: 
5irio r CRT, RM, Maxon, 
chrriscy i koreanscy dostawey 





Wybrane parametry: 

- Tryb dynamieznego pobierania adresu sieciowego (kiient DHCP) 

- MozliwoSP zmlany adresu MAC urzadzenia 

- Praca wtrybie serwera http 

- Obstuga przez przegl^darkQ internetows (port 80) 

- MozliwoSt modyfikacji strony intemetowej z poziomu przegladarki (pamieb strony IMP) 

- Konfiguracja przez port USB 

- 8 wyjSC przeka2nikowych (8A / 250V) 


Karta umozliwia sterowanie przeka^nikami poprzez step Internet. 
Stany przekainikbw oraz przyciskl umoiliwiajace Ich zmiane 
prezentowane sa na generowanej przez kartq stronie interne- 
towej. Zaieta takiego rozwiazania jest wygoda i uniwersainoSC - 
do obstugi urzgdzenla nie Jest potrzebne £adne dodatkowe 
oprogramowanie, Ukfadem mozna sterowaC zarbwnoz kom put- 
era pracujgcego pod dowolnym systemem opera cyjnym jak i z 
teiefonu komdrtowego iz obstuga fnternetu). 


rzez Internet 

AVT5250 


AVT-Korporacja Sp. z o.o. ( 03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11, 
tel.: 22 257 84 50, fax: 22 257 84 55, e-mail: handlowy@avt.pl 


www.sklep.avt.pl 
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e N k a s . c . Generalny Dystrybutor 

# C*MET. 

Driven to Pot form, In STYLE! 



Anteny K a b I e Ztqcza Przelotki 
Akcesoria Radiotelefony 

H+S KENWOOD YAESU 1C0M DRAKA NAGOYA 


26-600 Radom, Al, Grzecznarowskiego 2/404 

tel.: 0666 282 918 0666 282 919 






VJD -4 - zestaw 


* tzpWlliwDif: 2.A Ghtr 

* Mdajnit:VIJ(-2 
- odt*m*k: m i 

* -anlenif: ATKPt (? uL} 


* ils*jt dwtflpojreli fcanatdw: 4 

■ iji*lnia wymcfll C£ 

■ 1654^: 40Drn 


MielkeElectronics 
VID-7 - zestaw 


» a(5tolllwp^r 5,8 6 HI * HoiC dasHpoych kanaJbw: T 

* nadajnlfc: VIX-53 tvntvna dntvgnmwna) ■ sptfjiia wymogi CE 

• adbiornik: VHX-S3 (aniens zintEgrowana) ■ zaiiqg: 3Qflm 



ru 

i 

W* I 

> 

f 

MAX 

3DDm 




V- I3pi 


Produkcja zestawdw do budowy anten kr6tkofalarskich typu H exbeam 


Oforti firnty: 

• Syflomy btiprwwwtow* 

■ Tiwumtsji danyth. dlwiglru i obrom 

■ Tlllnllji btipnawfldow* 

■ Produiktji, cpncowanb i bitonlt 


Oprdci Mery ridiowycb produfcupiny riwnlti: 

■ imany (1/4 lam too. 5/6 lambda), 

* nwrowan* radium moduty panlliftondw 200KY; 

* dowel urz^d-zmia nltlcmonicrni na zamAwjanw; 

* ptyfly pirakainilow i ckuowv do lasrosowaii w systomach alamowyth 


MlELKE ELECTRONICS, 111. Zawadowskiego 4, 02-781 Warszawa, id 22 644-79-59, kom. 601-302-223 
E-mail: mek@hat.pl, www.mielkeFlectronics.pl 


Profesjonalnie ttumaezone instrukcje transceiverow z rysunkami w oprawie: 

KENWOOD: TH-F7E, TM-G707A/E, TM-241/441/541, TS-50, TS-440S, TS-450S/690S, TS-530SJS-570S/D/G, TS-790A/ 

E, TS-820S, TS-830S, TS-850S, TS- 870S, TS-930S, TS-940S, TS-950S/D, TS-2000, TS-480 

YAESU: FT-50R, FT-100D, FT-101ZD, FT290RII, FT-450, FT-736R, FT-757GXII, FT-767GX, FT-840, FT-847, FT-857, FT-897, 

FT-901DM, FT-902DM, FT-920, FT-950, FT-1000, FT-1000MP Field (100W), FT-1000MP MARK V (200W), FT-2000, FT- 

-2000D (200W), FT-2700 RH, FT-8100R, FTM-10E/R, VX-3E/R, GX3000E, FT-726, FTdx-5000, FTM-350-APRS 

ICOM: IC-T2A/E, IC-77, IC-207H, IC-701, IC-703, IC-706, IC-706MKIIG, IC-718, IC-735, IC-736/738, IC-746PRO/IC7400, 

IC-756PR0, IC-756PR0II, IC-756PR0III, IC-821H, IC-910H, IC-2100H 

TenTec Orion 565, Orion 11-566, Elecraft K3, Alinco DJI 80/480, DJ-596T-EMkll, DJ-635 T/E, Wouxun KGUVD1 P/Albrecht-DB 
270 

Wzmacniacze liniowe: Kenwood TL-922A; Yaesu VL-1000; ACOM 1000, HLA-1 50/300 

Odbiorniki, skanery, monitory: Sangean ATS 909; AOR AR 5000, SDU 5000, VR-120D,; BCD 396T, SDR-Perseusz, Kenwood 

SM-220, IC-R-8500, Realist-PR0-2006, VR-120D, AR-8600, SM-5000, MFJ-269, MFJ-207, MFJ-941, IN908-2 

Wyposazenie pomocnicze: mikroHam, CW KEYER, DigiKeyer, microKEYER v.7.1, microKEYER II v. 7.2, microKEYER II v. 

7.5, microKEYER MK2R & MK2R+, Interfejs USB II, Interfejs USB III, micro Band Decoder, 

micro SIX Switch, micro Stack Switch 

Instrukcje serwisowe (oryginaty): FT-1000MR FT-990 

Ceny 40 do 300 zt, wysytka za pobraniem, rachunki. 

Zdzistaw Bienkowski SP6LB, e-mail sp6lb@vgj.pl, tel./fax 75 755 14 80; GSM 601 701 632 



JAL Radio 
ul. Widf ittnia 14 
92*229 torii 
www.jalradiD.eu 
tel. 42 676 29 22 
sMep@jalradiD.pl 


zajrzyj na 
www.swiatradio.pl 



Programator USB pro cesorow flUB 

wspolpracuje ze srodowiskiem AVR 




AUT-Korpsracla Sp. z o.o., 03-197 Warszawa. ul. leszczimowa n 
tel, 022 2S784 so. Ian 022 25784 55. e-mail: nandiowii@avi.nl 


kompatybilny z STK500 V2 
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PROFESJONALNA APARATURA 
RADIOKOMUNIKACYJNA 
SALON SYSTEMOW tACZNOSCI 


Telefony, telefaksy: PANASONIC, SIEMENS, 

Cyfrowe central e telefoniczne i taryfikacjg PLATAN, 
Osprzgt GSM, DCS, 

Radioteletony protesjonalne: MOTOROLA, YAESU, 
Systemy nawigacji satelitarnej GPS 
Radiotelefony CB ALAN, PRESIDENT, 

Anteny i akcesoria. Teletony ISDN 


HURT - DETAL - RATY 

Zapewniamy instalacje, serwis gwarancyjriy i pogwarancyjny 

10-1 16 Olsztyn, Ratuszowa 7, 
teL/faks 089 527 22 78 

www.profkom.olsztyn.pl 




Fimna Oferuje; 

* sprzi^t radiokomunikacyjny 
profesjonalny \ amatorski Kenwood, 
I com, Yaesu, Motorola 

- tranceivery, akcesoria 

- anteny, kable, 

- wzmatnratze 

- zasilatze 

- petny asortyment radii CB i an ten 
najlepszych firm: President, 

Aian, Sirio, Lemm, TTI, 

Maxon, Witson, Hustler 

* radiotelefony PMR 

* l^czno^ na motocykle, 

quady t zagldwki q 

ICO M 


KENWOOD 


^ HURTQWNIA - SKLEP - 5ERWI5 
tL % BU 30-436 Krak*w. Ul Narvik 23. tel/fak* 1 2 262 26 46 
tel, kom 60S 434 672, e-mail: sklep@teltad.p^ 


Sties initfrrtfltowy. WWW.tCltdCL pi Wysyfka do firm l odlwrci'iv indywi<lwalnych 







www.sklep.avt.pl 


AVT-Korporacja Sp. z o.o„ OS-197 Warszawa, uL Leszczynowa 11, 
tel.: 22 257 84 50, fax: 22 257 84 55, e-mail: handlowy@avt.pl 


ATMEGA168 


AVTS272 

ARDUINO OUEMILANOVE BOARD: pomyst na AVR 




AVT2B75 

LOGICMASTER - pfytka prototypowa do cpld 


AVT992 

Zestaw uruchomieniowy dla AVR s 51 


AVT3S05 
Pfytka testowa do kursu C 


AVTMSP430 
Modut komputerka eMeSPek 430 


HXtLINX 

XC 9572 XL 


ATTINY 2313 
89Cx051 

ATMEGA 8535, 8515, Id, 32,162 
ATTINYxx 


AVT5500 

Pfytka testowa do kursu BA5C0M AVR 


90S2313 / ATT1NY2313 


Instruments msm30F1232 
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Ksi^zki dla Czytelnikow Swiata Radio 



Systemy telekomunikacyjne, cz. 1 i 2 



Kompendium wiedzy, stanowigce przeglgd 
podstawowych zagadnien dotyczgcych 
przetwarzania i przesytania sygnatow. Czgsc 
1 obejmuje podstawowe pojgcia dotyczgce 
sygnatow i systemow telekomunikacyjnych. 
Czgsc 2 obejmuje problemy cyfrowej transmisji 
pasmowej, modulacji o widmie rozproszonym, 
podstawowe ograniczenia teorii informacji 
z uwzglgdnieniem kompresji danych, kodo- 
wania i pojemnosci kanatu, kody z kontrolg 
btgdow oraz opis zaawansowanych systemow 
komunikacyjnych i dodatki uzupetniajgce tresc 
ksigzki. Po kazdym rozdziale podano problemy 
do rozwigzania, ktore pomagajg w uporzgdko- 
waniu wiedzy z danego zakresu. 



Simon Haykin 
stron: 852, cena: 80 zt 


KS^ 00506 


Satelitarne sieci teleinformatyczne 


Ksigzka jest poswigcona analizie rozwigzan 
technicznych umozliwiajgcych swiadczenie 
takich ustug masowemu odbiorcy w dowolnym 
miejscu na kuli ziemskiej i z wtasciwg dla 
danej ustugi jakoscig. Opisano zagadnienia 
zwigzane z orbitami i z zapewnieniem tgczno- 
sci na powierzchni catej Ziemi, co jest mozliwe 
dzigki stosowaniu konstelacji satelitow. 
Przedstawiono zagadnienia dotyczgce bilansu 
energetycznego tgcza satelitarnego, a takze 
modulacji i demodulacji sygnatu. Podano 
sposoby realizacji ustug multimedialnych, ktora 
wymaga wtasciwego sterowania przeptywem 
danych i stosowania odpowiednich protoko- 
tow transmisyjnych. 



Propagacja 

fal radiowych 

w tiitokomunikacji 
bvipriiiWDdovucj 


Zielinski Ryszard J. 
stron: 536, cena: 37 zt 


KS-291201 


Propagacja fal radiowych 
w telekomunikacji bezprzewodowej 

Ksigzka poswigcona omowieniu metod analizy 
wtasciwosci rozchodzenia sig fal elektroma- 
gnetycznych oraz metodyce oceny i obliczania 
ttumienia fal radiowych w roznych srodowi- 
skach propagacyjnych. W pracy uwzglgdniono 
odpowiednie zalecenia ITU-R, odnoszgce sig 
do poszczegolnych zagadnien, majgce duze 
znaczenie uzytkowe przy projektowaniu wspot- 
czesnych systemow radiokomunikacyjnych. 
Odbiorcy ksigzki: pracownicy naukowi, 
inzynierowie i studenci kierunkow elektroniki 
i telekomunikacji. 


Ryszard J. Katulski 
stron: 232, cena: 47 zt 


Wigcej ksigzek o tematyce radiowej i nie tylko, dostgpne jest na stronie - 






KS-290000 



KS-280701 


Klub 

KrMofafowtvw 




KS-21 0201 



KS-230402 


System 

sygnalizaciji 



kod zamowienia 


KS-251210 



Systemy i sieci fotoniczne, 

Jerzy Siuzdak 

Stron: 268, cena 56 zt 


Sieci telekomunikacyjne, 
Wojciech Kabacinski, 
Mariusz Zal 
Stron: 618, cena 49 zt 


Lwowski Klub Krotkofa- 
lowcow. Zarys dziejow, 

Tomasz Ciepielowski 
SP5CCC, Georgij Czlijanc 
UY5XE 

Stron: 228, cena 37 zt 


Modelowanie i wymiar- 
owanie ruchomych sieci 
bezprzewodowych, M. 
Stasiak, M. Gtgbowski, P. 
Zwierzykowski 
Stron: 202, cena 41 zt 


Fale i anteny, Jarostaw 
Szostka 

Stron: 480, cena 52 zt 


Systemy radiokomuni- 
kacji ruchomej, Krzysztof 
Wesotowski 
Stron: 484, cena 45 zt 


System sygnalizacji nr 7. 
Protokoty, standaryzacja, 
zastosowanie, Grzegorz 
Danilewicz, Wojciech 
Kabacinski 

Stron: 370, cena 42 zt 


Teleinformatyka, Mark 
Norris 

Stron: 268, cena 48,30 zt 


Wigcej ksigzek o tematyce radiowej i nie tylko, dost^pne jest na stronie - 




Systemy teletransmisyjne, 
Stawomir Kula 
Stron: 456, cena 45 zt 


Anteny. Podstawy 
polowe, Wtodzimierz 
Zieniutycz 

Stron: 124, cena 22 zt 


Leksykon skrotow. Teleko- 
munikacja, Jan tazarski 
Stron: 304, cena 36,70 zt 


GPS i inne satelitarne sys- 
temy nawigacyjne, Janusz 
Narkiewicz 

Stron: 204, cena 30 zt 


Podstawy cyfrowych 
systemow telekomu- 
nikacyjnych, Krzysztof 
Wesotowski 
Stron: 408, cena 49 zt 


ISDN cyfrowe sieci 
zintegrowane ustugowo, 

Koscielnik Dariusz 
Stron: 256, cena 27 zt 


Anteny mikrofalowe. 
Technika i srodowisko, 
Roman Kubacki 
Stron: 280, cena 51 zt 


UMTS System telefonii 
komorkowej trzeciej gen- 
eracji, Jerzy Kotakowski, 
Jacek Cichocki 
Stron: 524, cena 54 zt 




KS-270519 


Wigcej ksigzek o tematyce radiowej i nie tylko, dostgpne jest na stronie - 


ZAMOWI ENIE 

Ksiegarnia Wysytkowa AVT 

UWAGA! Dla prenumeratorow AVT rabat 10% 

Nr prenumeratora 

Tytut 

kod 

ilosc 

egz. 

Zamowione ksigzki wysytamy za pobraniem pocztowym. Koszty przesylki wynosz^ 

-| 



Zamawiaj^cy: 

2 

imi§ i nazwisko, nazwa instytucji 

Ad res: 

ulica nr kod miejscowosc 
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Kity AVT 


Najpopularniejsze Kity AVT dost^pne w roznych wersjach 
z instrukcjq w j^zyku polskim 


AVT2934 

Odbiornik na pasmo 80m 


AVT2970 

Odbiornik SDR na pasmo 2m 


Odbiornik ten powstat przede wszystkim dla poczqtkujqcych Czytel- 
nikow, ktorzy chcieliby zaczqc swojq przygod^ z krotkofalarstwem. 
Dlatego uktad zbudowany jest wytqcznie z elementow przewleka- 
nych, nie zawiera zadnych elementow SMD, ktorych zarowno montaz, 
jak i kupno, moze bye dla 
niektorych problemem. Catosc 
zmontowana jest na ptytee 
jednostronnej z laminatu szkla- 
no-epoksydowego. Odbiornik 
ten umozliwia odbior szeregu 
staeji pracujqcych zarowno na 
SSB (przekazujqcych informa- 
cj$ za pomocq gtosu), jak i CW 
(telegrafia - alfabet Morse'a). 

Uktad pracuje w popularnym pasmie 80m. Podczas jego uruchamia- 
nia nie jest wymagane zadne doswiadezenia w technice wysokich 
cz^stotliwosci (uktad nie wymaga strojenia), a poprawnie zmontowa- 
ny pracuje od pierwszego wtqczenia. 

AVT2960 

Minitransceiver SP5AHT (80m/SSB) 

Prezentowany transceiwer rozni s\q zasadniezo od wi^kszosci 
konstrukcji spotykanych w necie czy na tamach czasopism AVT. Jego 
konstrukeja zostata zaprojektowana tylko w oparciu o tranzystory. 
Dzi^ki temu mozna go szczegolnie polecic wszystkim nowicjuszom 
w'fachu'krotkofalarskim. Przejrzystosc uktadu sprzyja doktadnemu 
poznaniu przebiegu sygnatow, utatwia strojenie i wprowadzanie 
ewentualnych modyfikaeji, ma tez duzy wptyw na niskie koszty 
zwi$zane z budowq. Konstrukeja moze bye pierwszq wprawkq, po 
zdobyciu licencji, do budowy uktadow nadawezo-odbiorezyeh i po- 
znawania tajnikow krotkofalarskiego pasma HF. 



Zestaw jest klasycznym 
odbiornikiem radiowym w 
technologii SDR, bez torow 
posredniej cz^stotliwosci, z 
wykorzystaniem specjalizo- 
wanego uktadu scalonego. 

Owocuje to bardzo duzq 
prostot^, tatwosciq uruchomienia i stosunkowo niskq cen$. Uktad 
moze odbierac praktyeznie wszystkie najbardziej popularne rodzaje 
modulacji stosowane w radiokomunikaeji amatorskiej, czyli CW, SSB, 
NBFM (wqskopasmowy FM uzywany gtownie w urzqdzeniach mobil- 
nych) oraz AM. 

AVT727 

Uniwersalny modut zasilaj^cy 

Ten uniwersalny modut zasilaj^cy zawiera pro- 
stownik, filtr i stabilizator. Umozliwia to zre- 
alizowanie prostszyeh i rozbudowanych 
wersji. Odmiana z regulowanym 
napi^ciem wyjsciowym nadaje 
s\q doskonale jako wszech- 
stronny zasilaez uktadow 
eksperymentalnych. Modut 
z ustalonym napi^ciem wyj- 
sciowym jest idealny do wbudowa- 
nia i zasilania konkretnego urzqdzenia. 

AVT2902 
Wzmacniacz mocy na pasmo 80m 

Uktad wyroznia s\q duzym wzmocnieniem mocy i wysokq sprawno- 
sciq (parametry te zalezne sq od zastosowanego napi^cia zasilania), 
pracuje w uktadzie przeciwsobnym, co daje mniejszq zawartosc 
znieksztatcen we wzmacnianym przebiegu niz we wzmacniaczu na 
pojedynczym tranzystorze pracujqcym w analogicznej klasie i wyma- 
ga nawini^cia tylko dwoch uzwojen transformatora w.cz. Wi^kszosc 
obecnie budowanych 
przez krotkofalowcow 
uktadow wykorzystuje 
tanie i tatwo dost^pne 
tranzystory MOSFET serii 
IRF. Zaletq tych tranzy- 
storow jest duze wzmoc- 
nienie i szeroki wybor 
tranzystorow o roznych 
parametrach. 







QG320 => efiaa jja ii 


Wybrane parametry: 

• pomiar napiecia staiego do 50 V 

• 4 wybierane automatyeznie podzakresy pomiarowe: 0...1 V. 1...5 V, 5. .10 V i 10 . .50 V 

• rozdzlelczoSC pomiaru 1. 5. 10 lub 50 mV (zaleZnie od zakresu) 

• pomiar napigC wtasnych (wspdlna masa zasilania i pomlarowa) 

• opcjonaine funkcje: amperomierz 0...50 A lub termometr 0 .150’C 

• napiecie zasilania 6.. .15 VDC 

• wymlary 52 mmx47 mmx20 mm 
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Od Redakcji 

W grudniowym numerze „Krotkofalowca” zapraszamy do za- 
poznania si? z najwazniejszymi tematami poruszonymi na XX 
Nadzwyczajnym Zjezdzie Delegatow Polskiego Zwi^zku Krot- 
kofalowcow, przeczytania artykulu dotycz^cego EmCom oraz 
powodzi w Tajlandii, a takze do sprawdzenia, co dzialo si? na 
spotkaniu Sanbeskidio 2011. 

Redakcja „Krotkofalowca Polskiego” chcialaby zlozyc 
szanownym Kolezankom i Kolegom zyczenia radosnych Swi^t 
Bozego Narodzenia oraz szcz?sliwych zdarzen w nadchodz^cym 
Nowym Roku. 

Vy 73! Basia SQ3VB 
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SP1KRF w Europejskim 
Centrum Spotkan 
w Barlinku 

22 wrzesnia 2011 r. otworzono w Barlin- 
ku Europejskie Centrum Spotkan, wspol- 
ny projekt wspolpracy transgranicznej 
krajow Meklemburgi, Pomorza Przed- 
niego/Brandenburgii i Rzeczpospolitej 
Polskiej (wojewodztwo zachodniopomor- 
skie). Projekt po stronie polskiej obej- 
mowal modernizacj? bazy Barlineckiego 
Osrodka Kultury, w ktorym mial swoj^ 
siedzib? Klub SP1KRF. 

Istniala obawa, ze klub nie wroci na 
swoje miejsce, dzi?ki dobrej wspolpracy 
dzialaczy Klubu SP1KRF z wladzami 
miasta i duzym zaangazowaniu si? w t^ 
spraw? Zarz^du Zachodniopomorskie- 
go Oddzialu Terenowego PZK, Klub 
nie zaprzestal pracy na okres remontu, 
po ktorym wrocil na swoje miejsce do 
nowego pomieszczenia. 

W dniu 22 pazdziernika 2011 r. odbylo 
si? uroczyste spotkanie w nowych po- 
mieszczeniach klubu. A okazj^ do tego 
bylo zaj?cie przez klub SP1KRF po raz 
kolejny I miejsca w „Dniach Aktyw- 
nosci SP 1 -20 11” w kategorii klubow, 
jak i zaj?cie pierwszego miejsca w ka- 
tegorii indywidualnej KF i UKF przez 


czlonkow tego Klubu. W spotkaniu 
uczestniczyl Burmistrz Barlinka pan 
Zygmunt Siarkiewicz oraz dyrektor Bar- 
lineckiego Osrodka Kultury Brygida 
Liskiewicz, jak rowniez koledzy krotko- 
falowcy z s^siednich klubow SP1KZO 
z Lipian, SP1PNW z D?bna, SP3YPR 
z Gorzowa Wielkopolskiego.W tak za- 
cnym gronie mialem okazje podzi?kowac 
panu Burmistrzowi, jak i pani Dyrektor 
BOK za to, ze dotrzymali danej rok temu 
obietnicy, ze klub wroci do BOK. Dzisiaj 
Klub SP1KRF wraz z wladzami miasta 
zaprasza wszystkich krotkofalowcow 
do Berlinka, bardzo ladnego miasta na 
Pomorzu Zachodnim. 

W Centrum Spotkan, gdzie klub si? 
znajduje, jest rowniez baza hotelowa 
o wysokim standardzie, gdzie mozna 
przenocowac, jest okazja do sp?dzenia 
krotkofalarskiego urlopu w Barlinku. 




AKTUALNOSCI 



XX Nadzwyczajny Zjazd 
Delegatow PZK 


Zgodnie z wczesniejszymi informacjami 
15 pazdziernika 2011 w sali konferencyj- 
nej Urz?du Komunikacji Elektronicz- 
nej w Warszawie odbyl si? XX NKZD 
PZK. O samym zjezdzie i koniecznosci 
jego zwolania pisalem juz wczesniej, 
po postanowieniu S^du Okr?gowego 
w Warszawie o odrzuceniu apelacji 
PZK w sprawie rejestracji Statutu PZK 
uchwalonego w dniu 4 wrzesnia 2011. 
Glownym celem minionego NKZD bylo 
dostosowanie zmian w Statucie PZK do 
znowelizowanej Ustawy o OPP, co jest 
istotnym elementem dotycz^cym zacho- 
wania przez PZK statusu organizacji po- 
zytku publicznego. Ci^g zdarzen po roz- 
prawie z dnia 29 lipca br., tj. posiedzenie 
prezydium ZG PZK w dniu 9.08. br., po- 
siedzenie ZG PZK w dniu 3 wrzesnia br. 
i sam NKZD jest wynikiem bl?du popel- 
nionego przy uchwalaniu zmian w Statu- 
cie PZK podczas XIX NKZD. Bl^d do- 
tyczyl dwoch slow, a bezposredni^ jego 
przyczyn^ bylo zle doradztwo i bl?dne 
przygotowanie zmian w Statucie PZK 
przez radc? prawnego zaangazowanego 
do konsultacji przed i podczas zjazdu. 
Za dopuszczenie do takiego stanu rzeczy 
czuj? si? posrednio odpowiedzialny, przy 
czym moja odpowiedzialnosc dotyczy 
niewlasciwego, jak si? okazalo, doboru 
prawnika obsluguj^cego XIX NKZD. Za 
wynikaj^ce z tego konsekwencje i niedo- 
godnosci przepraszam wszystkich czlon- 
kow PZK, a w szczegolnosci czlonkow 
ZG PZK oraz delegatow na KZD. 

XX NKZD uchwalil zmiany w Statucie 
PZK, dostosowuj^c ten dokument do 
znowelizowanej Ustawy o dzialalnosci 
pozytku publicznego i o wolontariacie, 
zachowuj^c zgodnosc z Ustawy Prawo 
o Stowarzyszeniach z 1989 roku. Zjazd 
podj^l takze uchwal? o zapewnieniu 
ci^glosci czlonkostwa kolezankom i ko- 
legom nalez^cym do Wirtualnego Od- 
dzialu Terenowego PZK w czasie zmian 
organizacyjnych zwi^zanych z tym OT. 
Uchwala o powolaniu VOT zostala przez 
s^d uchylona, a obecnie nowo powolany 
VOT i zatwierdzony przez ZG PZK 
w dniu 3 wrzesnia br. o numerze 52 jest 
w trakcie rejestracji. 

Z powodow formalno-proceduralnych 
zjazd nie zajmowal si? wnioskami Glow- 
nej Komisji Rewizyjnej dotycz^cymi 
usuni?cia dwoch osob z grona czlonkow 
PZK. To najwazniejsze sprawy b?d^ce 
przedmiotami obrad minionego zjazdu. 
W zjezdzie uczestniczylo 37 z 46 dele- 
gatow, a wi?c frekwencja wyniosla nieco 
ponad 80%. 

Po raz kolejny dzi?kuj? wszystkim 
delegatom za udzial w NKZD. Dzi?- 
kuj? Zarz^dowi Urz?du Komunikacji 
Elektronicznej, a w szczegolnosci Panu 
Mariuszowi Czyzakowi, Dyrektorowi 


Generalnemu za udost?pnienie sali. Szcze- 
golne podzi?kowania nalez^ si? kol. Mar- 
kowi SP5IYI, ktory z ramienia Urz?du 
sprawowal nad nami piecz?. 

Calosc obrad byla nagrywana przez kol. 
Jerzego Kucharskiego SP5BLD, - Re- 
daktora naczelnego i realizatora Radio- 
wego Biuletynu Informacyjnego PZK 
i mozna si? z ni^ zapoznac na stronie 
Radiowego Biuletynu Informacyjnego 
PZK. Wejscie przez link w zakladce RBI 
po prawej stronie portalu PZK. 

Dzi?kuj? Jurkowi SP5BLD za spraw- 
n^ realizacj? komunikatu po NKZD 
i dziennikarskie zaangazowanie w rela- 
cjonowanie tego i bardzo wielu biez^- 
cych spotkan, zjazdow i zebran naszego 
stowarzyszenia. 

Ponizej podaj? material przeznaczony 
nie tylko dla delegatow na NKZD, ale 
dla wszystkich zainteresowanych dzia- 
lalnosci^ PZK. Oczywiscie wszystko to 
co ponizej bylo przedmiotem publikacji 
zarowno w Komunikatach Sekretariatu 
ZG PZK, jak i w wi?kszosci w KP. Po- 
nizszy material stanowi skrot najwaz- 
niejszych informacji. 

Elementy sprawozdania z dzialalnosci 
prezydium ZG PZK 
za okres 04.09.10-14.10.11. 

Pisz? elementy, bo szczegolowe sprawoz- 
danie zabraloby kilkanascie stron i pew- 
nie zabrakloby ch?tnych do jego prze- 
czytania. Omawiany okres byl bardzo 
pracowity dla prezydium, ktore odbylo 
az 9 posiedzen. Protokoly z nich znajdu- 
j^ si? w sekretariacie oraz w wi?kszosci 
na portalu PZK. 

Najwazniejsze z tematow poruszanych 
na posiedzeniach oraz realizowanych na 
szczeblu centralnym to: 

1. Organizacja nowego skladu ZG PZK 
po XIX NKZD, a takze zmiany na 
funkcjach managerow PZK - QSL 
SP5, EmCom Managera PZK, QTH 
Managera PZK oraz redaktora naczel- 
nego „Krotkofalowca Polskiego”. 

2. Wspolna z LOK organizacja Mi- 
strzostw R1 IARU w szybkiej telegra- 
fii Rawa Mazowiecka-Skierniewice 
5-9.10.10. 

3. Maj^c na wzgl?dzie mozliwy deficyt 
srodkow w budzecie PZK na rok 2011, 
prezydium pracowalo nad projektem 
budzetu juz od wrzesnia 2010. Deficyt 
jest spowodowany m.in. nieuchwa- 
leniem przez ZG PZK w maju 2010 
podniesienia skladek czlonkowskich 
do poziomu wnioskowanego przez 
prezydium do ZG PZK. 

4. W grudniu 2010 podj?to dzialania 
zmierzaj^ce do wl^czenia szerszego 
grona kolegow do prac na szczeblu 
centralnym. Pomimo naszych wysil- 
kow i determinacji zakonczyly si? one 
niepowodzeniem. 

5. W marcu 2011 zorganizowano central- 
n^ konferencj? na temat Prawa Ochro- 
ny Srodowiska poprzedzonq szerokimi 


konsultacjami zwi^zanymi z realizacj 3 
przez krotkofalowcow postanowien 
rozporz^dzen zwi^zanych z Ustawy 
POS. 

Efektem trwaj^cych w sumie ponad 9 
lat konsultacji zmian w Ustawie POS 
oraz w projektach rozporz^dzen do 
niej, jest sprowadzenie obowi^zkow 
dla amatorskiej sluzby radiokomuni- 
kacyjnej wynikaj^cych z przepisow 

0 ochronie srodowiska do zgloszen 
naszych instalacji. Dla porownania 
podam, ze w poprzednich wersjach ak- 
tow prawnych zakladano uzyskiwanie 
specjalnych pozwolen na emisje PEM 
oraz przygotowywanie tzw. „operatow 
srodowiskowych”, co prawdopodobnie 
wplyn?loby na znaczne zmniejszenie 
si? czynnych stacji krotkofalarskich 
w SP. 

6. Prezydium na wniosek Award Mana- 
gera PZK zatwierdzilo 4 nowe dyplo- 
my PZK. 

Tu nalezy dodac, ze aktywnosc Andrzej a 
SQ7B jako Award Managera PZK za- 
sluguje na najwyzsze uznanie. 

7. W ramach dzialalnosci sportowej zor- 
ganizowano spotkanie zespolu SN0HQ 
przed Mistrzostwami HF IARU oraz 
start w tych mistrzostwach, wyjazd na 
Mistrzostwa ARDF R1 IARU w junio- 
row Bulgarii oraz seniorow w Rumu- 
nii. Te ostatnie zaowocowaly zdoby- 
ciem az 4 medali w tym 1 zlotego przez 
Zbigniewa M^drzynskiego SP2JNK, 
czlonka ZG PZK oraz delegata na 
KZD z OT26. 

8. HST - wspolnie z LOK zorganizo- 
wano Mistrzostwa PZK w HST oraz 
wyjazd na Mistrzostwa R1 IARU do 
Billefeld. 

9. Prezydium mianowalo Armanda 
Budzianowskiego SP3QFE na funk- 
cj? „kontakt koordynatora ARISS 
w PZK”. Jednoczesnie prezydium 
wsparlo organizacj? konferencji 
ARISS, ktora odbyla si? w Domu Kul- 
tury w KOLE w dniu 15.10. br. Nieste- 
ty wyst^pila tu kolizja terminow z XX 
NKZD 10. Podj?to dzialania maj^ce na 
celu zwi?kszenie wsparcia dla organi- 
zatorow najwi?kszej imprezy eduka- 
cyjno-integracyjnej w SP tj. LOS-2011 

1 nast?pnych. 

11. Prezydium zaj?lo si? szeroko rozu- 
mian^ polityk^ medialn^ PZK w tym 
zmiany profilu KP, regulaminami por- 
talu oraz forum dyskusyjnego PZK. 
Prace zespolowe nad regulaminami 
zmierzaj^ ku koncowi. 

12. Pozyskano z MON dalszy sprz?t tzw. 
demobilowy, ktory zasilil niektore 
stacje kontekstowe w tym nalez^ce 
do zespolu SN0HQ. Cz?sc samocho- 
dow Star z radiostacjami sluzy obecnie 
takze celom propagandowym, zwi?k- 
szaj^c zainteresowanie krotkofalar- 
stwem w spoleczenstwie w tym wsrod 
mlodziezy. 
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13. Konsultowalismy projekt Ustawy 
Prawo Telekomunikacyjne. Wyst?- 
powalismy takze wczesniej zarowno 
do UKE, jak i do Ministerstwa Infra- 
struktury wnosz^c o zmian? definicji 
Amatorskiej Sluzby Radiokomunika- 
cyjnej. Robilismy to, maj^c na uwadze 
peln^ legalizacj? pracy D-Star, jak i z 
wykorzystaniem komunikatora „Echo- 
link”. W tym miejscu z ubolewaniem 
stwierdzam, ze niektorzy czlonkowie 
naszego stowarzyszenia dzialaj^ prze- 
ciwnie do oficjalnych wyst^pien PZK, 
co z pewnosci^ nie przyczynia si? do 
umacniania pozycji krotkofalowcow 
w kontaktach z wladzami. 

14. Wypracowalismy nasze stanowisko 
w kluczowych sprawach na Konferen- 
cj? R1 IARU w sierpniu 201 1. Z powo- 
dow organizacyjno-finansowych PZK 
bylo reprezentowane na konferencji 
przez delegacj? DARC. Ogromn^ pra- 
c? wykonal Pawel SP7TEV, oficer 
l^cznikowy IARU - PZK, przygoto- 
wuj^c nasze stanowisko w konsultacji 
z Managerami PZK w poszczegolnych 
dziedzinach. 

15. Przez caly czas maj^ miejsce licz- 
ne dzialania wspomagaj^ce naszych 
czlonkow w egzekwowaniu ich praw 
do stawiania anten na dachach budyn- 
kow wspolnych, co pochlania znaczne 
srodki na obslug? prawn^ oraz czas. 

16. Osobn^ dziedzin^ jest nasza 
wspolpraca z TP EmiTel i uzyski- 
wanie nowych lokalizacji dla prze- 
miennikow oraz bramek APRS. 
W ci^gu ostatnich dwoch miesi?cy 
uzyskano zgod? na lokalizacj? 6 no- 
wych urz^dzen. Na biez^co uzysku- 
jemy takze potwierdzenia dalszej lo- 
kalizacji juz istniej^cych urz^dzen na 
obiektach TP EmiTel. 

Podsumowanie 

To, co podaj? w punktach 15 i 16 ni- 
niejszego materialu, powoduje znaczne 
obci^zenie tzw. biurowe zarowno sekre- 
tariatu ZG PZK jak i mnie jako prezesa 
naszej organizacji i w konsekwencji spo- 
walnia jej funkcjonowanie. 

Koncz^c niniejsz^ informacj?, dodam 
tylko, ze w moim odczuciu ilosc spraw, 
ktorymi mogloby si? zaj^c prezydium 
ZG PZK oraz sekretariat moze bye 
znaeznie wi?ksza. 

Byloby tak, gdyby zamiast krytykanctwa 
wszechobecnego na niektorych forach 
dyskusyjnych oraz potrzeby skladania 
czasochlonnych wyjasnien cz?sto w spra- 
wach oczywistych, uzyskiwano wsparcie 
i pomoc ze strony wi?kszej cz?sci czlon- 
kow PZK, w tym Zarz^du Glownego. 
Dzi?kuj? tym wszystkim nam pomaga- 
j^cym i wspieraj^cym nasz^ dzialalnosc, 
a szczegolnie Managerom PZK, ktorzy 
cz?sto kosztem zycia osobistego dzialaj^ 
dla dobra i realizaeji potrzeb naszych 
czlonkow. 

Piotr SP2JMR prezes PZK 


IX Mistrzostwa Swiata 
IARU w Szybkiej Telegrafii 
HST 2011 - Bielefeld 

Kolejne mistrzostwa telegraficzne HST 
przeszly do historii. Reprezentacja 
Polski zdobyla w Bielefeld w Niemczech 
druzynowo 6. miejsce na 20 krajow przy- 
st?puj^cych do konkureneji. Pelna ko- 
lejnosc miejsc w klasyfikacji druzynowej 
panstw wygl^da nast?puj^co: 1. Bialorus 
2. Rosja 3. Ukraina 4. Rumunia 5. Bul- 
garia 6. Polska 7. Niemcy 8. Szwajcaria 
9. Mongolia 10. USA. 

W klasyfikacji indywidualnej zawod- 
nicy SP uzyskali szereg dyplomow 
Mistrzostw Swiata HST za zaj?cie miejsc 
od 5 do 6 w swoich kategoriach: 

Seweryn Ciszewski SP1-2203 mlodzik 
startuj^cy w HST po raz pierwszy - dy- 
plomy za 5. miejsce w odbiorze, 6. miej- 
sce w nadawaniu, 6. miejsce w RUFZ. 
Paulina Twardzinska SQ7MZD licealist- 
ka ze Skierniewic - Dyplomy za 5. miej- 
sce w odbiorze, 5. miejsce w nadawaniu, 

5. miejsce w MorseRunner, 5. miejsce 
w RUFZ. Irena Siorek SP7QL: dyplomy 
za 5. miejsce w nadawaniu, 6. miejsce 
w odbiorze, 6. miejsce w MorseRunner, 

6. miejsce w RUFZ. Jerzy Gomoliszewski 
SP3SLU - dyplom za 6 miejsce w nada- 
waniu. Marek Kluz SP8BVN - dyplomy 
za 6 miejsce w nadawaniu, 6. miejsce 
w MorseRunner, 6. miejsce w odbiorze. 
Alfred Cwenar SP7HOR - dyplom za 6. 
miejsce w MorseRunner. 

Zawody zostaly zorganizowane przez 
kolegow z DARC na wysokim poziomie 
i przebiegaly bez jakichkolwiek uste- 
rek. Slowami uznania potwierdzili to 
zawodnicy, mi?dzynarodowe jury oraz 
goscie specjalni. Mistrzostwa wizytowali 
m.in. Hans Blondeel Timmerman PB2T, 
prezydent I Regionu IARU. Podczas 
mistrzostw HST w Bielefeld padly nowe 
telegraficzne rekordy swiata: 

Anna Sadukova RA4FVL MorseRunner 
- 4686 punktow 

Teodora Getzova LZ2CWW RUFZ - 
180103 punktow 

Inne rekordowe wyniki mozna zobaezye 
na stronie mistrzostw www.hst2011.de. 
Przyjacielem i niezawodnym opieku- 
nem polskiej reprezentaeji okazal si? 



Andrzej DK1YPA z Bielefeld. Poswi?cil 
on naszej ekipie mnostwo czasu i wy- 
silku, ulatwiaj^c zalatwienie wszelkich 
spraw, organizuj^c wypoczynek i spotka- 
nia towarzyskie w lokalnym srodowisku 
krotkofalowcow. VY TNX ! 

Zawody w szybkiej telegrafii to pol^cze- 
nie kilku testow operatorskich cz?sciowo 
przypominaj^cych prac? emisj^ CW na 
pasmach amatorskich. 

Telegrafisci w ramach mistrzostw HST 
wg regulaminu IARU wspolzawodnicz^ 
ze sob^ w czterech konkurencjach: 

- odbior tekstow literowych, cyfrowych 
i mieszanych z zapisem r?cznym lub 
na klawiaturze, 

- nadawanie kluezem tekstow litero- 
wych, cyfrowych i mieszanych, 

- odbior znakow wywolawczych radiosta- 
cji amatorskich w programie RUFZ, 

- test pracy w pile-up w programie Mor- 
seRunner. 

Kazdy krotkofalowiec znaj^cy i stosuj^cy 
CW w praktyce moze sprawdzic swoje 
mozliwosci pod k^tem HST. Trening 
nadawania, odbioru, RUFZ i MorseRun- 
ner znacz^co podnosi ogolne umiej?t- 
nosci operatorskie. Zatem warto zblizyc 
si? do tematyki HST chocby tytulem 
proby. Zawody HST to takze wspaniala 
kolezenska atmosfera, okazja do wymia- 
ny doswiadezen z milosnikami klueza 
i sluchawek na forum mi?dzynarodo- 
wym. Organizatorzy i stali uczestnicy 
serdeeznie zapraszaj^ zainteresowanych 
telegrafistow do udzialu w przyszlych 
imprezach HST. 

Informacje szczegolowe mozna uzy- 
skac wysylaj^c zapytania pod adresy: 

sp7hor@op.pl, sp3slu@wp.pl, a takze 
w Polskim Zwi^zku Krotkofalowcow. 

Jerzy Gomoliszewski SP3SLU 



12/2011 rr LowiEc 


3 




AKTUALNOSCI 



Trzeci klub 
krotkofalowcow 
w powiecie mysliborskim 


W czasie spotkania w Barlinku, na kto- 
rym byli obecni koledzy z Mysliborza 
przekazalem koledze Stefanowi SP1JJY 
pozwolenie radiowe na stacj? klubu. 
Wszystkich informuj?, ze powstal Mysli- 
borski Klub L^cznosci PZK SP1PMY. 
Inicjatorem powstania klubu jest kolega 
Stefan SP1JJY, propagator krotkofalar- 
stwa w powiecie mysliborskim, pisz^- 
cy o nim w lokalnej prasie powiatowej. 
Klub posiada juz lokal, w ktorym b?dzie 
zainstalowana stacja klubowa. 

Zycz? kolega z Mysliborza szybkiego 
startu w eter. 


Janusz SP1TMN 


EmCom 

Ponizsz^ informacj? polecam uwadze 
wszystkim krotkofalowcom. Kataklizm 
Tajlandii nie jest czyms chwilowym, dla- 
tego tez zawarte ponizej informacje mog^ 
bye i s^ nadal aktualne. (SP2JMR) 

W zwi^zku z tragiczn^ powodzi^ w Taj- 
landii, krotkofalowcy bior^cy udzial 
w akcji ratunkowej pracuj^ w zakresie 
7,060-7,063 MHz. Na duzyeh obsza- 
rach powodz zniszczyla uprawy, zalala 
fabryki i uszkodzila wiele gospodarstw 
domowych domow. Okolo 110 tysi?cy 
ludzi musialo przeniesc si? do schronisk. 
Stolica Bangkok jest zagrozona. 
Wi?kszosc komunikaeji radiowej w ra- 
mach akcji ratunkowej jest realizowana 
w pasmie 2 m przez wolontariuszy, kto- 
rzy nie zostali zalani. Trudno w tej chwi- 
li oszacowac, ilu krotkofalowcow bierze 
udzial w akcji. Stacja HQ RAST pracu- 
j^ca pod znakiem HSOAC jest zagrozo- 
na. Mi?dzynarodowy oficer l^cznikowy, 
Tony Waltham HSOZDX, dla czlonkow 
RAST przeslal instrukcje post?powania 
na wypadek zagrozenia powodziowego. 
W przypadku uslyszenia staeji z obsza- 
row dotkni?tych kataklizmem nalezy 
wpierw uwaznie posluchac, czy nie jest 
to l^cznosc w ramach akcji ratunkowej 
i nie utrudniac ich dzialan poprzez ich 
wywolywanie. W przypadku uslyszenia 
nalezy rowniez bezwzgl?dnie zwolnic 
zajmowan^ cz?stotliwosc. 

Jak informuje Tony Waltham HSOZDX 
(EmCom Manager 3. Regionu IARU), 
liezba ofiar najbardziej niszczycielskiej 
powodzi w Tajlandii od 60 lat wzrosla 
prawie do 300. 

Szacuje si?, ze dotkni?tych kataklizmem 
zostalo prawie 3 miliony ludzi. Powodz 
spowodowala powazne szkody w rolnic- 
twie oraz innych branzach. Wiele wiod^- 
cych fabryk na polnoc od Bangkoku za- 
wiesilo produkcj? do czasu poprawienia 
sytuaeji. Utrudnieniem jest sezonowy 
przyplyw, ktory utrudnia wplyw wod 


powodziowych do morza. 
Krotkofalowcy na terenach dotkni?- 
tych katastrof^, bior^c udzial w akcji 
ratunkowej m.in. poprzez zapewnienie 
l^cznosci, pomagaj^ ofiarom z dotkni?- 
tych obszarow. Glowna stacja HQ RAST 
nadaje pod znakiem HSOAC, natomiast 
specjalny osrodek pomocy powodzio- 
wej pod znakiem HS0AB, ktory zostal 
usytuowany w Bangkoku (Don Mueang 
Airport). Ze wzgl?du na duze ilosci wod 
powodziowych oraz tingle opady deszczu 
sytuaeja jest dynamiezna. 

Krotkofalowcy bior^cy udzial w akcji 
korzystaj^ z ustalonych cz?stotliwosci, tj. 
144,900 MHz, 

145,000 MHz, 

144,9375 MHz, 

jak rowniez w zakresie KF, na co po- 
winnismy zwrocic szczegoln^ uwag?: 
7,060-7.063 MHz. 

W zal^czonym linku znajduje si? film 
przedstawiaj^cy prac? staeji HS0AB 
w Don Mueang Airport w Tajlandii: 
http://www.youtube.com/wat- 
ch?v=lm84ZWlxH8s 
RAST sklada podzi?kowania dla IARU 
za przekazywanie informaeji o katastro- 
fie oraz cz?stotliwosciach wykorzysty- 
wanych przez krotkofalowcow w ramach 
akcji ratunkowej. 

Pozostale informacje SP EmCom pod 
adresem: http://emcom.pzk.org.pl/ 

Rafal Wolanowski SQ6IYR, EmCom 
Manager PZK 

Greg Mossop GODUB, EmCom Manager 
1. Regionu IARU 

Jim Linton VK3PC, EmCom Manager 
3. Regionu IARU 

Ken Yamamoto JA1CJP, sekretarz 3. Re- 
gionu IARU 

XVIII spotkanie w Tyrze 
„Sanbeskidio 2011” 

08-10-2011 r. w malej miejscowosci Tyra 
(Republika Czeska) odbylo si? kolejne 
juz XVIII mi?dzynarodowe spotkanie 
krotkofalowcow i sympatykow naszego 
hobby SANBESKIDO 2011. 

Do slynnej juz gospody „U Liberdy” 
rano zacz?li si? meldowac krotkofalowcy 
wraz z calymi rodzinami z OK, OM, DL 
oraz z SP nie tylko z okr?gu 9. ale tez 
byli obecni przedstawiciele okr?gow 6. 
i 8. Przed gospody wszystkich gosci wi- 
tali organizatorzy, czyli Janek OK2BIQ, 
jak tez pisz^cy te slowa Janek SQ9DXT. 
Dla wszystkich gosci zostaly przygo- 
towane specjalne okolicznosciowe 
identyfikatory ze zdj?ciami an ten i domu 
Janka OK2BIQ i gospody gdzie odbywa- 
j3 si? ww. spotkania. Po zaj?ciu miejsc 
w specjalnej sali w gospodzie Janek 
OK2BIQ dokonal prezentaeji przyby- 
lych osob. Okazalo si?, ze do Tyry zawi- 
tal przewodnicz^cy Komisji Rewizyjnej 
OT-06 Henryk SP9FHZ znany rowniez 




jako organizator slynnych piknikow ete- 
rowych SP-OK-OM w Koniakowie. Po 
prezentaeji nast^pila dyskusja, w wyniku 
ktorej postanowiono o wydaniu certy- 
fikatu dla osob, ktore byly kilkakrotnie 
na spotkaniu w Tyrze, a takze krotko- 
falowcow, ktorzy maj^ potwierdzone 
l^cznosci z osobami posiadaj^cymi cer- 
tyfikat i uhonorowac ich dyplomem. 
Szczegolowe rozwi^zania powierzono 
kol. OK2BIQ, SP8MI I SQ9DXT. 
Nast?pnie odbyly si? dyskusje w grupach 
mi?dzynarodowych na tematy technicz- 
ne zwi^zane z naszym hobby. W mi?dzy- 
czasie wlasciciel gospody osobiscie dbal 

0 to by nikt nie byl glodny i spragniony. 
lie skonsumowano slynnych czeskich 
knedliczek i napoju produkowanego 
ze sliwek, nie wiadomo. Poznym po- 
poludniem rozpocz?ly si? pozegnania 

1 powroty do domow. Wszyscy obecni 
zapewnili, ze przyjad^ na kolejne spotka- 
my w przyszlym roku, na ktore juz teraz 
serdeeznie zapraszamy. 

Janek 0K2BIQ, Janek SQ9DXT 

Silent Key 


SP8TJQ s.k. 

Marian Kosmidek SP8TJQ. 

Czesc Jego pami?ci! 
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Swicly Mikoiaj 

Antmowany gadzet na swipla z migotalgcymi diodami 
LED. Gdowe urzgdzenie slanowi ciekawa ozddbe 
odSwiglnie ndekorowanego pokoju, wystawy ilp. 


MKt 16 


Gena 60,00 PIN 



Wtacznik zmierzchowy 

Foiqprzefgcznik pozwatajgcy na zautomatyzowanie 
wt^czania^wyl^czafiia eswretlenia domu, 
akwarium ftp. Zasilanie 12 VDC. 


MK125 


Gena 21,00 PLN 



Elektroniczna kostka do gry 

Potrzasnij i otfczylaj wyrak, Ruch wykjywa specjalny 
czufnik wslrzgsow. Wymiary 36x36x32itiiti. 
Zasilanie - bateria letowa 3 V. 


MKt 50 


Gena 40,00 PLN 



Termostat 

Frosty ukiad nadzoruj^cy tmperatuf? w zakfosie- 
+ 5 5, C do + 3 Q*C. Utzadzeme test w pelni 
odseparuwara od saeci 230 V. 

MKt 38 


Gena 28,00 PLN 



MKt 04 


Gena 32,00 PLN 


r Generator dzwl^ku maszyny parowej 

Gennefalcx dzwi^ku nasladujaoego silnik 
maszyny parowej. Llrz^dzenie polecane 
modetarzom kolejowym i dfvflekcnasladowdom. 


MK1 34 


Gena 36,0 0 PLN 


Ruchomy dzwonek z 83 diodami LED 

Oryginatny uMad iwieltny. Odpawiednio preetgczanE 
diody LED imilhjj^ waJiadtowy ruch dzwortka. 

Zasilanie: 9-12 V ( 6 F 22 Jut 


MK122 


Gena 43,00 PLN 


Timer kuchenny 

JJ;«zbpdne wyposasenie kazdej kucfcns. Urzgdzenie rna 
artrakcyjny ksrSa J i i jest prosEe w cbs'udze. 

Zaknes pomipru eiasu 1 -59 min 


MKt 28 


Gena 58,00 PLN 


Symulator atarmu samochodowego 

Urz^dzEnie gefienjje sekwencje blyskbw, podobnie 
fakw prawdziwym alarm* samochodowym. Istnieje 
rnoiliwo&i zmiany cz^ftrtlswasci btyskdw. 


MK12G 


Gena 21,00 P LN 


Biegajaca pluskwa 

Pierwsze krold w rabcEyce cjyli bfegajgca l ,plu'skwa' 
Uktad sterowany swiattem. Robot wylrwale poszukuje 
in 6 dta aswiellenia i podqza w je go kieiunku. 


MK127 


Gena 39,00 P LN 


Zmieniacz brzmienia glosu 

Wypowiedz natriera metalicznego pogfosu > twzmi ji 
wygenerowana praez maszyne. Zestaw nadaje si$ 
do zabawy lub do opracowania efekttiw tEwi^kowyciT 


MK171 


Gena 34,00 PLN 


Wyswietlacz ratownika 

Lalarka, oswietlenie awaryjne, nadawanie sygnatu SOS ^ 
alfabetem Mwse'a.... Pfzyda si$ na wycieczki w gory, 
na kxE, na btwak, na rower, do samochodu... 


MK154 


Gena 60,00 PLN 


LUTOWNICZY ZESTAW STARJOWYi 

W zesla/wie: 

lulownica 230 V. cyna, podstawka do ft 
szczypoe boczne do cipcia koncdwek, 

2 zeslawy do samodzielnego montazu: 

MK 1 G 2 btyskajice diody LED 
MK 103 organy swwtlrte 

K/START Gena 79700'PLN 


Elektreniczny swierszcz 

Wbudoivany czi^nSi oswtelleflia powoduje. ze g&neralor 
wtgcza sip po zniroku i jesl Jrudny dd zJokalizowania. 
Wymapne poczucie humoru 
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Ukfad oswietlenia samochodu 

Uklad weiVft^Erznego oswietlaoia samochorfti 
z wiaczoiktem. Swiatio reguloivafie od 0 do 60 s. 
Zasilanie 1205 VDC. 


K350Q 


Gena 48,40 PLN 



Analizator widma 

Male i kompaklowe wrzadzeote, ideahe do morttazu 
na paoefu. Nadaj swojemu donowemu spfz^towi audio 
wygl^d high-lech. Zasflanie 12 V/ 75 mA 


K8098 


Gena 1 55,00 PLN 



Optyczny czujnik zblizeniowy 

Czujnik reagujje na ruch [bez dotyku} przed 
Itontem czujrtika. Zasilanie max 1 2 VDC/l 09 mA 
Wyjscie przekaznika 3 A/ 24 VDC, 


KSO 92 


Gena 91,70 PLN 



8 kanatowa karta przekaznikdw USB 

Kontrola z kompulera via USB. Mozliwosc hvorzenfa 
wlasnego oprogran»owania - plik DLL. Zasilaora 
przeka^nikb<Ar: 9-1 OVac lob 12 do HVdc ( 509 mA). 


Kao 90 


Gena 230,00 PLN 



Regulator pracy wycieraczek 

Umozlhvia ■svybdf 3 r^znycJi przerw czasowych ( 2 , 1 0,1 5 
dla pracy wycieraczek. Zeslaw moze bye rawniez 
wykorzyslany do automatveznej profekep slajddw. 


K2899 


Gena 52,50 PLN 



Zamek szyfrowy 

Innowacyjny zamek szyfrowy z cyfrowym pokr^tem. 
Kod A qfrowy. Wymiary: B 5 x 85 mm 
Zasilanie: 12 VDC/ 100 mA mm 


K8082 


Gena 89,6 0 PLN 


: A 


Wylgcznik czasowy 

Zastosowanta: automatyezne ftyf^anie ogjiewania, 
oswietlenia, wentyialarow, pomp, zrafizaezy, TV. 
Stonowanie 1 przyeiskiem. Zasilanie 10 O- 240 Vac. 


K8G75 


Gena 52,60 P LN 



Generator dzwi^kdw 

Idealne urz^dzenia n e tylko dla dla DJ-dw 
- pomaga stworeyd wiasne jingje albo sygnaty. 
Mdz£ bye zasilany bateryjnie. 


K4401 


Cena 81,00 PLN 



Karta 4 przekaznikdw 

Uklad Z 4 przekaznikami, klory moze wspoJpracoivai 
z uldadami type otwarty koleklw . 

Maksymalne obci^zenie: 240 VAC 1 3 A 


K2633 


Gena 72,00 PLN 



Karta 4 triakdw 

Uklady przekaznikowe lo bardzo populamy slerowany 
elektionicznie sposdb przet^czania pr^du zmiennego 
i(AQ. Pelna separata gatwaniezna. 




K2634 


Gena 61,10 P LN 


Regulator obrotow 

Do sterowania s^mkami AC ze szczotkami wegtftvymi 
twiertarka, odkurzacz, pita...}. Obwody zasilania 
i obcigzenia odizotowaoe od siebie. 

K2636 Cena 89,00 PLN 


Elektroniczny pies 

Uktad imilujacy patuxame szczekame p&a Jesl lo 
wierny pies, kldry rrgety nie spi l ktdrego aigdy nie 


trzeba wyprowadzatf r>a spacer. 



K2G55 


Gena 120,00 PLN 


ZESTAW NARZ^DZI DO LUT0WAN1A 

Zestaw zawiera na/z$dzia niezbfdne poczalki^gcym 
elektronikofin, Wzestawie: 
lulownica 230 V 0 mocy 25 W 
podstawka z gqbka do czyszczenia grota 
odsysaez do cyny 
cyna 

K/S0LD2N Gena 30,00 PLN 



Przekaznik sterowany DMX 

DMX to syslem pozwalajacy za pomoca 3 przewodow 
zdalnie obslugiwac efekty swiatlrve, dzwigkowe. 512 
adresdw. Ziacze DMX - lypn 3 -pin XLR. Zasilanie 1 2 V 


K8072 


Gena 79,80 PLN 



Zasilacz diod LED 

Lalwe asilanie z zasilaoza AC lub DC. Zabezpieczen'ie, 
przed zwardam wyjscia. Prad wyjsccowy 350 mA 
Sub 700 mA. Zasilanie 6 - 1 2 Vac/ 9 - 18 Ydc 


K8071 


Cena 27,00 PLN 



Uniwersalny czujnik temperatury 

Mozliwa prezentaefa wartosci temperalury na stfemie 
WWW. Zakres pomiarowy: od - 2 Cf do + 70 5 'C, 
Zasilanie: 12 Vdc (dla 0-5 V}, 15 Vdc (dla 0-1 


K8067 


Gena 52,20 PLN 



Kieszonkowy generator audio 

Sinus: 50 Hz, 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz, 20 kHz. 32 -bitowy > 
szum rdzowy. Ciekawy gadzel dla serwisantdw, pomoeny' 
w naprawacb, testacb ilp.. Zasilanie: 2 x CR 2 Q 1 6 , 


K8065 


Gena 64,80 PLN 




Sciemniacz sterowany napi^ciowo 

Hada^e sig do pracy z lampami zarovrymi, halogenami 
230 V M 2 V z tiwisformatorami. 

Max obcigzenie 750 W/ 230 V. 


K8084 


Gena 88,50 PLN 



Karta prototypowa interfejsu USB 

kala 33 portbw in/oul z oprazdaciq, Ufofad pozwala 
wykorzyslywac aplikacje Delphi, Visual Basic, C++ 
Builder txaz infie. Za^lanie ! 2 Vdc 7 300 xtiAl 


K80G1 


Gena 371,00 P LN 



Programator PIC 

WygotfrTy, uniwersaJny piogramator cktadow PIC Z 
portem RS 232 . PtyEka wyposazofta w 40-pmcJwa 
padstavikf ZIF. Zasdanie l 5 Vdc, 300 mA 


K8076 


Gena 126,80 PLN 



15 kanatowy odbiornik podezerwieni 

Odbim nth zdalnegn slerowanis. Odbiera i dekoduje 
sygnaty slentj^ce prelnastoma wyj^dami. 

Wspafrracuje m,in, z K 8049 . Zasi^g do 20 m 


K8050 


Gena 89,00 PLN 



15 kanatowy nadajnik podezerwieni 

Pilot zdalnegu sterowania. Wspdjpracuje m.in. Z 
K 8050 , ale moZe znaleTd zaslosawanie rdwniez 
w innych urzgdzeniach derffivariycb podczeiwienia. ■w 


K8049 


Cena 12t,70 PLN 


Rejestrator cztero kanatowy 

Pfzystawka do kompclera PC pizewidziana jesI do 
lejestracji przebdegbw elektiyeznyeb. WynBa pomiardw 
Zapisywano sa w postaci plikow lekstowyeb. 


K8047 


Gena 149,90 PLN 



Panel dotykowy 8-kanatowy 

WVjsoe moze bye tatwo podlgczone do Twoidh urz^dzEn 
lub nielddiych kitew Velleman'a, 8 przyer^dw do samo- 
dztelnego zdefinwwania. Wspdlpraca z odbiomikiErn IR. 


K8046 


Gena 210,00 PLN 


Wyt^cznik czasowy do wentylatora 

Funkcj^ automatyeznego wyteczania wentytatefa 
(w zakresie od 10 s do 5 min) mozrra wyko«zystac 
np. w kuchni lub lazience. Zasilanie 22W. 


K8041 


Gena 43,60 PLN 



LUTOWNICZY ZESTAW STARTOWY 

W zeslame: 

cyfrowy miemk uniwersalny 3 J 4 cyfry 
szczypce; odsysaez; zestaw wkr^takew 
2 zesla'ny do samodztelnego montazu: 

MK 1 09 etektromezna kostka de giy 

MK 1 1 5 kieszonkowy wskaznik poziomu dzwi^ku 

K/START2 Gena 69,00 


Sr* 
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